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Twoj partner w technologii uszczelniania

Trelleborg Sealing Solutions jest wiodacym, miedzynarodowym producentem
uszczelnien, a jednoczesnie jedyna firma mogaca zaoferowac uszczelnienia
zaprojektowane spegjalnie wediug potrzeb i na Zlecenie klienta, wykonane z
najlepszych dostepnych na rynku elastomerdw termoplastycznych i
kompozytéw PTFE, znajdujacych z powodzeniem zastosowanie przemysle,
lotnictwie i motoryzacji.

W oparciu o doswiadczenia zebrane w ciagu 50 lat dziafalnosci fimy,
inzynierowie Trelleborg Sealing Solutions sg w stanie pomdc naszym
klientom zardwno w zaprojektowaniu idealnie odpowiadajacych ich
potrzebom systemow uszczelniajacych, jak i w wykonaniu prototypdw,
wdroZeniu produkgji, testowaniu oraz montazu, a wszystko to przy uzyciu
naszych doskonatych, spegjalnie stworzonych dla tych celéw urzadzen i
narzedz. Nasza migdzynarodowa sie¢ ponad 70 placowek obejmuje m.in. 30
zakiaddw produkeyjnych oraz 8 strategicznie rozmieszczonych centrow
rozwojowo-badawczych, w tym laboratoriéw specializujacych sie w tworzeniu
nowych materialéw wykonania uszczelnien oraz opracowywaniu nowych
projektow i mozZliwych zastosowan.

Dobierajac materiaty wykonania poszczegdinych rodzajow uszczelnien
wykorzystujiemy nasza materiatowa baze danych obejmujaca ponad 2000
opatentowanych kompozytdw, a takze znaczng, iloS¢ unikalnych,
opracowanych i stworzonych przez nasza firme elastomerdw.

Firma Trelleborg Sealing Solutions speinia rdwniez oczekiwania swoich
Klientéw odnosnie jakosci serwisowania, zapewniajac dostawy zaréwno
standardowych czesci zamiennych w ilosciach hurtowych, jaki
jednostkowych, unikalnych elementdw, wykonanych na zamdwienie klienta,
poprzez nasza zintegrowana, sie¢ logistyczna, dostarczajaca ponad 40 000
rodzajow uszczelnien klientom na catym Swiecie.
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Nasze placowki posiadajg certyfikaty ISO 9001:2000 oraz ISO/TS
16949:2002, przy czym wiele zaktadéw produkcyjnych spetnia
réwniez normy QS9000 i VDA 6.1. Firma Trelleborg Sealing
Solutions wspierana jest doswiadczeniem | Srodkami jednego z
wiodacych swiatowych ekspertéw od technologii polimerowej —
firmy Trelleborg AB.

ISO 9001:2000 ISO/TS 16949:2002

Informacje zawarte w niniejszym katalogu maja jedynie charakter ogélny i nie moga by¢ traktowane jako
zalecenia dla konkretnych zastosowan. Podane maksymalne dopuszczalne wielkosci ci$nienia
temperatury i predkosci sa wartosciami granicznymi, okreslonymi w warunkach laboratoryjnych. Nalezy
jednak pamietac, ze w praktyce, ze wzgledu na wzajemna interakcje, maksymalne dopuszczalne wielkosci
jednoczes$nie wystepujacych parametréw roboczych moga by¢ odpowiednio nizsze. Jest zatem niezwykle
istotne, aby nasi klienci samodzielnie przetestowali, czy dane uszczelnienie i materiat jego wykonania sg
dla danego zastosowania odpowiednie, natomiast poleganie wytacznie na informacjach zawartych w
katalogu odbywa sie na ich ryzyko. Firma Trelleborg Sealing Solutions w zadnym wypadku nie ponosi
odpowiedzialnosci za jakiekolwiek straty, uszkodzenia, roszczenia stron trzecich lub wydatki powstate w
sposdb bezposredni lub posredni na skutek wykorzystania informacji zawartych w niniejszym katalogu.
Doktadajac wszelkich staran, aby podawane informacje byty doktadne i wyczerpujace, firma Trelleborg
Sealing Solutions nie moze jednak tego zagwarantowac.

W celu uzyskania rekomendagji odnosnie najlepszych uszczelnien dla danego
zastosowania nalezy skontaktowac sig z lokalnym przedstawicielstwern handiowym
fimy Trelleborg Sealing Solutions.

Niniejsze wydanie zastepuje wszystkie poprzednie wydania.
Niniejszy katalog, czy jakakolwiek jego cze$¢ nie moze by¢ powielana lub reprodukowana bez naszej zgody

® Wszystkie znaki handlowe stanowig wtasnos¢ firmy Trelleborg AB.
Kolor turkusowy uszczelnien jest zastrzezonym znakiem handlowym firmy Trelleborg AB.
© Trelleborg AB, 2007. Wszystkie prawa zastrzezone.
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Uszczelnienia ttoczysk

B Wybor elementu uszczelniajacego

Elementy uszczelniajace majg decydujacy wptyw na konstrukcije,
dziatanie oraz trwato$¢ cylindrow i urzgdzen w pneumatyce i
hydraulice.

Dotyczy to takze uszczelnien ttoczysk, gdzie majac na uwadze
zapewnienie odpowiedniej funkcjonalnosci systemoéw uszczelniajacych
przemyst stawia nastepujace wymagania: szczelno$¢, odpornosé na
zuzycie Scierne i ekstruzje, odpornos¢ na dziatanie mediéw, odporno$é
na wysokie i niskie temperatury, matogabarytowa zabudowa i tatwy
montaz.

Znaczenie tych parametrow oraz ich warto$ci graniczne sg ogolnie
ujmujac zalezne od specyfiki zastosowania. Z tego wzgledu firma
Trelleborg Sealing Solutions opracowata petny asortyment
uszczelnien, ktére dzieki swojej zoptymalizowanej geometrii i
konstrukcji oraz zastosowanym w nich wysokiej jakosci materiatom,
takim jak tworzywa Turcon® i Zurcon®, sg w stanie sprosta¢
technicznym i ekonomicznym wymaganiom przemystu.

Aby wybra¢ najbardziej odpowiedni typ uszczelnienia i materiat jego
wykonania w pierwszej kolejnosci niezbedne jest okre$lenie
wymaganych parametréw pracy. Tabela | utatwia dokonanie wstepnej
selekcji typu uszczelnienia i materiatu odpowiednich dla wymagan dot.
danego zastosowania.

W drugiej kolumnie tabeli podany jest nr strony, na ktérej
wyszczegolniono dalsze informacje ogélne oraz specyficzne zalecenia
konstrukcyjne i montazowe dotyczace danego typu uszczelnienia i
materiatu (lub kombinacji materiatéw w przypadku uszczelnien
wieloelementowych, np. Turcon® Stepseal® 2K).

Ponadto, na stronie 12 zwracamy Parstwa uwage na rodzaj i jakos¢
powierzchni wspdipracujacej. Zalecamy zachowanie podanych tam
wartosci granicznych, poniewaz majg one decydujacy wptyw na
funkcjonowanie i trwatos¢ uszczelnienia.

Dokonujac ostatecznego wyboru rodzaju uszczelnienia i materiatu
wykonania nalezy rowniez uwzgledni¢ szczegétowe informacije dot.
elementéw uszczelniajacych.

W celu uzyskania informacji dot. konkretnych zastosowar i
szczegotowych kwestii technicznych prosimy o kontakt z naszym
Dziatem Technicznym.

Niniejszy katalog jest kompilacjg katalogow najcze$ciej wybieranych
przez klientéw produktéw firm Trelleborg Sealing Solutions, Sealing
Parts i POLYPAC. Wszystkie analogiczne produkty sg sobie
rownowazne pod wzgledem technicznym, ale moga sig réznic co do
dostepnosci i ceny. W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o
kontakt z lokalnym biurem firmy Trelleborg Sealing Solutions.
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Uwagi dotyczace zamowien

Wszystkie standardowe wieloelementowe uszczelnienia ttoczysk, jak
np. Turcon® Stepseal® 2K sg z reguty dostarczane jako kompletny
zestaw uszczelniajacy. Dostarczane jest samo uszczelnienie i
odpowiedni element elastomerowy (O-ring) zapewniajacy zacisk
wstepny. Nie ma koniecznosci sktadania osobnego zaméwienia na O-
ring. Jednakze moZzliwe jest tez zastosowanie O-ringa z innego
materiatu niz standardowy, - jednego z materiatbw wymienionych w
katalogu dotyczacym O-ringéw. W takim wypadku pierscien
uszczelniajacy i O-ring nalezy zaméwié osobno.

Starsze konstrukcje uszczelniajace, nie objete niniejszym katalogiem
sq oczywiscie nadal dostepne. Jednakze, we wszystkich nowych
konstrukcjach zalecane jest stosowanie nowych typéw uszczelnien i
wymiarow (zgodnych z normami ISO, gdy to mozliwe) wymienionych
w tym katalogu.

Gdy istnieje odpowiednio duze zapotrzebowanie mozliwe jest
wykorzystanie innych kombinacji tworzyw Turcon®, jak réwniez
Zaprojektowanie i dostarczenie nietypowych uszczelnieri o wszystkich
mozliwych wymiarach posrednich, az do 2 600 mm $rednicy.

Uszczelnienia o wymiarach podanych w niniejszym katalogu w
wiekszosci wypadkéw znajdujg sie na skfadzie, lub tez mogg by¢
dostarczone w krétkim terminie. Zastrzegamy sobie prawo
wprowadzania zmian w asortymencie oferowanych uszczelnien.



Uszczelnienia ttoczysk

Tabela |l Kryteria doboru uszczelnien

Dane techniczne*
Uszczelnienie Zastosowanie Norma roﬁﬁqﬁ?,w Dziatanie ,
Temperatura**|  Predkos¢ Cisnienie Zalecany
materiat
Zakres zastosowan wykonqnlc.:
- uszczelnieniq
Typ Strona < |z |3 ; § MPa
3|2 |5 |1s0/DIN mm 8| 2 °‘c m/s max.
Turcon Hydraulika pojazdowa | @ | e | @ 70 Turcon
Stepseal 2K Cylindry standardowe | ® | o | ® T46
Obrabiarki ol o0
.45/ Turcon
Wiryskarki 3-2600 + 15 70 T29
ol ol o 200
19 | Prasy 7425/2 X
o o o Turcon
Przemyst samochodowy| o | o | o 25 T05
Mioty hydrauliczne o o @
Serwohydravlika o o @ -45/ Zurcon
3-2200 +100 2 80 751
Turcon Hydraulika pojazdowa | ® | e | e 60 Turcon
Stepseal K Cylindry standardowe | ® | ® | ® T46
Obrabiarki ¢ e o 4
-45/ Turcon
Wiryskarki ol ol @ 3-2600 +200 15 60 T29
31 | Prasy ol ol @ 7425/2 X -
Przemyst samochodowy| ¢ | o | 20 “;%05”
Mioty hydrauliczne e | o @
Serwohydraulika o | o @ -45/ Zurcon
3-2200 +100 2 80 751
. " . W uktadzie
Zgrcon Hyc!raullka pojazdowa o o| @ W uktadzie tandemowym
Rimseal Cylindry standardowe o o o 30/ tandemowym | g iy
_— ° ° - z Zurcon
43 Obmb'arlf' ° 7425/2 8 2200 X +100 |uszczelnieniem Jako 752
Wiryskarki ol ol o Turcon pojedyncze
Prasy Stepseal K | uszczelnienie
o | o o 5mis 25 MPa
Veepac Cylindry hydrauliczne o o Guma
CH/G5 Prasy e o 30/ wzmochniona
51 |Maszyny gémicze : : - 20 1000 X 1200 05 40 tkaning
Maszyny hutnicze ol o +
Tamy wodne POM
Selemaster Cylindry hydrauliczne PP
SM Prasy ol amocnions
Maszyny gérnicze o o ) X -40 .
57 Maszyny hutnicze | e 15 335 +130 0.5 70 tkaﬂmq
Sluzy e |0 POM
Balsele Cylindry hydrauliczne o | o 25 Guma
Prasy [ 2 ) -30/ ieréc?eniem wzmocniona
63 | Diwigi na ciezaréwkach| ® | e 5597/1 | 10 1200 X +130 0.5 godporowym tkaning
40 NBR
Zurcon Cylindry hydrauliczne o | o
L-Cup Cylindry podnosnikow | @ | e }
Cylindry sterujace o o -35 Zurcon
g1 |Cylindry sterujq 5597/1 | 8250 X 110 05 40 790

* Podane wartosci sg warto$ciami maksymalnymi i nie moga wystepowa¢ jednocze$nie. Warto$¢ maksymalnego dopuszczalnego ciénienia zalezy od temperatury i luzu szczelinowego
**Zakres dopuszczalnych temperatur zalezy od rodzaju wybranego elastomeru
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Uszczelnienia Htoczysk

Dane techniczne*
Uszczelnienie Zastosowanie Norma roi%lﬂﬁzw Dziatanie :
Temperatura**|  Predkos¢ Cisnienie Lalecany
materiat
Zakres zastosowan ‘”Y"°“‘?“'°.'
. uszczelnieniq
Typ Strona .l E | = s | &
3133 fl2] . wra
= | ISO/DIN mm = C m/s max.
U-Cup RUO Cylindry hydrauliczne o o
Hydraulika pojazdowa | e | e 35/ Zurcon
89 Hydraulika przemystowa| @ ° 5597/1 6-280 X +110 0.5 40 220
U-Cup RU1 Cylindry hydrauliczne ol o
Cylindry teleskopowe ol o 30/
103 | Hydraulika pojazdowa | o | 4 55971 10-170 X +80 0,5 40 TPU
U-Cup RU2 Cylindry hydrauliczne o o 7z
Cylindry teleskopowe o o .35/ urcon
111 |Hydraulika pojazdowa ol o 5597/1 6 300 X +110 0,5 40 Z20
U-Cup RU2B Cylindry hydrauliczne o o
Hydraulika pojazdowa o o .35/ Zurcon
121 5597/1 32 160 X +110 0,5 50 Z20
U-Cup RU3 Cylindry hydrauliczne o | o 7
Hydravulika przemystowa | ® | ® -35/ ureon
125 Hydraulika pojazdowa ° ° 5597/1 6 - 235 X +110 0,5 40 Z20
U-Cup RU3B Cylindry hydrauliczne o | o Zurcon
Hydraulika przemystowa | e -35/
137 |Hydraulika pojazdowa o | o 5597/1 | 40-171 X +110 0.5 50 Z20
U-Cup RU6 Cylindry hydrauliczne o o
Hydraulika przemystowa | @ | e -30/ Zurcon
141 |Hydraulika pojazdowa | ® | e 7425/2 | 12-250 X +80 0,5 25 720
Variseal M2 45 Turcon
Wysokie i niskie temperatury, ® | o .70/ T40
147 | Agresywne media ® o ) 32600 X +260 15 Turcon
Przemyst spozywczy | e 20 To5
Glyd Ring Cylln_dry, zawory i pompy_ o | o @ 60 Turcon
RG specjalnego przeznaczenia | @ | o | @ T46
Obrabiarki o | o| @
. -45/ Turcon
Serwomechanizmy e o o 3-2600 +200 15 60 T29
153 7425/2 X
20 Turcon
TO5
-45/ Zurcon
3-2200 +100 2 80 751

* Podane warto$ci sg wartosciami maksymalnymi i nie moga wystepowac jednocze$nie. Warto$¢ maksymalnego dopuszczalnego ci$nienia zalezy od temperatury i luzu szczelinowego
**Zakres dopuszczalnych temperatur zalezy od rodzaju wybranego elastomeru
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Uszczelnienia ttoczysk

Dane techniczne*
Uszczelnienie Zastosowanie Norma roi%l?::erzw Dziatanie
Temperatura**|  Predkos¢ Cisnienie Zalecany
materiat
Zakres zastosowan ‘”Vk°"‘?""?
= uszczelnienial
Typ Strona e |s ; £ MPa
3|8 |& |1so/DN mm |2 °‘c m/s max.
. Cylindry, zaworyipompy | ® | e | @ Turcon
Glyd Ring T specjalnego przeznaczenia| ® | ®| ® .45/ 60 T46
RT iarki o o @ 3-2600 15
Obrabiarki +200 Ti

163 | Roboty / manipulatory ®| ® | 74052 X 25 “;‘Z%"

-45/ Zurcon

3-2200 +100 2 80 751

Zawory hamulcéw o o 20 Turcon

DDO:thIe Minihydraulika o o T05

%S Narzedzia hydrauliczne L 45/ T

- urcon

173 3-2600 X +200 15 35 T46

Turcon

25 T24

* Podane warto$ci sg warto$ciami maksymalnymi i nie moga wystepowac jednoczesnie. Warto$¢ maksymalnego dopuszczalnego ci$nienia zalezy od temperatury i luzu szczelinowego
**Zakres dopuszczalnych temperatur zalezy od rodzaju wybranego elastomeru
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Uszczelnienia ttoczysk

Wielostopniowy System Uszczelniajacy

Firma Trelleborg Sealing Solutions wykonata pionierskg prace w te;
dziedzinie i w dalszym ciggu rozwija koncepcje wielostopniowych
systemow uszczelnien.

Konieczno$¢ doktadnego uszczelnienia cieczy szkodliwych dla
$rodowiska legta u podstaw opracowania przez firme Trelleborg
Sealing Solutions innowacyjnych systeméw uszczelniajacych
spetiajacych wysokie wymogi stawiane przez przemyst odnosnie

oracy bez wyciekow i dlugiego okresu uzytkowania, Zastosowanie uszczelnien Turcon® Stepseal® 2K w uktadzie

tandemowym byto przodujacym technicznie rozwigzaniem. Tandemowy
uktad uszczelniajgcy mozna stworzy¢ réwniez poprzez zastosowanie
np. uszczelnienia Zurcon® Rimseal, L-Cup®, lub U-Cup jako
zewnetrznego elementu uszczelniajgcego. W zaleznosci od rodzaju
zastosowanego uszczelnienia zewnetrznego, system uszczelniajacy
uzupetnia sie pierscieniem zgarniajagcym jednostronnego lub
dwustronnego dziatania, aby uzyskac¢ w ten sposéb mozliwie
najwiekszg niezawodno$¢ systemu, zapewniajgc jednoczesnie
odpowiednie smarowanie i diugi okres uzytkowania.

W urzadzeniach pracujgcych pod wysokim obcigzeniem pojedynczy
element uszczelniajacy nie gwarantuje pracy bez wyciekow i
odpowiednio diugiego okresu uzytkowania. W zwigzku z tym
opracowano specjalne systemy uszczelniajace, w ktorych
poszczegoine elementy zastosowane sg szeregowo, tworzac w ten
sposob ,konfiguracje tandemowe”

Kazdy element uszczelniajacy w tym systemie petni swojg okreslong
funkcje, i aby stworzy¢ wielostopniowy system uszczelniajacy nalezy
zapewni¢ ich wspétdziatanie. Uszczelnienie wewnetrzne jest wykonane
ze stworzonego na bazie PTFE, opatentowanego tworzywa Turcon® o
niskim wspotczynniku tarcia, doskonatej odpornosci na zuzycie Scierne
i ekstruzje, nawet podczas pracy w ekstremalnych warunkach. Pozwala
ono jednak na przedostanie sig warstewki filmu czynnika smarujacego,
zapewniajac w ten sposdb niezbedne smarowanie i diugi okres
uzytkowania zewnetrznego elementu uszczelniajgcego.

Rys. 1 przedstawia przykladowy wielostopniowy system uszczelniajacy
skiadajacy sie z uszczelnien Turcon® Stepseal® 2K, Zurcon® Rimseal
i tloczyskowego pierscienia zgarniajacego DA 22, wraz z odpowiednim
uktadem pierscieni prowadzacych.

,Uktad tandemowy” w przypadku zastosowania pierscienia
zgarniajgcego o dwustronnym dziataniu wymaga, aby zaréwno
zewnetrzne, jak i wewnetrzne uszczelnienie cechowaty sie wybitng,
zdolnoscig pompowania zwrotnego. Potaczenie roznych materiatéw
uszczelniajacych Turcon® i Zurcon® (PTFE i poliuretanu) w jeden
system zapewnia najwyzszg skutecznos$¢ uszczelniania.

Uszczelnienie
wewnetrzne

Turcon® Stepseal®2K

- Pierscien prowadzacy pomiedzy

: i A Uszczelnienie zewngtrzne
dwoma elementami uszczelniajacymi

Zurcon® Rimseal®

Luytex®Slydring®
. ! ) » ) m trwaly
m niski wsp. tarcia m poprawiona zdolnos¢ prowadzenia m odporny na zuzywanie i zuzycie $cierne
m zdolnos¢ pompowania zwrotnego m zwigkszona komora olejowa = zdolno$¢ pompowania zwrotnego
m odpornosc na ekstruzje dzigki m do zabudowy w niewielkim rowku
zastosowaniu tworzywa Turcon
PierScien zgarniajacy
/ Dwustronnego dziatania
Cisnienie do 80 MPa 4 - e;l;)t%)zl;owy pierscien zgarniajacy DA 22
> m dziatanie zgarniajace i uszczelniajace
m duza stabilno$¢ ksztattu
Predkosé m odporny na zuzycie $cierne
redkosc: = wykonany ze specjalnego poliuretanu
do 5 m/s przy krétkim suwie L V\ ™ y Y 26 speqinego p
| Zwigkszona objetos¢
Wysokoobcigzalne elementy prowadzace: Ograniczony, waski luz promieniowy
Luytex®Slydring® z C 380
Optymalny dobor twardosSci twardy > miekki

materiatu uszczelnienia
Materiat T46 Z52 2201

Rys. 1 Przyktad wielostopniowego modutowego systemu uszczelniajgcego
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Uszczelnienia ttoczysk

B Wskazowki konstrukcyjne

Fazy wprowadzajace

Aby unikna¢ uszkodzenia uszczelnienia podczas montazu, toczysko
musi mie¢ faze wprowadzajacq i zaokraglone krawedzie (patrz rys. 2).
Jezeli ze wzgleddw konstrukcyjnych okazatoby sig to niemozliwe,
konieczne jest zastosowanie narzedzia montazowego.

Minimalna diugo$¢ fazy wprowadzajacej jest zalezna od wielkoci profilu
uszczelnienia, co zostato przedstawione w ponizszych tabelach.

Dodatkowo zalecane jest aby redukcja Srednicy Ad przewyzszata
warto$¢: 0,015 x $rednica ttoczyska

Tabela Il Uszczelnienia wspomagane elementem elastomerowym

Faza wprowadzajaca Szerokosé rowka *
minimalna redukcja $rednicy L1
Ad min.
1.1 2.2
1.4 3.2
1.9 4.2
2.7 6.3
3.5 8.1
4.0 9.5
55 13.8
*Szeroko$ci rowka L1 dla wszystkich serii uszczelnien
mozna znalez¢ w tabeli ,wymiary zabudowy”
Tabela Ill Pierscienie U-Cup i Variseal
Fazawprowadzajagca | U-Cup typu RUO, RU1, RU2, Turcon®
minimalna redukcja érednicy | RU2B, RU3, RU3B i RU6 Variseal®
Ad min, Glebokosé rowka Nr serii
1.1 3.0-35-4.0
1.1 5.0
1.4 6.0-6.5
22 75-8.0 RVAO
27 10.0 RVA1,RVA2
3.5 12.5
4.0 15.0 RVA3
5.5 20.0
6.5 RVA4

Gtebokos¢ rowka jest obliczana ze wzoru: (d1- d)/2. Wartosci d1 i d
mozna znalez¢ w tabelach ,Wymiary zabudowy”

TabelalV  Double Delta ®

_Faza wprowadzajaca * Przekréj poprzeczny O-ringa **
minimalna redukcja $rednicy d2
Ad min.
1.1 1.78 -
1.4 240 2.62
1.9 3.00 3.53
2.7 5.33 5.70
3.5 7.00 8.40
* Ale nie mniejsza niz 1,5% $rednicy uzytkowej
($rednica otworu / $rednica toczyska)
** Przekroj poprzeczny O-ringa mozna znalez¢ w odpowiedniej
tabeli,Wymiary zabudowy”
>
S%
\
krawedz zaokraglona 2
spolerowana oo
Adf2

Rys. 2 Faza wprowadzajaca

Odlegtosci pomiedzy rowkami

Jesli zdecydowalismy sie na zastosowanie tandemowego systemu
uszczelnien, lub tez zastosowanie piercienia zgarniajacego
dwustronnego dziatania w konfiguracji z uszczelnieniem tloczyska
odznaczajacym sie zdolnoscig pompowania zwrotnego, takim jak
Turcon® Stepseal® 2K lub Zurcon® Rimsea, wskazane jest
przestrzeganie nastepujacych zalecen:

-Odlegtos¢ L pomiedzy rowkami do zabudowy poszczegoinych
uszczelnien, lub odlegto$¢ pomigdzy rowkiem do zabudowy
uszczelnienia i rowkiem do zabudowy pierécienia zgarniajacego winna
by¢ réwna co najmniej gtebokosci rowka X

-Nalezy przewidzie¢ komore na powracajacy olej jak pokazano na rys. 3

=
R S

okoto

dn

[
\
_dyt15

Rys. 3 Odlegtosci pomiedzy rowkami do zabudowy uszczelnien
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Uszczelnienia ttoczysk

Gtladkos¢ powierzchni DIN EN 1SO 4287

Niezawodnos¢ dziatania i trwatos¢ uszczelnienia zalezg w olbrzymiej
mierze od jakoSci i wykoriczenia uszczelnianej powierzchni
wspotpracujace;.

Naciecia, zadrapania, pory, koncentryczne lub spiralne $lady po
obrébce maszynowej sg niedopuszczalne. Wyzsze wymagania
odnosnie jakosci wykoriczenia muszg by¢ stawiane powierzchniom
wspdtpracujgcym w sposob dynamiczny, niz powierzchniom
wspdtpracujgcym w sposob statyczny.

Najcze$ciej stosowane parametry opisujace mikrowykoniczenie
powierzchni Ra, Rz i Rmax sg zdefiniowane przez normy DIN EN ISO
4287. Jednakze w technologii uszczelnien same te parametry nie
wystarczajg do oszacowania czy dana powierzchnia jest odpowiednia.
Dodatkowo musi by¢ okreslony stopien kontaktu powierzchniowego
Rmr wg norm DIN EN ISO 4287. Znaczenie tego parametru
przedstawiono na rys. 4. Rysunek ten w sposéb wyrazny pokazuje, ze
same parametry Ra i Rz nie opisujq profilu chropowato$ci powierzchni
w sposob wystarczajaco doktadny w stosunku do wymagan
stawianych przez technologie uszczelnien, - a wigc nie wystarczajg by
okresli¢ czy dana powierzchnia jest odpowiednia. Stopien kontaktu
powierzchniowego Rmr jest niezbedny do oceny powierzchni,
poniewaz parametr ten jest okreslany dla konkretnego ksztattu profilu
powierzchni. Ten z kolei jest bezposrednio zalezny od zastosowane;j
metody obrobki.

Trelleborg Sealing Solutions zaleca zachowanie nastepujacych
wartosci odnosnie wykonczenia powierzchni:

Tabela V Chropowato$¢ powierzchni

Profil powierzchni Rz Ra | Rmr

Profil zamkniety

V “ v V }) 01 1.0| 70%

Profil otwarty

\/v\/v\/\/\/\/\/m 02| 10| 15%

Chropowatos¢ powierzchni um
Powierzchnia wspdtpracujaca . '
Parameter Tworzywa Poliuretan rPOOWV\II(I:rZChma
Turcon i kauczuk
Rmax 0.63 - 2.50 1.00 - 4.00 <16.0
R zDIN 0.40 - 1.60 0.63 - 2.50 <10.0
Ra 0.05-0.20 0.10 - 0.40 6<1

Stopien kontaktu powierzchniowego powinien wynosi¢ ok. 50 do 70%,
mierzac na gtebokosci naciecia ¢ = 0,25 x Rz od linii odniesienia Cref 5%
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Rys. 4 Ksztatty profili powierzchni

Rys. 4 przedstawia dwa profile powierzchni, dla ktérych warto$¢ Rz
okre$lona podczas pomiaru jest niemal identyczna. Rdznica staje sie
oczywista dopiero wtedy, gdy poréwnamy stopnie kontaktu
powierzchniowego. Wykazujg one, ze gorna powierzchnia o Rmr = 70%
jest lepsza powierzchnig wspotpracujaca.

Materiaty i parametry wykonania tloczysk

Aby uszczelnienie dziatato w sposéb optymalny, Trelleborg Sealing Solutions

zaleca stosowanie tloczysk ze stali chromowanej
Materiat:najlepiej 42CrMo4V, klasa czystosci K3 wg DIN 50602
Hartowanie indukcyjne  min. HRC 45

Gteboko$¢ hartowania  min. 2,5 mm

Powtoka z chromu twardego, grubos¢ powlekania 20 do 30 pm,
polerowana
Gtadkos¢ Ra 0,1 do 0,3 ym max
odpowiadajaca N4 DIN/ISO 1302
Stopien kontaktu powierzchniowego Rmr =50 do 70%

Gtebokosc¢ ciecia c=0,25xRz

Aby uzyskac informacje odnosnie innych materiatow wykonania
ttoczyska, oraz specjalnego powlekania i obrébki prosimy o kontakt
z lokalnym biurem firmy TSS



Uszczelnienia ttoczysk

B Wskazéwki montazowe
Przed montazem uszczelnien nalezy:

-Upewni¢ sie czy na tloczysku znajduje sie skosna faza
wprowadzajaca, jesli nie nalezy zastosowac tuleje montazowg
-Wygtadzi¢, Scig¢ ukosnie lub zaokragli¢ ostre krawedzie, przykry¢
wierzchotki gwintow

-Usung¢ pozostatosci po obrébce takie jak opitki, brud i inne obce
czasteczki, oraz starannie oczysci¢ wszystkie czesci

-Montaz uszczelnienia bedzie fatwiejszy po uprzednim
nasmarowaniu lub naoliwieniu ttoczyska. Nalezy zwroci¢ uwage na
wzajemng kompatybilnos¢ Srodka smarujgcego i materiatu z ktdrego
wykonane jest uszczelnienie. Nie nalezy stosowac¢ zadnych smarow
zawierajacych substancje state, takie jak np. dwusiarczek molibdenu
czy domieszki siarczku cynku.

-Podczas montazu nie nalezy uzywa¢ zadnych narzedzi o ostrych
krawedziach

Montaz w rowkach dzielonych

Montaz w rowkach dzielonych nie powinien sprawia¢ zadnych
trudnosci. Kolejno$¢ montowania poszczegdlnych elementow zalezy
od rodzaju uszczelnienia, przy czym nie wolno dopusci¢ do ich
skrecenia podczas montazu. Uszczelnienia, w ktorych zacisk
wstepny jest uzyskiwany za pomoca pierscienia elastomerowego lub
sprezyny nalezy skalibrowa¢ przed wprowadzeniem ttoczyska.
Nadaje sie do tego samo ttoczysko, pod warunkiem, ze ma ono
odpowiednio dtugg faze wprowadzajaca; w przeciwnym razie nalezy
uzy¢ tulei kalibrujace;.

Rys. 5 Montaz w rowku dzielonym

Montaz w rowkach zamknietych

Jesli bedziemy postepowac wg instrukcji zamieszczonych przy opisie
kazdego rodzaju uszczelnien (chodzi o uszczelnienia do zabudowy w
zamknietych lub dzielonych rowkach), lub uzywac lekkich serii
uszczelnien Turcon® montaz elementéw uszczelniajacych ttoczysko o
niewielkich Srednicach nie powinien przedstawia¢ trudnosci
W przypadku uszczelnien Zurcon®, oraz uszczelnieh z poliuretanu
(nie z tworzywa Turcon®) zaleca sie stosowanie narzedzi
montazowych. Jezeli jednak montaz musi sie odby¢ bez narzedzi,
nalezy postepowac w sposdb nastepujacy:
- Umiesci¢ O-ring w rowku (nie dotyczy pierscieni U-Cup)
Scisnaé uszczelke Turcon® lub Zurcon® tak aby przyjeta
ksztatt nerki; nie moga przy tym powsta¢ zadne zatamania (Rys. 6) !

+Q@*

Rys. 6 Pierscien uszczelniajacy uksztattowany jak nerka

- -Umiesci¢ Scisniety pierscien uszczelniajgcy w rowku i docisnaé
go do O-ringa jak pokazano narys. 7

Rys. 7 Whkiadanie pierscienia uszczelniajgcego w zamknigty rowek
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Uszczelnienia ttoczysk

-Po umieszczeniu w rowku nalezy przywrocié
uszczelnieniu ksztatt pierScienia; robimy to recznie
-Czynnoscig koricowa jest skalibrowanie piercienia
uszczelniajgcego za pomoca trzpienia, ktory na dtugosci
ok. 30 mm powinien mie¢ faze wprowadzajaca o kacie 10
-15°

Trzpien kalibrujacy nalezy wykonac¢ z tworzywa
polimerowego (np. poliamid) o dobrych wiasciwosciach
$lizgowych i pozwalajacego uzyskac¢ powierzchnie o
wysokiej jakosci aby unikna¢ uszkodzenia uszczelnienia.
Do kalibrowania mozna réwniez wykorzysta¢ samo
ttoczysko, o ile posiada ono odpowiednio dtugq faze
wprowadzajaca.

N

Rys. 8 Montaz uszczelnienia w zamknigtym rowku

30 mm

Zaokraglona, wypolerowana krawedz

Rys. 9 Kalibrowanie zamontowanego uszczelnienia

Tabela VI Montaz uszczelnien Stepseal® 2K w zamknigtych rowkach

Uszczelnienia Stepseal® 2K moga by¢ zabudowane
w zamknietych rowkach gdy $rednice tloczysk mieszczg sie w
Nr serii  |ponizszych zakresach a uszczelnienia sg wykonane
z nastepujacych materiatow*:
Srednica toczyska dN 2 Materiaty
RSKO 12
RSK1 16 .
RSK2 19 Turcon™ 705, T08, T10,
T29, T40, T42 oraz  T46.

RSK3 38 Zurcon® 751 and Z80
RSK4 70
RSK8 200
RSK5 256
RSK6 650

*w przypadku $rednic ponizej 30 mm lub /i trudno dostepnych rowkow
uzycie narzedzi montazowych moze okazac sie niezbedne. Prosimy o

kontakt w celu uzyskania dalszych informacji
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Uszczelnienia ttoczysk

Montaz uszczelnien Double Delta

Montaz uszczelnien o $rednicy powyzej 12 mm w zamknietych
rowkach jest mozliwy przy zastosowaniu nastepujacej procedury:
-Umiesci¢ O-ring w rowku

-Scisnaé uszczelke Turcon® tak, aby przyjeta ksztatt nerki: nie moga,
przy tym powsta¢ zadne zatamania (Rys. 10).

-Umiescic¢ Scisniety pierscien uszczelniajacy w rowku i docisng¢ go
do O-ringa jak pokazano na rys. 11. W przypadku uszczelnier o
Srednicy ponizej 30 mm zalecane jest uzycie tulei wprowadzajacej
(Rys. 12)

-Czynnoscig koncowa jest skalibrowanie pierscienia
uszczelniajgcego za pomoca trzpienia, ktory na diugosci ok. 30 mm
powinien mie¢ faze wprowadzajaca o kacie 10 - 15° (Rys. 13)

Rys. 11 Wkfadanie pierscienia uszczelniajacego w zamkniety rowek

1% N
)i N

Rys. 10 Pierscien uszczelniajacy uksztattowany jak nerka

Rys. 12 Wktadanie piercienia za pomocg tulei wprowadzajacej

10 -15°

30 mm

=

¢
)

\ zaokraglona, polerowana krawedz

Rys. 13 Kalibracja zamontowanego uszczelnienia za pomocg trzpienia kalibrujgcego
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Uszczelnienia ttoczysk

Montaz uszczelnien aktywowanych sprezyna Tabela VIl Montaz uszczelnienia w pétotwartym rowku
Uszczelnienia Turcon® Variseal® M2 powinny byé raczej Nr serii X min. dy_min.
zabudowywane w rowkach dzielonych. RVAO 0.4 12.0
Zabudowa w rowkach pofotwartych jest mozliwa na zasadzie montazu
zatrzaskowego. Rys. 14 przedstawia konstrukcje rowka RVA1 06 200
90.7ys. 14 p I rowa. RVA2 07 300
RVA3 0.8 40.0
RVA4 0.9 55.0
30° RVAS 0.9 70.0
=<
| / Odnosnie dalszych szczegétow patrz Rys. 55 i Tabela XXXVI
\ W wyjatkowych wypadkach, lub w przypadku juz istniejacych
. konstrukcji montaz uszczelnienia w zamknigtych rowkach jest réwniez
M—/ | mozliwy. Warto$ci podane w Tabeli VIl mozna traktowa¢ jako
wytyczne.

Tabela VIII Montaz w rowkach zamknietych

Z Nr serii dn min.
- - - RVAO 30.0
RVA1 70.0
Rys. 14 Montaz uszczelnienia w pototwartym rowku RVA2 110.0
RVA3 300.0
RVA4 500.0
RVA5 800.0
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Uszczelnienia ttoczysk

B Kryteria jako$ciowe

Kryteria jakoSciowe stosowane w procesie produkcji majg duzy wptyw
na pdzniejsze ekonomiczne wykorzystanie uszczelnien i tozysk.
Proces produkcji uszczelnien i tozysk firmy Trelleborg Sealing
Solutions poddawany jest state] i $cistej kontroli jakosciowe;j,
poczawszy od zakupu surowcow az po dostawe gotowych wyrobow.
Certyfikacja naszych zaktadow produkcyjnych zgodna z
miedzynarodowymi standardami QS 9000 / ISO 9000 spetnia
wymagania, odno$nie kontroli jakosci, jak tez zarzadzania zakupami,
produkcja i marketingiem.

Nasza polityka jako$ciowa jest stale kontrolowana przy pomocy $cisle
okre$lonych procedur i wytycznych wdrozonych we wszystkich
strategicznych obszarach dziatania firmy.

Wszystkie testy, zarowno tworzyw jak i gotowych produktow
przeprowadzane sg zgodnie z ogdlnie przyjetymi standardami i
procedurami, - np. testowanie losowo wybranych probek odbywa sie
wg norm DIN ISO 2859, cze$¢ 1. Sposob kontroli odpowiada
standardom stosowanym do poszczegélnych grup produktéw (np. dla
O-ring6w: 1SO 3601).

Nasze tworzywa uszczelniajgce nie zawierajg FCKW (weglowodory
chlorofluorowe - freony) ani substancji rakotwérczych.

Znak okreslajacy standard jakosci umieszczony jest na 10 pozycji w
kodzie cyfrowym kazdego wyrobu. Kreska w tym miejscu oznacza
wykonanie standardowe, spetniajace kryteria jakoSciowe wymienione
w niniejszym katalogu. Produkty wykonane zgodnie ze specjalnymi
wymaganiami okreslonymi przez klienta, oznaczone sg w tym miejscu
innym symbolem. Klienci, ktdrzy zycza sobie zastosowania
specjalnych kryteriow jakosciowych powinni zwrdcic sie o pomoc do
lokalnego biura sprzedazy firmy Trelleborg Sealing Solutions. Mamy
doswiadczenie w spetnianiu wszystkich mozliwych wymagan klientéw
odnosnie jakosci.

B Warunki i okres przechowywania

Uszczelnienia i tozyska czesto przechowuje sie przez dtuzsze okresy
czasu. Wiekszo$¢ rodzajow elastomeréw zmienia swoje wiasciwosci

fizyczne w trakcie przechowywania stajac sie na koniec bezuzyteczng,

z powodu np. nadmiernego stwardnienia lub zmigkniecia, spekania,
lub innej degradacji powierzchni. Te zmiany mogq nastapi¢ pod
wptywem dziatania roznego rodzaju czynnikow takich jak
odksztatcenie, utlenianie, ozon, $wiatto, temperatura, wilgotno$¢, lub
oleje i rozpuszczalniki.

Przy zachowaniu kilku prostych $rodkéw ostroznosci, okres
przechowywania tych produktéw mozna znaczaco wydtuzy¢.
Podstawowe zasady dotyczace przechowywania, czyszczenia i
konserwacji elastomerowych elementow uszczelniajacych sq
okre$lone przez miedzynarodowe standardy takie jak:

DIN 7716 / BS 3F68: 1977
1SO 2230, lub

DIN 9088

Standardy te podajq kilka zalecen odno$nie sposobu i czasu
przechowywania elastomerdw, w zalezno$ci od klasy materiatu.
Ponizsze zalecenia sg oparte na kilku standardach, ich celem jest
podanie najbardziej odpowiednich warunkéw przechowywania
elastomerow. Winny one by¢ przestrzegane, dla zachowania
optymalnych wtasnosci fizycznych i chemicznych przechowywanych
elementow.

Temperatura

Najbardziej odpowiednia temperatura przechowywania miesci sie w
przedziale od +5°C do +25°C. Nalezy unika¢ bezpo$redniego kontaktu
ze zrédtami ciepta jak bojlery, grzejniki oraz bezposredniego kontaktu
ze Swiattem stonecznym.

Jesli temperatura przechowywania elementow elastomerdéw byta
nizsza niz +15°C, nalezy dotozy¢ staran, aby uniknagg¢ ich
odksztatcania, poniewaz mogly one zesztywnie¢. W takim wypadku
przed montazem nalezy podnie$¢ ich temperature do ok. +20°C.
Wilgotnos¢

Wzgledna wilgotno$¢ powietrza w magazynie nie powinna przekracza¢
70%. Nalezy unikac bardzo suchych lub bardzo wilgotnych
pomieszczen. Nie powinno mie¢ miejsca zjawisko kondensacii.
Swiatto

Uszczelnienia elastomerowe powinny by¢ chronione przed zrodtami
Swiatla, szczegolnie przed bezposrednim Swiattem stonecznym lub
silnym Zrédtem Swiatta sztucznego ktdre moze zawiera¢ promienie
ultrafioletowe. Opakowania poszczegdinych elementéw zapewniajg
najlepsza mozliwag ochroneg, jesli tylko nie przepuszczaja promieni UV.
Wskazane jest zastoniecie wszystkich okien w magazynie ekranami w
kolorze czerwonym lub pomaraficzowym.

Promieniowanie

Nalezy przedsiewzig¢ Srodki ostrozno$ci, aby ochroni¢
przechowywane artykuty przed promieniowaniem jonizacyjnym, ktére
moze spowodowac ich uszkodzenie.
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Tlen i ozon

Gdy jest to mozliwe, tworzywa elastomerowe powinny by¢ chronione
przed dostepem $wiezego powietrza poprzez ich odpowiednie
opakowanie, przechowywanie w szczelnych pojemnikach, lub za
pomocg innych srodkdw.

Ozon jest szczegdlnie szkodliwy dla elastomerdw.

W pomieszczeniach gdzie sg one przechowywane nie powinny
znajdowac sie jakiekolwiek urzadzenia mogace wytwarzac¢ ozon, takie
jak lampy rteciowe, urzadzenia wysokonapieciowe, silniki elektryczne
lub jakiekolwiek inne urzadzenia, ktére moga by¢ zrodtami iskrzenia
lub cichych wytadowan elektrycznych. W pomieszczeniu nie powinno
by¢ jakichkolwiek gazow spalinowych lub oparéw organicznych, gdyz
moga one rowniez przyczyniac si¢ do powstawania ozonu na drodze
proceséw fotochemicznych.

Odksztatcenia

Gdy jest to mozliwe, elastomery powinny by¢ przechowywane w stanie
relaksacji, bez naprezen, $ciskania, lub innych czynnikow
powodujgcych odksztatcenia. Jesli wyroby sg zapakowane tak, iz
pozostajg w stanie bez odksztatcen, powinny by¢ one przechowywane
w swoich oryginalnych opakowaniach

Kontakt z cieczami i materiatami pofstatymi

Przez caly okres przechowywania nie powinno sie dopuszcza¢ do
kontaktu uszczelnien elastomerowych z jakimikolwiek
rozpuszczalnikami, olejami, smarami lub innymi materiatami pétstatymi,
chyba, ze zostaty one w taki sposob zabezpieczone i zapakowane
przez producenta.

Kontakt z metalami i niemetalami

Wiadome jest, ze bezposredni kontakt z niektorymi metalami, jak np.
manganem, zelazem, a w szczegdlno$ci z miedzig i jej stopami, np.
mosigdzem, oraz kontakt ze zwigzkami chemicznymi tych metali ma
szkodliwy wptyw na niektore rodzaje kauczuku. Uszczelnienia
elastomerowe réwniez nie powinny mie¢ kontaktu z tymi metalami
podczas przechowywania.

Z uwagi na to, ze moze dojs¢ do przenoszenia sktadnikow
uplastyczniajacych lub innych, nie wolno dopusci¢ do jakiegokolwiek
kontaktu elastomeréw z PVC. Elementy wykonane z réznych rodzajéow
elastomeréw najlepiej przechowywac osobno.

Czyszczenie

Gdy jest ono konieczne, czyszczenie powinno sie odbywaé przy
pomocy wody i mydta lub spirytusu metylowego. Nie powinno sie
jednak uzywa¢ wody w przypadku elastomeréw wzmacnianych
tkanina, uszczelnien klejonych (mozliwo$¢ korozji) oraz wykonanych z
poliuretanu. W zadnym wypadku nie wolno uzywa¢ srodkéw
dezynfekujacych i rozpuszczalnikéw pochodzenia organicznego oraz
narzedzi o ostrych krawedziach. Oczyszczone wyroby powinny byé
wysuszone w temperaturze pokojowej i nie powinny by¢ umieszczane
w poblizu zrédet ciepta.

N4

18 TRELLEBORG

SEALING SOLUTIONS

AU, Termoplasty 4lata

NBR, HNBR, CR 6 lat

EPDM 8 lat

FKM, VMQ, FVYMQ 10 lat

FFKM, Isolast’ 18 lat

PTFE, Turcon® nieograniczony

Elementy / uszczelnienia elastomerowe w uktadach zmontowanych

Okres przechowywania i kontrola

Trwato$¢ uszczelnien elastomerowych zalezy w duzym stopniu od
rodzaju kauczuku, z jakiego sq wykonane. Jezeli spetnione sg
wymienione wyzej zalecenia co do warunkdw przechowywania mozna
przyja¢ nastepujace dopuszczalne okresy przechowywania
poszczegolnych rodzajow elastomerdw:

Uszczelnienia elastomerowe po uptywie wyzej wymienionego okresu
przechowywania powinny by¢ poddane kontroli. Po kontroli mozliwe
jest przedtuzenie okresu przechowywania.

Elastomerowe elementy i czesci o grubosci mniejszej niz 1,5 mm sg w
wiekszym stopniu podatne na utlenianie nawet wtedy, gdy sg,
przechowywane w zalecanych warunkach. W zwigzku z tym powinny
one by¢ kontrolowane i testowane czesciej niz podano w powyzszej
tabeli.

Elementy/uszczelnienia elastomerowe w ukfadach zmontowanych

Zaleca sie, aby zmontowany uktad byt testowany przynajmniej raz na 6
miesiecy i aby maksymalny okres, przez jaki dany element
elastomerowy moze pozostawa¢ zamontowany w danym uktadzie bez
przeprowadzenia jego kontroli, byt nie diuzszy niz dopuszczalny okres
przechowywania podany w tabeli, plus okres ewentualnego
przedtuzenia. Oczywiscie jest to réwniez zalezne od konstrukcji
danego uktadu.



TURCON® STEPSEAL" 2K

Uszczelnienie jednostronnego dziatania
aktywowane pierscieniem elastomerowym

Materiat wykonania
Turcon® i Zurcon®
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TURCON® STEPSEAL® 2K

Il TURCON® STEPSEAL® 2K*
Opis

Uszczelnienia tloczysk nie moga wykazywac zadnych przeciekéw na
zewnafrz niezaleznie od warunkéw eksploatacyjnych, oraz musza by¢
tez catkowicie szczelne statycznie, w czasie postoju maszyny. Co
wiecej, powinny one odznaczac sie wysokim stopniem sprawnosci
mechanicznej dzigki niskiemu wspotczynnikowi tarcia, jak rowniez da¢
sie tatwo zabudowywac w zamknietych rowkach. Musza tez sprostaé
wymaganiom klientéw odnosnie kosztow i trwatosci.

Wiasciwosci uszczelnienia Turcon® Stepseal® 2K sg najbardziej
zblizone do wymienionych wyzej wtasciwosci idealnego uszczelnienia
ttoczyska. Od chwili, gdy pierwsze uszczelnienia typu Stepseal® zostaty
opatentowane i wprowadzone na rynek w 1972 r., firma Trelleborg
Sealing Solutions utrzymata ich pozycje rynkowg jako wybitnych pod
wzgledem technicznym elementow uszczelniajgcych, nieustannie
doskonalgc ich ksztaft oraz materiaty konstrukcyjne tworzywa Turcon® i
Zurcon®. Uszczelnienie Turcon® Stepseal® 2K kontynuuje tradycje
statego udoskonalania.

Wraz z wprowadzeniem uszczelnien Stepseal®, po raz pierwszy stato
sie mozliwe zastosowanie kilku uszczelnien szeregowo jedno za drugim,
i stworzenie tandemowego systemu uszczelnien jednostronnego
dziatania, odznaczajacego si¢ wysokq szczelnoscig statyczng i
dynamiczna, w ktorym uniknieto pojawiania sie narastajacego cisnienia

TURCON® ZURCON®

Niski wspotczynnik tarcia, brak zjawiska stick-slip

Duza stabilno$¢ ksztaltu i odporno$¢ na zuzycie $cierne
Sprawdza sie w trudnych warunkach eksploatacyjnych
Wysoka elastycznos¢ utatwiajaca montaz

Geometria ksztattu

Opatentowana i bedaca w toku patentowania

geometria ksztattu

Sprawdzony ksztatt krawedzi uszczelniajacej

Odporny na uszkodzenia podczas montazu i uzytkowania

*Opatentowana i bedaca w toku patentowania geometria ksztattu

posredniego pomiedzy poszczegdlnymi uszczelnieniami. Element
uszczelniajacy jednostronnego dziatania jest wykonany z wysokiej
jakosci tworzywa Turcon® lub Zurcon® odznaczajacego sie
znakomitymi wiasnosciami po$lizgowymi i odpornoscig na zuzycie
Scierne. Do zabudowy w rowkach zgodnych z ISO 7425/2, wg zalecen
firmy Trelleborg Sealing Solutions, przy wykorzystaniu O-ringa jako
elementu zapewniajgcego zacisk wstepny.

O-Ring
o
-
Pierscien
uszczelniajacy
P LS \ Turcon®

Rys. 15 Uszczelnienie Turcon® Stepseal® 2K

O-ring elastomerowy

Wysoka elastyczno$¢ pozwalajaca skompensowaé tolerancje
wykonania zabudowy

Dostepne sg tworzywa elastomerowe

sprawdzajace sie w réznorodnych, trudnych warunkach
eksploatacyjnych

Faza odcigzajaca O-ring
Obnizone obciazenie uszczelnienia pod cisnieniem
Zredukowana sita tarcia uszczelnienia

Profilowana tylna $cianka

Polepszone pompowanie zwrotne warstewki filmu
olejowego, co zwieksza skuteczno$¢ uszczelniania.
Zwigkszona tolerancja wykonania zabudowy
Zwigkszony dopuszczalny luz promieniowy szczeliny
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Uszczelnienia ttoczysk

Sposob dziatania

Mechanizm dziatania Turcon® Stepseal® 2K opiera sie na
hydrodynamicznych wtasno$ciach uszczelnienia. Klasyczna warga
uszczelniajaca Stepseal® ma stromy gradient nacisku od strony
wysokoci$nieniowej i ptaski gradient nacisku od strony niskocisnieniowe;.
Pozwala to zminimalizowa¢ przyleganie oleju do toczyska podczas suwu
wysuwajacego i jednoczesnie powoduje, ze przylegajaca resztkowa warstwa
filmu olejowego jest odprowadzana z powrotem do komory
wysokocisnieniowej podczas suwu powrotnego. Nowo opatentowane i
zgtoszone do opatentowania cechy konstrukcyjne umozliwiajg dalsze
polepszenie funkcjonowania uszczelnienia Stepseal® 2K w trudnych
warunkach eksploatacyjnych.

Faza odcigzajaca O-ring redukuje obciazenie uszczelnienia, optymalizujac w
ten sposob kontakt uszczelnienia z ttoczyskiem i poprawiajac szczelnosS¢ przy
wysokich ci$nieniach roboczych. Specjalna, wysoko umieszczona tylna faza,
taczac sie tagodnie z powierzchnai uszczelnieniajacq od strony
niskoci$nieniowej ,umozliwia prace uszczelnienia przy wiekszych luzach
promieniowych i wigkszej tolerancji wykonania zabudowy

Stepseal® 2K zapewnia wysoka szczelnos¢ statyczna i dynamiczna,
natomiast narastajace ciénienie posrednie, z ktérym czesto mamy do
czynienia w przypadku uszczelnien tandemowych zostato skutecznie
wyeliminowane.

Zwigkszona tolerancja luzéw

Stepseal® 2K

/ Stepseal® K

luz promieniowy
y

cisnienie

Uszczelnienie Turcon® Stepseal 2K odznacza
sie lepszg odpornoscig na ekstruzje
niezaleznie od warunkéw eksploatacyjnych, co
pozwala na stosowanie znaczaco wigkszych
luzéw zabudowy.
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Zmniejszona sita tarcia
Stepseal® K
P .// Stepseal® 2K

sita tarcia

cykle

Uszczelnienie Turcon® Stepseal 2K odznacza
si¢ statg charakterystyka i niskim
wspdtczynnikiem tarcia przez caly okres
uzytkowania, facznie z okresem docierania.

Zalety

- wysoka szczelno$¢ statyczna i dynamiczna,

- wysoka odporno$¢ na ekstruzje, duze luzy zabudowy

- niski wspotczynnik tarcia, wysoka sprawno$¢

- rozruch bez przywarcia i raptownego poslizgu (stick-slip), brak
sktonnosci do przyklejania sig

- niezawodno$¢ i odporno$¢ na zuzycie Scierne

- szeroki zakres dopuszczalnych temperatur roboczych i wysoki stopien
odpornosci na dziatanie chemikaliow w zaleznosci od materiatu
wykonania O-ringa

- prosty montaz bez koniecznosci odksztatcania wargi uszczelniajace;
- dostepne we wszystkich rozmiarach az do 2 600 mm $rednicy.

Dane techniczne

Cisnienie robocze:  do 80 MPa

Predkos¢: ruch posuwisto zwrotny do 15 m/s,
czestotliwo$¢ do 5 Hz

Temperatura: -45°C do +200°C (w zaleznosci od materiatu
wykonania O-ringa)

Media: ciecze hydrauliczne na bazie olejow mineralnych,

trudnopalne ciecze hydrauliczne, ekologiczne
ciecze hydrauliczne (bio-oleje), woda i inne w
zalezno$ci od materiatu wykonania O-ringa (patrz
Tabela X)

Wielko$¢ szczeliny:  maksymalny dopuszczalny luz promieniowy Smax
podano w Tabeli XI jako funkcje cisnienia
roboczego i rednicy ttoczyska

Uwaga!

Podane wyzej warto$ci parametréw pracy uszczelnienia sg
wartosciami maksymalnymi i nie moga wystepowac wszystkie
jednocze$nie. Np. maksymalna robocza predko$¢ zalezy od rodzaju
tworzywa, ci$nienia, temperatury i luzu szczelinowego.




Uszczelnienia ttoczysk

Materiaty

W wiekszosci zastosowan gdzie jako czynnik roboczy stosuje sie oleje

hydrauliczne zawierajace cynk, sprawdzita sig nastepujaca kombinacja

materiatow:

Turcon® Stepseal® 2K: Turcon® T46

O-ring: NBR, 70 Shore A N
FKM, 70 Shore A \%

Kod zestawu: T46N / T46V

W nietypowych aplikacjach mozna zastosowa¢ réwniez inne kombinacje
materiatowe, podane w Tabeli X.

Serie

W zaleznosci od $rednicy uszczelnienia zalecane s rézne przekroje
poprzeczne. Stosuje sie nastepujace kryteria doboru:

Tabela XI przedstawia przyporzadkowanie numeréw seryjnych do zakresow
$rednic uszczelnienia, przy réznych rodzajach zastosowan. Zastosowaniami
tymi sa:

Zastosowania standardowe: zastosowania typowe, gdzie nie wystepujg
zadne wyjatkowe warunki eksploatacyjne
Zastosowani lekkie zastosowania gdzie wymagane jest
zmniejszone tarcie lub mozliwo$¢ zabudowy
W mniejszym rowku

Zastosowania wysokoobcigzalne: zastosowania gdzie mamy do czynienia

wyjatkowymi obcigzeniami, np. wysokim
cisnieniem i jego skokowymi zmianami

Tabela IX Dostepne zakresy $rednic

NF seri Sregsi(@ r}goczyska
RSKO00 2.0- 130.0
RSK10 6.0 - 250.0
RSK20 10.0 - 450.0
RSK30 12.0 - 650.0
RSK40 38.0- 650.0
RSK80 200.0 - 999.9
RSK50 256.0 - 999.9
RSK5X 1000.0 - 1200.0
RSK60 650.0 - 999.9
RSK6X 1000.0 - 2600.0

Zalecane zakresy przedstawia Tabela XI

Przyktadowe zastosowania
Hydraulika pojazdowa
Cylindry standardowe
Obrabiarki

Wiryskarki

Prasy

Przemyst samochodowy
Mtoty hydrauliczne
Wspomaganie hydrauliczne

Wielostopniowe systemy uszczelniajace

W wielu przypadkach pozadane jest zastosowanie wielostopniowego systemu
uszczelniajacego. Rys. 16 przedstawia tandemowa konfiguracje uszczelnien z
wykorzystaniem uszczelnienia Stepseal® 2K.

Pierscien zgarniajacy
dwustronnego dziatania

uszczelnienie wewnetrzne
Turcon® Stepseal® 2K

Uszczelnienie zewnetrzne
Zurcon® Rimseal

/

Rys. 16 Uszczelnienia Turcon® Stepseal® 2K i Zurcon® Rimseal
w konfiguracji tandemowej

Nalezy zwréci¢ uwage na to, ze w takiej konfiguracji, miedzy uszczelnieniami
znajduje sie odpowiedniej wielkosci komora, w ktdrej w czasie pracy tloczyska
gromadzi sie olej - jak to przedstawiono na rysunku.

W zalezno$ci od rodzaju zastosowania i warunkow eksploatacyjnych
kombinacja réznych materiatéw wykonania uszczelnien pozwala na dalsze
polepszenie szczelnosci i wydtuzenie czasu uzytkowania systemu.
Przyktadowo w cylindrach hydraulicznych, poddanych wysokim obcigzeniom i
pracujgcych w trudnych warunkach eksploatacyjnych, uszczelnienie
wewnetrzne powinno by¢ wykonane z tworzywa Turcon®, a zewnetrzne z
tworzywa Zurcon®.

W celu uzyskania optymalnej szczelnosci elementy uszczelniajace Stepseal®
2K powinny zawsze by¢ stosowane razem z pierscieniem zgarniajagcym
dwustronnego dziatania.

Najlepiej nadajq sie do tego celu pierscienie zgarniajace

Turcon® Excluder® 2, Turcon® Excluder® 5, Zurcon® Excluder® 500, DA17,
DA22 i DA24. Blizsze informacje podano w katalogu ,Pierécienie zgarniajace”
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Tabela X Materiaty wykonania uszczelnien Stepseal® 2K Turcon® i Zurcon®

Uszczelnienia ttoczysk

i ) o . ) O-fin Materiat
Materiat, Zastosowania, Wiasciwosci Kod Materiat O-ringa |  Kod g powierzchni MPa
Temp. Robocza °C , o max
wspotpracujacej :
Turcon® T46 T46 NBR-70 Shore A N -30 do +100 Stal hartowana, 70
Standardowy materiat dla hydrauliki, wysoka wytrzymato$¢ Stal chromowana,
na $ciskanie, dobre wtasnosci $lizgowe, dobra odporno$¢ na NBR-Low temp T -45 do +80 Zeliwo
zuzycie $cierne i ekstruzje '
Testowany przez BAM 70 Shore A
Wypetniony brazem
Kolor: szary do ciemnobrazowego FKM-70 Shore A V -10 do +200
Turcon® T08 T08 NBR-70 Shore A -30 do +100 Stal hartowana, 80
Bardzo wysoka wytrzymatos¢ na $ciskanie, bardzo Stal chromowana,
dobra odpornos¢ na ekstruzje NBR-Low temp. -45 do +80 Zeliwo
Wypetniony brazem w duzej iloéci 70 Shore A
Kolor: jasnobrazowy do ciemnobrazowego
FKM-70 Shore A -10 do +200
Turcon® T40 T40 NBR-70 Shore A N -30 do +100 Stal hartowana, 30
Dla wszystkich cieczy hydraulicznych wykazujacych i nie Stal chromowana,
wykazujacych sie wiasnociami smarnymi hydraulika Zeliwo
wodna, miekkie powierzchnie wspotpracujace NBR-Low temp. T -45 do +80 Stal nierdzewna
Wypetniony widknem weglowym 70 Shore A Aluminium
Kolor: szary Braz
FKM-70 Shore A |V -10 do +200 Stopy
EPDM-70 Shore A | E -45 do +145
Turcon® T29 T29 NBR-70 Shore A N -10 do +200 Stal hartowana, 70
Dla wszystkich cieczy hydraulicznych wykazujacych i nie Stal chromowana,
wykazujacych sie wiasno$ciami smarnymi, olejow nie Zeliwo
zawierajacych cynku migkkich powierzchni NBR-Low temp. T -45 do +80 Stal nierdzewna
wspotpracujacych 70 Shore A Aluminium
dobra odpornos¢ na ekstruzje Braz
Wysokie wypelnienie wicknem weglowym FKM-70 Shore A v -10 do +200
Kolor: szary
EPDM-70 Shore A | E -45 do +145
Turcon® T05 T05 NBR-70 Shore A -30 do +100 Stal hartowana, 25
Dla wszystkich cieczy hydraulicznych wykazujacych sie Stal chromowana,
wiasnosciami smarnymi, twardych powierzchni NBR-Low temp. -45 do +80
wspipracujacych 70 Shore A
dobre wlasnosci $lizgowe, niski wspotczynnik tarcia
Kolor: turkusowy FKM-70 Shore A -10 do +200
Turcon® T42 T42 NBR-70 Shore A N -30 do +100 Stal hartowana, 40
Dla wszystkich cieczy hydraulicznych wykazujacych i nie Stal chromowana,
wykazujacych sie wiasnosciami smarnymi, dobra odporno$¢ NBR-Low temp. T -45 do +80 Zeliwo
chemiczna, dobre wiasnosci dielektryczne 70 Shore A
Wypetniany widknem szklanym + MoS2
Kolor: szary do niebieskiego
Y ¢ FKM-70 Shore A v -10 do +200
Turcon® T10 T10 NBR-70 Shore A N -30 do +100 Stal hartowana, 70
Dla pneumatyki i hydrauliki olejowej, dla wszystkich cieczy Stal chromowana,
hydraulicznych wykazujacych i nie wykazujacych sie NBR-Low temp. T -45 do +80 Stal nierdzewna
wiasnosciami smarnymi wysoka odporno$¢ na ekstruzje, 70 Shore A
dobra odporno$¢ chemiczna,
Testowany przez BAM FKM-70 Shore A Vv -10 do +200
Wypetniany grafitem
Kolor: czary EPDM-70 Shore A E** -45 do +145
Zurcon® Z51++ Z51 NBR-70 Shore A N -30 do +100 Stal hartowana 80
Dla cieczy hydraulicznych wykazujacych sie wtasnosciami Stal chromowana
smarnymi, Zeliwo
wysoka odpornos¢ na zuzycie Scierne i ekstruzje, NBR-Low temp. T -45 do +80 Powtoki ceramiczne
ograniczona odporno$¢ chemiczna. 70 Shore A
Odlew z poliuretanu
Kolor: Zélty do jasnobrazowego
Zurcon® Z80 Z80 NBR-70 Shore A N -30 do +80 Stal hartowana 45
Dla wszystkich cieczy hydraulicznych wykazujacych i nie Stal chromowana
wykazujacych sig wlasno$ciami smarnymi Stal nierdzewna
wysoka odporno$¢ na zuzycie $cierne i ekstruzje, NBR-Low temp. T -45 do +80 Aluminium
ograniczona odporno$¢ na temperature 70 Shore A Braz
Polietylen o b. wysokiej wadze czasteczkowej Powtoki ceramiczne
Kolor: biaty do kremowego

*Podana dopuszczalna warto$¢ temperatury roboczej dla O-ring jest prawdziwa tylko w przypadku oleju mineralnego. BAM: ,Bundes Anstald Materialpriifung, Germany”
[ to oznacza materiat standardowy ** Materiat nieodpowiedni dla olejow mineralnych. *** maks. @ 2200 mm
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Uszczelnienia ttoczysk

B Wskazowki montazowe - thoczysko

Ly

"

N

| ! |
w w
- rmax. 0.3
[m]
_ _ - _ _ _ _ _ =
he)
Rys. 17 Rysunek montazowy
Tabela XI Wymiary montazowe - Zastosowania standardowe
&1 Srednica Szerokos¢ Promien Luz promieniowy Przekroi
Srednica ttoczyska dN f8/h9 rzekroj
Nr serii ! rowka rowka S maks. O-ringa
Zastosowanie Zastosowanie Zastosowanie
standardowe lekkie 1) obciazeniowe | D1 H9 L +02 r{ |[10MPa |20MPa |40 MPa do

RSKO 3- 79 8- 189 - N 9+4 2.2 04 0.30 0.20 0.15 1.78

RSK1 8- 189 19- 379 - aN 3+7 3.2 0.6 0.40 0.25 0.15 2.62

RSK2 19- 379 38-199.9 8- 189 a\ +10.7 4.2 1.0 0.50 0.30 0.20 3.53

RSK3 38 -199.9 200 - 255.9 19- 379 a\ + 15.1 6.3 1.3 0.70 0.40 0.25 5.33

RSK4 200 - 255.9 256 - 649.9 38-199.9 N +20.5 8.1 1.8 0.80 0.60 0.35 7.00

RSK8 256 - 649.9 650 - 999.9 200 - 255.9 a\ +24.0 8.1 1.8 0.90 0.70 0.40 7.00

RSK5 650 - 999.9 > 1000 256 - 649.9 N +27.3 9.5 25 1.00 0.80 0.50 8.40

RSK6 > 1000 - 650 - 999.9 o\ +38.0 13.8 3.0 1.20 0.90 0.60 12.00
* przy cisnieniach > 40 MPa nalezy przyja¢ dopuszczalny luz za uszczelnieniem H8/f8 (otwor/ttoczysko)

Dla fatwiejszego montazu w zamknigtych rowkach gdy $rednica tloczyska jest < 40 mm
Przyktad zamowienia

NrZamowienia  RSK4 0 2500 - T46 N
Turcon® Stepseal® 2K w komplecie z O-ringiem, zastosowanie standardowe,
seria RSK4 (z Tabeli XI) Nr seryjny
Srednica tloczyska: dN =250,0 mm Typ (Standard)
Nr czesci RSK402500 (2 Tabeli XIl)  ttoczyska x 10
) ) ) ) o ) oznaczenie standardu jako$ci (standard)
Wybierz materiat wykonania z Tabeli X. Odpowiedni numer kodu w pofaczeniu z
nr czesci (z Tabeli XII) tworzy numer zaméwienia. Kod materiatu (pierscien uszczelniajacy)
Numer zamowienia dla rozmiaréw posrednich, nie ujetych w Tabeli XIl moze Kod materiatu (O-ring)
zosta¢ stworzony zgodnie z przyktadem obok.
** Srednice > 1000,0 mm mnozymy tylko przez 1.
Przyktad: RSK6 dla $rednicy 1200,0 mm
Nr zaméwienia: RSK6X1200 T46N
25
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Tabela XII Zalecane serie / Nr cze$ci

Uszczelnienia ttoczysk

Srednica | Srednica | Szerokos¢ Nr Wymiary Srednica | Srednica | Szerokos¢ Nr Wymiary
Ttoczyska rowka rowka czesci O-ringow Ttoczyska rowka rowka czesci O-ringow
dy f8/h9 D4 H9 L4 +0.2 dy f8/h9 D1 H9 L4 +0.2
3.0 7.9 2.2 RSK000030 |[4.47 x1.78 36.0 43.3 3.2 RSK100360 [ 39.34 x 2.62
4.0 8.9 2.2 RSKO000040 | 5.6 x1.8 36.0 46.7 4.2 RSK200360 |40.87 x 3.53
5.0 9.9 2.2 RSKO000050 | 6.7 x1.8 37.0 44.3 3.2 RSK100370 | 39.34 2.62
6.0 10.9 2.2 RSKO000060 |7.65x 1.78 37.0 47.7 4.2 RSK200370 |[40.87 x 3.53
7.0 11.9 2.2 RSK000070 [8.75x 1.8 38.0 48.7 4.2 RSK200380 |40.87 x 3.53
8.0 129 2.2 RSKO000080 |9.5x1.8 38.0 53.1 6.3 RSK300380 |[43.82x5.33
8.0 15.3 3.2 RSK100080 | 10.77 x 2.62 40.0 50.7 4.2 RSK200400 | 44.04 x 3.53
9.0 13.9 2.2 RSK000090 | 10.82x1.78 40.0 55.1 6.3 RSK300400 |43.82 x 5.33
9.0 16.3 3.2 RSK100090 [ 10.77 x 2.62 42.0 52.7 4.2 RSK200420 |[47.22 x 3.53
10.0 14.9 2.2 RSK000100 | 11.8 x1.8 42.0 57.1 6.3 RSK300420 |46.99 x 5.33
10.0 17.3 3.2 RSK100100 | 12.37 x 2.62 43.0 53.7 4.2 RSK200430 |[47.22 x 3.53
12.0 16.9 2.2 RSK000120 | 14.00 x 1.78 44 .45 59.55 6.3 RSK300444 |50.17 x 5.33
12.0 19.3 3.2 RSK100120 | 13.94 x 2.62 45.0 55.7 4.2 RSK200450 | 50.39 x 3.53
12.7 17.6 2.2 RSK000127 | 14.00 x 1.78 45.0 60.1 6.3 RSK300450 | 50.17 x 5.33
12.7 20.0 3.2 RSK100127 [ 15.54 x 2.62 48.0 58.7 4.2 RSK200480 |[51.5x3.55
14.0 18.9 2.2 RSKO000140 | 15.60 x 1.78 48.0 63.1 6.3 RSK300480 |53.34 x5.33
14.0 21.3 3.2 RSK100140 | 17.12 x 2.62 50.0 60.7 4.2 RSK200500 | 53.57 x 3.53
15.0 19.9 2.2 RSK000150 [ 17.17 x1.78 50.0 65.1 6.3 RSK300500 | 56.52 x 5.33
15.0 22.3 3.2 RSK100150 [ 17.12 x 2.62 50.8 61.5 4.2 RSK200508 [ 53.57 x 3.53
16.0 20.9 2.2 RSK000160 [ 17.17 x 1.78 50.8 65.9 6.3 RSK300508 [56.52 x 5.33
16.0 23.3 3.2 RSK100160 | 18.72 x 2.62 52.0 62.7 4.2 RSK200520 |56.74 x 3.53
17.0 21.9 2.2 RSK000170 | 18.77 x 1.78 52.0 67.1 6.3 RSK300520 [56.52 x 5.33
18.0 229 2.2 RSK000180 | 18.77 x 1.78 54.0 69.1 6.3 RSK300540 |59.69 x 5.33
18.0 25.3 3.2 RSK100180 | 20.29 x 2.62 55.0 65.7 4.2 RSK200550 [59.92 x 3.53
19.0 29.7 4.2 RSK200190 [ 23.40 x 3.53 55.0 70.1 6.3 RSK300550 [59.69 x 5.33
20.0 27.3 3.2 RSK100200 | 21.89 x 2.62 56.0 66.7 4.2 RSK200560 | 59.92 x 3.53
20.0 30.7 4.2 RSK200200 | 23.40 x 3.53 56.0 711 6.3 RSK300560 |62.87 x 5.33
22.0 29.3 3.2 RSK100220 | 25.07 x 2.62 56.0 76.5 8.1 RSK400560 |63 x7.0
22.0 32.7 4.2 RSK200220 | 26.58 x 3.53 57.0 721 6.3 RSK300570 |[62.87 x5.33
24.0 31.3 3.2 RSK100240 | 26.64 x 2.62 59.0 69.7 4.2 RSK200590 | 63.09 x 3.53
25.0 323 3.2 RSK100250 | 28.24 x 2.62 60.0 70.7 4.2 RSK200600 | 63.09 x 3.53
25.0 35.7 4.2 RSK200250 | 29.75 x 3.53 60.0 75.1 6.3 RSK300600 |[66.04 x 5.33
25.4 32.7 3.2 RSK100254 | 28.24 x 2.62 63.0 73.7 4.2 RSK200630 | 66.27 x 3.53
25.4 36.1 4.2 RSK200254 |29.75 x 3.53 63.0 78.1 6.3 RSK300630 | 69.22 x 5.33
26.0 33.3 3.2 RSK100260 | 28.24 x 2.62 63.5 78.6 6.3 RSK300635 |[69.22 x 5.33
26.0 36.7 4.2 RSK200260 [29.75 x 3.53 65.0 75.7 4.2 RSK200650 [ 69.44 x 3.53
28.0 35.3 3.2 RSK100280 [29.82 x 2.62 65.0 80.1 6.3 RSK300650 [69.22 x 5.33
28.0 38.7 4.2 RSK200280 | 32.92 x 3.53 67.0 7.7 4.2 RSK200670 |[72.62 x 3.53
28.575 35.875 3.2 RSK100286 |[31.42 x 2.62 69.0 84.1 6.3 RSK300690 [ 75.57 x 5.33
30.0 37.3 3.2 RSK100300 [ 32.99 x 2.62 70.0 80.7 4.2 RSK200700 | 75.79 x 3.53
30.0 40.7 4.2 RSK200300 [ 34.52 x 3.53 70.0 85.1 6.3 RSK300700 | 75.57 x 5.33
32.0 39.3 3.2 RSK100320 [ 34.59 x 2.62 70.0 90.5 8.1 RSK400700 |78 x7.0
32.0 42.7 4.2 RSK200320 | 36.09 x 3.53 72.0 82.7 4.2 RSK200720 | 75.79 x 3.53
35.0 42.3 3.2 RSK100350 [ 37.77 x 2.62 73.0 88.1 6.3 RSK300730 | 78.74 x 5.33
35.0 457 4.2 RSK200350 | 37.69 x 3.53 75.0 85.7 4.2 RSK200750 | 78.97 x 3.53
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Uszczelnienia tloczysk

Srednica | Srednica | Szeroko$¢ Nr Wymiary Srednica | Srednica | Szerokos¢ Nr Wymiary
Ttoczyska rowka rowka czescei O-ringéw Ttoczyska rowka rowka czesci O-ringéw
dy 8/h9 | Dq HO | Ly +0.2 dy 8/h9 | Dq HO | Ly +0.2
75.0 90.1 6.3 RSK300750 |[81.92 x5.33 140.0 160.5 8.1 RSK401400 | 148.59x 7.0
76.2 91.3 6.3 RSK300762 |[81.92 x5.33 140.5 155.6 6.3 RSK301405 | 145.42 x 5.33
78.0 93.1 6.3 RSK300780 [ 85.09 x 5.33 145.0 160.1 6.3 RSK301450 | 151.77 x 5.33
80.0 90.7 4.2 RSK200800 | 85.32 x 3.53 145.0 165.5 8.1 RSK401450 | 151.77 x7.0
80.0 95.1 6.3 RSK300800 | 85.09 x 5.33 150.0 165.1 6.3 RSK301500 | 158.12 x 5.33
80.0 100.5 8.1 RSK400800 |88 x 7.0 150.0 170.5 8.1 RSK401700 | 158.12x7.0
82.5 97.6 6.3 RSK300825 | 88.27 x 5.33 153.0 168.1 6.3 RSK301530 | 158.12 x 5.33
83.0 93.7 4.2 RSK200830 | 88.49 x 3.53 155.0 170.1 6.3 RSK301550 | 158.12 x 5.33
85.0 95.7 4.2 RSK200850 | 88.49 x 3.53 160.0 1751 6.3 RSK301600 | 164.47 x 5.33
85.0 100.1 6.3 RSK300850 |[91.44 x5.33 160.0 180.5 8.1 RSK401600 (170.82 x 7.0
85.0 105.5 8.1 RSK400850 (93 x 7.0 165.0 180.1 6.3 RSK301650 | 170.82 x 5.33
89.0 104.1 6.3 RSK300890 |[94.62 x5.33 170.0 185.1 6.3 RSK301700 | 177.17 x 5.33
90.0 100.7 4.2 RSK200900 |[94.84 x 3.53 170.0 190.5 8.1 RSK401700 |[177.17 x7.0
90.0 105.1 6.3 RSK300900 (94.62 x 5.33 173.0 188.1 6.3 RSK301730 | 177.17 x 5.33
90.0 110.5 8.1 RSK400900 |98 x 7.0 175.0 190.1 6.3 RSK301750 | 183.52 x 5.33
92.0 102.7 4.2 RSK200920 |98.02 x 3.53 180.0 195.1 6.3 RSK301800 | 183.52 x 5.33
92.0 107.1 6.3 RSK300920 |[97.79 x 5.33 180.0 200.5 8.1 RSK401800 (189.87 x 7.0
95.0 105.7 4.2 RSK200950 | 101.19 x 3.53 185.0 200.1 6.3 RSK301850 | 189.87 x 5.33
95.0 110.1 6.3 RSK300950 | 100.97 x 5.33 185.0 205.5 8.1 RSK401850 | 196.22x 7.0
100.0 110.7 4.2 RSK201000 | 104.37 x 3.53 190.0 205.1 6.3 RSK301900 | 196.22 x 5.33
100.0 115.1 6.3 RSK301000 (107.32 x 5.33 190.0 210.5 8.1 RSK401900 | 196.22x 7.0
100.0 120.5 8.1 RSK401000 | 108 x 7.0 195.0 210.1 6.3 RSK301950 |[202.57 x 5.33
101.6 116.7 6.3 RSK301016 | 107.32 x 5.33 200.0 215.1 6.3 RSK302000 |[208.92 x 5.33
104.7 119.8 6.3 RSK301047 | 110.49 x 5.33 200.0 220.5 8.1 RSK402000 (215.27 x 7.0
105.0 120.1 6.3 RSK301050 | 110.49 x5.33 205.0 225.5 8.1 RSK402050 |[215.27 x7.0
105.0 125.5 8.1 RSK401050 | 113.67 x7.0 210.0 230.5 8.1 RSK402100 |[215.27 x7.0
110.0 120.7 4.2 RSK201100 | 113.89 x 3.53 211.0 231.5 8.1 RSK402110 |[215.27 x7.0
110.0 125.1 6.3 RSK301100 | 116.84 x 5.33 212.0 232.5 8.1 RSK402120 [227.97 x7.0
110.0 130.5 8.1 RSK401100 | 116.84 x7.0 215.0 235.5 8.1 RSK402150 |[227.97 x7.0
115.0 130.1 6.3 RSK301150 | 120.02 x 5.33 220.0 240.5 8.1 RSK402200 (227.97 x7.0
120.0 135.1 6.3 RSK301200 | 126.37 x 5.33 225.0 245.5 8.1 RSK402250 |[240.67 x7.0
120.0 145.5 8.1 RSK401200 | 129.54 x 7.0 230.0 245.1 6.3 RSK302300 |[234.32 x5.33
125.0 140.1 6.3 RSK301250 ([ 129.54 x 5.33 230.0 250.5 8.1 RSK402300 |[240.67 x7.0
125.0 145.5 8.1 RSK401250 | 132.72x7.0 235.0 255.5 8.1 RSK402350 |[240.67 x7.0
125.4 140.5 6.3 RSK301254 | 132.72 x 5.33 240.0 260.5 8.1 RSK402400 |[253.37 x7.0
127.0 1421 6.3 RSK301270 | 132.72 x 5.33 245.0 265.5 8.1 RSK402450 |[253.37 x7.0
130.0 145.1 6.3 RSK301300 | 135.89 x 5.33 250.0 270.5 8.1 RSK402500 | 266.07 x 7.0
130.0 150.5 8.1 RSK401300 | 139.07 x7.0 260.0 284.0 8.1 RSK802600 |[266.07 x 7.0
132.0 147 1 6.3 RSK301320 | 139.07 x 5.33 265.0 289.0 8.1 RSK802650 |[278.77 x7.0
135.0 145.7 4.2 RSK201350 [ 139.29 x 3.53 270.0 290.5 8.1 RSK402700 |278.77 x7.0
135.0 150.1 6.3 RSK301350 | 142.24 x 5.33 270.0 294.0 8.1 RSK802700 |[278.77 x7.0
137.0 152.1 6.3 RSK301370 | 142.24 x 5.33 275.0 299.0 8.1 RSK802750 |[291.47 x7.0
138.0 153.1 6.3 RSK301380 | 142.24 x 5.33 280.0 304.0 8.1 RSK802800 (291.47 x 7.0
140.0 150.7 4.2 RSK201400 | 145.64 x 3.53 285.0 309.0 8.1 RSK802850 |[291.47 x7.0
140.0 155.1 6.3 RSK301400 ([ 145.42 x 5.33 290.0 314.0 8.1 RSK802900 |[304.17 x7.0
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Uszczelnienia ttoczysk

Srednica | Srednica | Szerokos¢ Nr Wymiary Srednica | Srednica | Szerokos¢ Nr Wymiary

Ttoczyska rowka rowka czesci O-ringéw Ttoczyska rowka rowka czesci O-ringéw

dy f8/h9 D1 H9 L4 +0.2 dy f8/h9 D1 H9 L4 +0.2
295.0 319.0 8.1 RSK802950 |304.17 x 7.0 656.0 683.3 9.5 RSK506560 | 669 x 8.4
300.0 320.5 8.1 RSK403000 |304.17 x 7.0 660.0 687.3 9.5 RSK506600 | 673 x 8.4
300.0 324.0 8.1 RSK803000 |316.87 x 7.0 680.0 707.3 9.5 RSK506800 | 693 x 8.4
310.0 334.0 8.1 RSK803100 |316.87 x 7.0 685.0 712.3 9.5 RSK506850 | 698 x 8.4
320.0 344.0 8.1 RSK803200 | 329.57 x 7.0 700.0 724.0 8.1 RSK807000 |712x7.0
330.0 354.0 8.1 RSK803300 |342.27 x7.0 700.0 727.3 9.5 RSK507000 |713x 8.4
340.0 364.0 8.1 RSK803400 |354.97 x 7.0 710.0 737.3 9.5 RSK507100 | 723 x 8.4
350.0 370.5 8.1 RSK403500 |354.97 x 7.0 730.0 757.3 9.5 RSK507300 |743x 8.4
350.0 374.0 8.1 RSK803500 | 367.67 x 7.0 760.0 787.3 9.5 RSK507600 | 773 x 8.4
360.0 384.0 8.1 RSK803600 | 367.67 x 7.0 765.0 792.3 9.5 RSK507650 | 778 x 8.4
365.0 389.0 8.1 RSK803650 |380.37 x 7.0 780.0 807.3 9.5 RSK507800 | 793 x 8.4
370.0 394.0 8.1 RSK803700 |380.37 x 7.0 790.0 817.3 9.5 RSK507900 | 803 x 8.4
375.0 399.0 8.1 RSK803750 | 393.07 x 7.0 800.0 827.3 9.5 RSK508000 |813x 8.4
380.0 404.0 8.1 RSK803800 |393.07 x 7.0 810.0 837.3 9.5 RSK508100 | 823 x 8.4
390.0 414.0 8.1 RSK803900 |405.26 x 7.0 820.0 847.3 9.5 RSK508200 | 833 x 8.4
400.0 424.0 8.1 RSK804000 |417.96 x 7.0 830.0 857.3 9.5 RSK508300 | 843 x 8.4
410.0 434.0 8.1 RSK804100 |417.96 x 7.0 850.0 877.3 9.5 RSK508500 | 863 x 8.4
420.0 444.0 8.1 RSK804200 |430.66 x 7.0 870.0 897.3 9.5 RSK508700 | 883 x 8.4
430.0 454.0 8.1 RSK804300 |443.36 x7.0 880.0 907.3 9.5 RSK508800 | 893 x 8.4
435.0 459.0 8.1 RSK804350 |443.36 x7.0 885.0 912.3 9.5 RSK508850 | 898 x 8.4
440.0 464.0 8.1 RSK804400 |456.06 x 7.0 890.0 917.3 9.5 RSK508900 | 903 x 8.4
450.0 474.0 8.1 RSK804500 |468.76 x 7.0 930.0 957.3 9.5 RSK509300 | 943 x 8.4
460.0 484.0 8.1 RSK804600 |468.76 x 7.0 955.0 982.3 9.5 RSK509550 | 968 x 8.4
470.0 494.0 8.1 RSK804700 |481.46 x7.0 1000.0 1038.0 13.8 RSK6X1000 | 1016 x 12
480.0 504.0 8.1 RSK804800 |494.16 x 7.0 1035.0 1073.0 13.8 RSK6X1035 | 1051 x 12
485.0 509.0 8.1 RSK804850 |494.16 x 7.0 1040.0 1067.3 9.5 RSK5X1040 | 1053 x 8.4
490.0 514.0 8.1 RSK804900 | 506.86 x 7.0 1040.0 1078.0 13.8 RSK6X1040 | 1056 x 12
500.0 524.0 8.1 RSK805000 | 506.86 x 7.0 1050.0 1077.3 9.5 RSK5X1050 | 1063 x 8.4
510.0 534.0 8.1 RSK805100 |532.26 x 7.0 1050.0 1088.0 13.8 RSK6X1050 | 1066 x 12
520.0 544.0 8.1 RSK805200 |532.26 x 7.0 1100.0 1138.0 13.8 RSK6X1100 | 1116 x 12
525.0 549.0 8.1 RSK805250 |532.26 x 7.0 1120.0 1147.3 9.5 RSK5X1120 | 1133 x 8.4
530.0 554.0 8.1 RSK805300 |557.66 x 7.0 1120.0 1158.0 13.8 RSK6X1120 | 1136 x 12
540.0 564.0 8.1 RSK805400 | 557.66 x 7.0 1200.0 1227.3 9.5 RSK5X1200 | 1213 x 8.4
550.0 574.0 8.1 RSK805500 | 557.66 x 7.0 1200.0 1238.0 13.8 RSK6X1200 | 1216 x 12
560.0 584.0 8.1 RSK805600 |582.68 x 7.0 1330.0 1357.3 9.5 RSK5X1330 | 1343 x 8.4
570.0 594.0 8.1 RSK805700 |582.68 x 7.0 1330.0 1368.0 13.8 RSK6X1330 | 1346 x 12
580.0 604.0 8.1 RSK805800 | 608.08 x 7.0 1500.0 1527.3 9.5 RSK5X1500 | 1513 x 8.4
585.0 609.0 8.1 RSK805850 | 608.08 x 7.0 1500.0 1538.0 13.8 RSK6X1500 | 1516 x 12
590.0 614.0 8.1 RSK805900 | 608.08 x 7.0 1600.0 1638.0 13.8 RSK6X1600 | 1616 x 12
600.0 624.0 8.1 RSK806000 | 608.08 x 7.0 2000.0 2038.0 13.8 RSK6X2000 | 2016 x 12
610.0 634.0 8.1 RSK806100 |633.48 x7.0 2600.0 2638.0 13.8 RSK6X2600 | 2616 x 12
620.0 644.0 8.1 RSK806200 | 633.48 x 7.0 Srednice toczysk podane wyttuszczonym drukiem spetniaja zalecenia ISO
630.0 654.0 8.1 RSK806300 |658.88 x 7.0 3320
640.0 664.0 8.1 RSK806400 | 658.88 x 7.0 Innelwymigry i wszy§tkie wymiary posrednie do $rednicy 2600 mm, facznie z

wymiarami calowymi sg dostepne.

650.0 677.3 9.5 RSK506500 | 663 x 8.4

* wszystkie O-ringi o przekroju 12 mm sg dostarczane jako specjalne
pierscienie profilowe
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B Wskazowki montazowe wg ISO 7425, cze$¢ 2

Uszczelnienia ttoczysk

D4

o L1
r1
L Mo P |
n n
r max. 0.3 5

Rys. 18 Rysunek montazowy

Wymiary wg I1SO 7425/2

Uszczelnienia Turcon® Stepseal® 2K przeznaczone do zabudowy w rowkach
odpowiadajacych normom ISO 7425/2 sg dodatkowo oznaczone faza na
krawedzi zewnetrznej.

Faza

Rys. 19 Oznaczenie wers;ji ISO

Tabela XIll Zalecane serie / Nr czesci

Wymiary szczeliny S, zalezne od wymiaréw uszczelnienia (szerokosci rowka)

oraz od ci$nienia roboczego sg podane w Tabeli XI
Wymiary dN, D1 L1 s podane w Tabeli XIV

Nr serii Dostepne dla Srednica tioczyska Glebokos¢ Szeroko$¢ rowka Srednica rowka Promien rowka

rozmiaréw toczyska wg 1SO promieniowa wg 1SO Wg ISO Wg ISO

8 wg 1SO +0.25 /-0

RSKA 6- 130 6 - 14 2.50 2.2 @6 - @100 @6 - @63
RSKB 10 - 245 12 - 25 3.75 3.2 (H9) (m 05)
RSKC 19 - 455 20 - 63 5.50 4.2
RSKD 38 - 655 56 - 180 7.75 6.3
RSKE 120 - 655 160 - 250 10.50 8.1 911?H'8?360 @(??z-gg)eo
RSKF 120 - 655 280 - 360 12.25 8.1

\/4
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Tabela XIV Wymiary montazowe wg ISO 7425/2 / Nr czesci

Uszczelnienia ttoczysk

Srednica | Srednica | Szerokos¢ | rt Nr Wymiary Srednica | Srednica | Szerokos¢ | r1 Nr Wymiary
Thoczyska | rowka rowka czgSci O-ringow Thoczyska | rowka rowka czesei O-ringéw
dy D4 Lq dy D4 Ly
f8/h9 H9 +0,25 f8/h9 H8 +0.25
6.0 11.0 2.2 0.5 | RSKA00060 |7.65x 1.78 110.0 | 125.5 6.3 0.9 | RSKD01100 | 116.84 x 5.33
8.0 13.0 2.2 0.5 | RSKA00080 [9.5x 1.8 125.0 | 140.5 6.3 0.9 | RSKD01250 | 132.72 x 5.33
10.0 15.0 2.2 0.5 | RSKA00100 | 11.8x 1.8 140.0 | 155.5 6.3 0.9 | RSKD01400 | 145.42 x 5.33
12.0 17.0 2.2 0.5 | RSKA00120 | 14.0 x 1.78 160.0 | 175.5 6.3 0.9 | RSKD01600 | 164.47 x 5.33
12.0 19.5 3.2 0.5 | RSKB00120 | 13.94 x 2.62 160.0 | 181.0 8.1 0.9 | RSKE01600 | 170.82x 7.0
14.0 19.0 2.2 0.5 | RSKA00140 | 15.60 x 1.78 180.0 | 195.5 6.3 0.9 | RSKD01800 | 189.87 x 5.33
14.0 21.5 3.2 0.5 | RSKB00140 | 17.12 x 2.62 180.0 | 201.0 8.1 0.9 | RSKE01800 | 189.87 x 7.0
16.0 23.5 3.2 0.5 | RSKB00160 | 18.72 x 2.62 200.0 | 221.0 8.1 0.9 | RSKE02000 |215.27 x 7.0
18.0 25.5 3.2 0.5 | RSKB00180 |20.29 x 2.62 220.0 | 241.0 8.1 0.9 | RSKE02200 |227.97 x 7.0
20.0 27.5 3.2 0.5 | RSKB00200 |23.47 x 2.62 250.0 | 271.0 8.1 0.9 | RSKE02500 |266.07 x 7.0
20.0 31.0 4.2 0.5 | RSKC00200 | 25.00 x 3.53 280.0 | 304.5 8.1 0.9 | RSKF02800 |291.47 x7.0
22.0 29.5 3.2 0.5 | RSKB00220 |25.07 x 2.62 320.0 | 344.5 8.1 0.9 | RSKF03200 |329.57 x 7.0
22.0 33.0 4.2 0.5 | RSKC00220 |26.58 x 3.53 360.0 | 384.5 8.1 0.9 | RSKF03600 |367.67 x 7.0
25.0 325 3.2 0.5 | RSKB00250 |28.24 x 2.62
X Powyzsza tabela obejmuje wytacznie Srednice tloczysk odpowiadajace normom ISO
25.0 36.0 4.2 0.5 | RSKC00250 |29.75x 3.53
Inne wymiary i wszystkie wymiary posrednie do $rednicy 2600 mm, tacznie z
28.0 39.0 4.2 0.5 | RSKC00280 |32.92x 3.53 wymiarami calowymi sa dostepne
32.0 43.0 4.2 0.5 | RSKC00320 | 36.09 x 3.53 o
36.0 | 47.0 42 | 0.5 |RSKC00360 |40.87 x 3.53 Przyklad zamowienia
40.0 51.0 4.2 0.5 | RSKC00400 (44.04 x 3.53 Turcon® Stepseal® 2K odpowiadajacy normom ISO 7425/2
45.0 56.0 4.2 0.5 | RSKC00450 |50.39 x 3.53 $rednica tloczyska: dN =630 mm
50.0 61.0 4.2 0.5 | RSKC00500 |53.57 x 3.53
56.0 | 67.0 42 | 0.5 | RSKC00560 |59.92 x 3.53 Szerokosc rowka L1=42mm
56.0 715 6.3 0.9 | RSKD00560 |62.87 x 5.33 Nr czesci: RSKC00630 (z Tabeli XII)
63.0 740 42 0.5 | RSKCO0630 | 66.27 x 3.53 Wybierz materiat wykonania z Tabeli X. Dotacz odpowiedni kod materiatu do
63.0 78.5 6.3 0.9 [ RSKD00630 |69.22 x 5.33 numeru czgsci (z Tabeli XIV). Tworza one razem nr zaméwienia.
70.0 85.5 6.3 0.9 | RSKD00700 | 75.57 x 5.33
80.0 95.5 6.3 0.9 | RSKD00800 | 85.09 x 5.33
90.0 | 105.5 6.3 | 0.9 | RSKD00900 |94.62 x 5.33 Nr Zamowienia . RSKC 0 0630 - T46 N
100.0 | 115.5 6.3 0.9 | RSKD01000 | 107.32 x 5.33 Nr seryiny
Typ (Standard)
¢ tloczyska x 10
oznaczenie standardu jakosci (standard)
Kod materiatu (pierscien uszczelniajacy)
Kod materiatu (O-ring)
30
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TURCON® STEPSEAL® K

Uszczelnienie jednostronnego dziatania
aktywowane pierscieniem elastomerowym

Materiat wykonania
Turcon® i Zurcon®
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Uszczelnienia ttoczysk

B Turcon® Stepseal® K

Opis

Najwyzsze wymagania stawiane inzynierii hydraulicznej odno$nie uszczelnien
ttoczysk dotyczg bezpieczenstwa pracy i ochrony $rodowiska naturalnego.
Uszczelnienia tloczysk nie moga wykazywac zadnych przeciekéw na zewnatrz
niezaleznie od warunkow pracy eksploatacyjnych, oraz musza by¢ tez
catkowicie szczelne statycznie , w czasie postoju maszyny.

Co wiecej, powinny one osigga¢ wysoki stopien sprawno$ci mechanicznej
dzieki niskiemu wspotczynnikowi tarcia, jak rowniez dac sie fatwo montowaé w
zamknigtych rowkach. Musza tez sprosta¢ wymaganiom klientow odno$nie
kosztow i trwatosci.

Do tych idealnych wymagan najbardziej zblizyto si¢ uszczelnienie ttoczyska
Turcon® Stepseal® K, opracowane przez firme Trelleborg Sealing Solutions.
Stosowane juz od dziesigcioleci, nadal pozostaje - dzigki nieustannym,
innowacyjnym ulepszeniom ksztattéw oraz materiatow wykonania Turcon® i
Zurcon® - najdoskonalszym technicznie elementem uszczelniajgcym.

Wraz z wprowadzeniem uszczelnien Turcon® Stepseal® K, po raz pierwszy
stato sie mozliwe zastosowanie kilku uszczelnien szeregowo jedno za drugim,
co pozwolito na stworzenie tandemowego sytemu uszczelnien jednostronnego
dziatania, 0 wysokiej szczelnosci statycznej i dynamicznej, w ktorym uniknieto
pojawienia sie narastajgcego cisnienia posredniego pomiedzy
uszczelnieniami.

Element uszczelniajacy jednostronnego dziatania wykonany jest z wysokiej
jakosci tworzywa Turcon® lub Zurcon® o znakomitych wtasnosciach
poslizgowych i wysokiej odpornosci na zuzycie $cierne. Jest zabudowywany w
rowkach zgodnych z ISO 7425/2, wg zalecen firmy Trelleborg Sealing
Solutions, przy wykorzystaniu O-ringa jako elementu zapewniajacego zacisk
wstepny.

O-Ring
o
r( )
Z
— Pierscien
| uszczelniajacy
P L l / Turcon® Stepseal® K

Rys. 20 Uszczelnienie Turcon® Stepseal® K

Sposadb dziatania

Mechanizm dziatania uszczelnien Stepseal® K (Rys. 20) opiera si¢ na ich
wiasnosciach hydrodynamicznych. Specjalnie uksztattowana warga
uszczelniajaca o stromym gradiencie nacisku od strony wysokoci$nieniowe;j i
ptaskim gradiencie od strony niskoci$nieniowej zapewnia to, ze przylegajaca
do ttoczyska warstewka filmu olejowego jest odprowadzana z powrotem do
komory wysokocisnieniowej. Dzigki temu, zabierana przy wysuwaniu si¢
ttoczyska z komory wysokocisnieniowej mikrowarstwa filmu olejowego nie
wystepuje w formie przecieku.

W tandemowym systemie uszczelnien (Rys. 21) gdzie zastosowano
uszczelnienie wewnetrzne i zewnetrzne, zdolnos¢ ta zapobiega wzrostowi
ci$nienia migdzy uszczelnieniami. Stwierdzilismy do$wiadczalnie, ze warto$¢
ciSnienia miedzy uszczelnieniem wewnetrznym i zewnetrznym nie przekracza
10% wartosci ci$nienia roboczego. Zalezy ona od predkosci, dlugosci suwu i
uksztattowania przestrzeni pomiedzy uszczelnieniami.

Zalety

- wysoka szczelno$¢ statyczna i dynamiczna,

- mate tarcie, wysoki stopien sprawnosci

- brak zjawiska przywarcia i raptownego poslizgu (stick-slip) przy rozruchu,
brak sktonnosci do przyklejania sie

- wysoka niezawodno$¢ dziatania i odporno$¢ na zuzycie Scierne

- prostota konstrukcji rowka do zabudowy

- szeroki zakres temperatur roboczych i wysoki stopien odpornosci na
dziatanie chemikaliow w zaleznosci od materiatu wykonania O-ringa

- prosty montaz bez koniecznosci odksztatcania wargi uszczelniajacej

- dostepne we wszystkich rozmiarach do 2600 mm $rednicy ttoczyska.

Dane techniczne

Ciénienie robocze: do 80 MPa

Predkos¢: ruch posuwisto zwrotny do 15 m/s,
czestotliwos¢ do 5 Hz

Temperatura: -45°C do +200°C (w zaleznosci od materiatu
wykonania O-ringa)

Media: ciecze hydrauliczne na bazie olejow mineralnych,

trudnopalne ciecze hydrauliczne, ekologiczne ciecze

hydrauliczne (bio-oleje), woda i inne - w zaleznosci od

materiatu wykonania O-ringa (patrz Tabela X)
Wielko$¢ szczeliny:  maksymalny dopuszczalny luz promieniowy Smax
podano w Tabeli XVI, jako funkcje cisnienia roboczego
i $rednicy tloczyska

Uwaga!

Podane wyzej warto$ci parametréw pracy uszczelnienia sa wartosciami
maksymalnymi i nie moga wystepowac wszystkie jednoczesnie. Np.
maksymalna robocza predkos¢ zalezy od rodzaju tworzywa, ci$nienia,
temperatury i luzu szczelinowego.
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Uszczelnienia ttoczysk

Materiaty

Dla wigkszosci zastosowan, gdzie jako czynnik roboczy stosuje sie oleje
hydrauliczne zawierajace cynk, sprawdzita sig nastepujaca kombinacja
materiatow:

Turcon® Stepseal® K: Turcon® T46

O-ring: NBR, 70 Shore A N
FKM, 70 Shore A v

Kod zestawu: T46N / T46V

W nietypowych aplikacjach mozna zastosowac réwniez inne kombinacje
materiatowe, podane w Tabeli XV.

Serie

W zalezno$ci od $rednicy uszczelnienia zalecane sg rézne przekroje
poprzeczne. Sg one 0znaczone przez numer sefii.

Tabela XVI przedstawia przyporzadkowanie numeréw seryjnych do zakreséw
$rednic uszczelnienia, przy réznych rodzajach zastosowan.

Te zastosowania to:

zastosowania typowe, gdzie nie wystepujg
zadne wyjatkowe warunki eksploatacyjne

Zastosowania standardowe:

Zastosowani lekkie zastosowania gdzie wymagane jest
zmniejszone tarcie lub mozliwo$¢ zabudowy

W mniejszym rowku

Zastosowania wysokoobcigzalne: zastosowania gdzie mamy do czynienia
z wyjatkowymi obcigzeniami, np. wysokim
cisnieniem i jego skokowymi zmianami

Przyktadowe zastosowania
Hydraulika pojazdowa
Cylindry standardowe
Obrabiarki
Wiryskarki
Prasy
Przemyst samochodowy
Mtoty hydrauliczne
Wspomaganie hydrauliczne
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Wielostopniowe systemy uszczelniajace

Dla wielu zastosowan wymagane sa wielostopniowe systemy uszczelniajace.
Rys. 21 przedstawia tandemowa konfiguracj¢ uszczelnien z wykorzystaniem
uszczelnienia Stepseal® K.

Pierscien zgarniajacy
dwustronnego dziatania

Uszczelnienie wewnetrzne

Turcon® Stepseal®K Uszczelnienie zewnetrzne

Zurcon® Rimseal

s

Rys. 21 Uszczelnienia Turcon® Stepseal®K i Zurcon® Rimseal
w konfiguracji tandemowej

Nalezy zwréci¢ uwage na to, ze w takiej konfiguracji miedzy uszczelnieniami
znajduje sie odpowiedniej wielkosci komora, w ktérej gromadzi sig olej w
czasie pracy ttoczyska - jak to przedstawiono na rysunku.

W zalezno$ci od zastosowania i warunkéw pracy, kombinacja réznych
materiatow wykonania pozwala na dalsze polepszenie szczelnosci i trwatosci
systemu. Przyktadowo w cylindrach hydraulicznych, ktére poddawane sg
wysokim obcigzeniom i pracujg w trudnych warunkach eksploatacyjnych,
uszczelnienie wewnetrzne powinno by¢ wykonane z tworzywa Turcon®, a
zewnetrzne z tworzywa Zurcon®.

Elementy Stepseal® K powinny zawsze by¢ stosowane razem z pierscieniem
zgarniajgcym dwustronnego dziatania w celu uzyskania optymalnego systemu
uszczelniajacego.

Najlepiej nadaja sie do tego celu pierscienie zgarniajace Turcon® Excluder®
2, Turcon® Excluder® 5, Zurcon® Excluder® 500, DA17, DA22 i DA24.
Blizsze informacje podano w katalogu ,Pierscienie zgarniajace”



Uszczelnienia ttoczysk

Tabela XV Materialy wykonania uszczelnien Stepseal® K Turcon® i Zurcon®

ograniczona odporno$¢ na temperature
Polietylen o b. wysokiej wadze czasteczkowej
Kolor: biaty do kremowego

70 Shore A

Powtoki ceramiczne

Materiat Kod Materiat Kod O-ring Materiat MPa
Zastosowania O-ringa Temp. Robocza powierzchni max
Wiasciwosci °C wspotpracujacej
Turcon® T46 T46 NBR - 70 Shore A N -30 do +100 Stal hartowana, 60
Standardowy materiat dla hydrauliki, wysoka wytrzymato$¢ na Stal chromowana,
Sciskanie, dobre wlasnosci $lizgowe, dobra odpornos¢ na Zeliwo
zuzycie $cierne i ekstruzje NBR - Low temp. T -45 do +80
Testowany przez BAM 70 Shore A
Wypetniony brazem
Kolor: szary do ciemnobrazowego FKM - 70 Shore A v -10 do +200
Turcon® T08 T08 NBR - 70 Shore A N -30 do +100 Stal hartowana, 80
Bardzo wysoka wytrzymatos¢ na $ciskanie, bardzo dobra Stal chromowana,
odpornosé na ekstruze NB?O- SL}:J(\)A:etimp. T -45 do +80 Zeliwo
Wypetniony brazem w duzej ilosci
Kolor: jasnobrazowy do ciemnobrazowego FKM - 70 Shore A Vv -10 do +200
Turcon® T40 T40 NBR - 70 Shore A N -30 do +100 Stal hartowana, 25
Dla wszystkich cieczy hydraulicznych wykazujacych i nie ;iili] chromowana,
. . T . . eliwo
wykazujqcych §|e wlas‘nosmarru smar’nym| hy.draullka NBR - Low temp. T 45 do +80 Stal nierdzewna
wodna,'mlekk!e powierzchnie wspétpracujace 70 Shore A Aluminium
psiony widknem weglowym FKM - 70 Shore A |V -10 do +200 Braz
Kolor: szary Stopy
EPDM-70 Shore A E* -45 do +145
Turcon® 729 T29 NBR - 70 Shore A N -30 do +100 Stal hartowana, 60
Dla wszystkich cieczy hydraulicznych wykazujacych i nie $tall chromowana,
wykazujacych sig wiasnosciami smarnymi, olejow nie NBR - Low temp. T 45 do +80 g(teelall?ierdzewna
zaW|§'rajqcyc.h cyn'I:u migkkich powierzchni 70 Shore A T
wspolpracujacyc . FKM - 70 Shore A \Y -10 do +200 Braz
dobra odpornos¢ na ekstruzje
Wysokie wypetnienie widknem weglowym "
Kolor: szary EPDM-70 Shore A E -45 do +145
Turcon® T05 T05 NBR - 70 Shore A N -30 do +100 Stal hartowana, 20
Dla wszystkich cieczy hydraulicznych wykazujacych sie Stal chromowana,
wtasnosciami smarnymi, twardych powierzchni NBR - Low temp. T -45 do +80
wspotpracujacych dobre wiasnosci $lizgowe, niski 70 Shore A
wspofczynnik tarcia .
Kolor: turkusowy FKM - 70 Shore A Vv -10 do +200
Turcon® T42 T42 NBR - 70 Shore A N -30 do +100 Stal hartowana, 30
Dla wszystkich cieczy hydraulicznych wykazujacych i nie $ta_| chromowana,
wykazujacych sie wiasnosciami smarnymi, dobra odpornosé NBR - Low temp. T -45 do +80 Zeliwo
chemiczna, dobre wtasnoéci dielektryczne 70 Shore A
Wypetniany wiéknem szklanym + MoS2
Kolor: szary do niebieskiego FKM - 70 Shore A v -10 do +200
Turcon®T10 o T10  |NBR-70Shore A | N -30 do +100 Stal hartowana, 60
Dla pneumatyki i hydrauliki olejowej, dla wszystkich cieczy Stal chromowana,
hydraulicznych wykazujacych i nie wykazujacych sie NBR - Low temp. T -45 do +80 Stal nierdzewna
wiasnosciami smarnymi wysoka odporno$¢ na ekstruzje, 70 Shore A
dobra odporno$¢ chemiczna,
- - +
Testowany przez BAM FKM - 70 Shore A \Y 10 do +200
Wypetniany grafitem EPDM-70 Shore A E* -45 do +145
Zurcon® Z51** . i . Z51 NBR - 70 Shore A N -30 do +100 Stal hartowana 80
Er!?aﬁ{ey%?l hydraulicznych wykazujacych sig wtasno$ciami Stal chromowana
' " L . . Zeliwo
iysoka odpommoké 1o suycle Sceme | skatmzle NBR - Lowtemp. | T 45 do +80 Powloki ceramicane
Odlew z poliuretanu 70 Shore A
Kolor: Z6tty do jasnobrazowego
Zurcon® Z80 280 NBR - 70 Shore A N -30 do +80 Stal hartowana 40
Dla wszystkich cieczy hydraulicznych wykazujacych i nie Stal chromowana
wykazujacych sie wtasnosciami smarnymi , Stal nierdzewna
wysoka odporno$¢ na zuzycie cierne i ekstruzje, NBR - Low temp. T -45 do +80 er::“mum

* Podana dopuszczalna warto$¢ temperatury roboczej dla O-ring jest prawdziwa tylko w przypadku oleju mineralnego. BAM: ,Bundes Anstald Materialpriifung, Germany”

[ tto oznacza materiat standardowy

** Materiat nieodpowiedni dla olejow mineralnych.*** maks. 4 2200 mm
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Uszczelnienia ttoczysk

B Wskazowki montazowe (dla nowych projektow prosimy zamoéwié¢ Turcon® Stepseal® 2K)

L1

d2

r1

(7p] (7p]
) r max. 0.3
z
- — - - - — — — o
Rys. 22 Rysunek montazowy
Tabela XVI Wymiary montazowe zastosowania standardowe
Srednica toczyska Srednica Szeroko$¢ | Promien Luz promieniowy Przekroj
dN f8/h9 rowka rowka S maks.* O-ringa
Nr serii Nr serii Nr serii
RS 13 RS 151) RS 11
Zastosowanie Zastosowanie Zastosowanie
standardowe lekkie wysokoobcigzeniowe| D1 H9 L4 +0.2 r 10 MPa 20 MPa 40 MPa d2
3- 79 8- 189 - dv + 49 22 04 0.30 0.20 0.15 1.78
8- 189 19- 37.9 - dv + 73 3.2 0.6 0.40 0.25 0.15 2.62
19- 37.9 38-199.9 8- 189 | dy +10.7 4.2 1.0 0.40 0.25 0.20 3.53
38-199.9 200 - 255.9 19- 37.9 dyv + 15.1 6.3 1.3 0.50 0.30 0.20 5.33
200 - 255.9 256 - 649.9 38-199.9 dv +20.5 8.1 1.8 0.60 0.35 0.25 7.00
256 - 649.9 650 - 999.9 200 - 255.9 dy +24.0 8.1 1.8 0.60 0.35 0.25 7.00
650 - 999.9 > 1000 256 - 649.9 dy +27.3 9.5 25 0.70 0.50 0.30 8.40
> 1000** - 650 - 999.9 dv +38.0 13.8 3.0 1.00 0.70 0.60 12.00
* przy ci$nieniach > 40 MPa nalezy przyja¢ dopuszczalny luz za uszczelnieniem HB8/f8 (otwor/ttoczysko)
1) Dla tatwiejszego montazu w zamknietych rowkach, gdy $rednica tloczyska jest < 40 mm zalecamy stosowanie serii RS 15
** Pierécien aktywujacy ma specjalny ksztatt
Przykfad zaméwienia NrZamowienia  RS13 0 0800 .- T46 N

Turcon® Stepseal® K w komplecie z O-ringiem, zastosowanie standardowe,
seria RS13 (z Tabeli XVI)

Srednica tloczyska: dN = 80,0 mm
Nr czesci: RS1300800 (z Tabeli XVI)

Wybierz materiat wykonania z Tabeli XV. Odpowiedni numer kodu jest dotaczany
do nr cze$ci (z Tabeli XVII). Tworza one razem numer zaméwienia.

Numer zamdwienia dla rozmiaréw posrednich, nie ujetych w Tabeli XVII moze
zostac¢ stworzony zgodnie z przyktadem obok.
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Nr seryjny
Typ (Standard)

¢ tloczyska x 10***

oznaczenie standardu jakosci (standard)

Kod materiatu (pierscien uszczelniajacy)

Kod materiatu (O-ring)

** Srednice > 1000,0 mm mnozymy tylko przez 1.
Przyktad: RS13 dla $rednicy 1200,0 mm
Nr zamowienia: R$13X1200 T46N




Tabela XIl Zalecane serie / Nr cze$ci

Uszczelnienia tloczysk

SEALING SOLUTIONS

Srednica | Srednica | Szerokos¢ Nr Wymiary Srednica | Srednica | Szerokoé¢ Nr Wymiary
Ttoczyska rowka rowka czesci O-ringéw Ttoczyska rowka rowka czesci O-ringéw
dy f8/h9 D¢ H9 Ly +0.2 dy f8/h9 D1 H9 Ly +0.2
3.0 7.9 2.2 RS1300030 |4.47 x1.78 36.0 43.3 3.2 RS1500360 | 39.34 x 2.62
4.0 8.9 2.2 RS1300040 |5.6 x1.8 36.0 46.7 4.2 RS1300360 |40.87 x 3.53
5.0 9.9 2.2 RS1300050 |6.7 x 1.8 37.0 443 3.2 RS1500370 |39.34 2.62
6.0 10.9 2.2 RS1300060 |7.65x 1.78 37.0 47.7 4.2 RS1300370 |40.87 x 3.53
7.0 11.9 2.2 RS1300070 |8.75x 1.8 38.0 48.7 4.2 RS1500380 |40.87 x 3.53
8.0 12.9 2.2 RS1500080 |9.5x 1.8 38.0 53.1 6.3 RS1300380 |43.82 x5.33
8.0 15.3 3.2 RS1300080 | 10.77 x 2.62 40.0 50.7 4.2 RS1500400 |44.04 x 3.53
9.0 13.9 2.2 RS1500090 | 10.82x 1.78 40.0 55.1 6.3 RS1300400 |43.82 x 5.33
9.0 16.3 3.2 RS1300090 | 10.77 x 2.62 42.0 52.7 4.2 RS1500420 |47.22 x 3.53
10.0 14.9 2.2 RS1500100 | 11.8 x 1.8 42.0 57.1 6.3 RS1300420 |46.99 x 5.33
10.0 17.3 3.2 RS1300100 | 12.37 x 2.62 43.0 53.7 4.2 RS1500430 |47.22 x 3.53
12.0 16.9 2.2 RS1500120 | 14.00 x 1.78 44 .45 59.55 6.3 RS1300444 |50.17 x 5.33
12.0 19.3 3.2 RS1300120 | 13.94 x 2.62 45.0 55.7 4.2 RS1500450 | 50.39 x 3.53
12.7 17.6 2.2 RS1500127 | 14.00 x 1.78 45.0 60.1 6.3 RS1300450 |50.17 x 5.33
12.7 20.0 3.2 RS1300127 | 15.54 x 2.62 48.0 58.7 4.2 RS1500480 |51.5x 3.55
14.0 18.9 2.2 RS1500140 | 15.60 x 1.78 48.0 63.1 6.3 RS1300480 |53.34 x 5.33
14.0 21.3 3.2 RS1300140 | 17.12 x 2.62 50.0 60.7 4.2 RS1500500 | 53.57 x 3.53
15.0 19.9 2.2 RS1500150 | 17.17 x 1.78 50.0 65.1 6.3 RS1300500 |56.52 x 5.33
15.0 22.3 3.2 RS1300150 | 17.12 x 2.62 50.8 61.5 4.2 RS1500508 | 53.57 x 3.53
16.0 20.9 2.2 RS1500160 | 17.17 x 1.78 50.8 65.9 6.3 RS1300508 | 56.52 x 5.33
16.0 23.3 3.2 RS1300160 | 18.72 x 2.62 52.0 62.7 4.2 RS1500520 | 56.74 x 3.53
17.0 21.9 2.2 RS1500170 | 18.77 x 1.78 52.0 67.1 6.3 RS1300520 |56.52 x 5.33
18.0 22.9 2.2 RS1500180 | 18.77 x 1.78 54.0 69.1 6.3 RS1300540 |59.69 x 5.33
18.0 25.3 3.2 RS1300180 | 20.29 x 2.62 55.0 65.7 4.2 RS1500550 |59.92 x 3.53
19.0 29.7 4.2 RS1300190 | 23.40 x 3.53 55.0 70.1 6.3 RS1300550 |59.69 x 5.33
20.0 27.3 3.2 RS1500200 | 21.89 x 2.62 56.0 66.7 4.2 RS1500560 | 59.92 x 3.53
20.0 30.7 4.2 RS1300200 | 23.40 x 3.53 56.0 711 6.3 RS1300560 |62.87 x 5.33
22.0 29.3 3.2 RS1500220 | 25.07 x 2.62 56.0 76.5 8.1 RS1100560 |63 x7.0
22.0 32.7 4.2 RS1300220 | 26.58 x 3.53 57.0 72.1 6.3 RS1300570 |62.87 x 5.33
24.0 31.3 3.2 RS1500240 | 26.64 x 2.62 59.0 69.7 4.2 RS1500590 |63.09 x 3.53
25.0 323 3.2 RS1500250 | 28.24 x 2.62 60.0 70.7 4.2 RS1500600 |63.09 x 3.53
25.0 35.7 4.2 RS1300250 | 29.75 x 3.53 60.0 75.1 6.3 RS1300600 |66.04 x 5.33
25.4 32.7 3.2 RS1500254 | 28.24 x 2.62 63.0 73.7 4.2 RS1500630 | 66.27 x 3.53
25.4 36.1 4.2 RS1300254 | 29.75 x 3.53 63.0 78.1 6.3 RS1300630 |69.22 x 5.33
26.0 33.3 3.2 RS1500260 | 28.24 x 2.62 63.5 78.6 6.3 RS1300635 |69.22 x 5.33
26.0 36.7 4.2 RS1300260 |29.75x 3.53 65.0 75.7 4.2 RS1500650 |69.44 x 3.53
28.0 35.3 3.2 RS1500280 |29.82 x 2.62 65.0 80.1 6.3 RS1300650 |69.22 x 5.33
28.0 38.7 4.2 RS1300280 | 32.92 x 3.53 67.0 77.7 4.2 RS1500670 |72.62 x 3.53
28.575 35.875 3.2 RS1500286 | 31.42 x 2.62 69.0 84.1 6.3 RS1300690 | 75.57 x 5.33
30.0 37.3 3.2 RS1500300 | 32.99 x 2.62 70.0 80.7 4.2 RS1500700 |75.79 x 3.53
30.0 40.7 4.2 RS1300300 | 34.52 x 3.53 70.0 85.1 6.3 RS1300700 |75.57 x 5.33
32.0 39.3 3.2 RS1500320 | 34.59 x 2.62 70.0 90.5 8.1 RS1100700 |78 x7.0
32.0 42.7 4.2 RS1300320 | 36.09 x 3.53 72.0 82.7 4.2 RS1500720 | 75.79 x 3.53
35.0 42.3 3.2 RS1500350 | 37.77 x 2.62 73.0 88.1 6.3 RS1300730 |78.74 x 5.33
35.0 45.7 4.2 RS1300350 | 37.69 x 3.53 75.0 85.7 4.2 RS1500750 |78.97 x 3.53
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Uszczelnienia ttoczysk

Srednica | Srednica | Szerokos¢ Nr Wymiary Srednica | Srednica | Szerokosc Nr Wymiary
Ttoczyska rowka rowka czesci O-ringéw Ttoczyska rowka rowka czesci O-ringéw
dy f8/h9 | D4 H9 | Ly +0.2 dy f8/h9 | Dy H9 | Ly +0.2
75.0 90.1 6.3 RS1300750 |81.92 x5.33 140.0 160.5 8.1 RS1101400 | 148.59 x 7.0
76.2 91.3 6.3 RS1300762 |81.92 x 5.33 140.5 155.6 6.3 RS1301405 | 145.42 x 5.33
78.0 93.1 6.3 RS1300780 | 85.09 x 5.33 145.0 160.1 6.3 RS1301450 | 151.77 x 5.33
80.0 90.7 4.2 RS1500800 |85.32 x 3.53 145.0 165.5 8.1 RS1101450 |151.77 x7.0
80.0 95.1 6.3 RS1300800 | 85.09 x 5.33 150.0 165.1 6.3 RS1301500 | 158.12 x 5.33
80.0 100.5 8.1 RS1100800 |88 x 7.0 150.0 170.5 8.1 RS1101500 | 158.12x 7.0
82.5 97.6 6.3 RS1300825 |88.27 x 5.33 153.0 168.1 6.3 RS1301530 | 158.12 x 5.33
83.0 93.7 4.2 RS1500830 | 88.49 x 3.53 155.0 1701 6.3 RS1301550 | 158.12 x 5.33
85.0 95.7 4.2 RS1500850 | 88.49 x 3.53 160.0 175.1 6.3 RS1301600 | 164.47 x 5.33
85.0 100.1 6.3 RS1300850 |91.44 x 5.33 160.0 180.5 8.1 RS1101600 |170.82 x 7.0
85.0 105.5 8.1 RS1100850 |93 x 7.0 165.0 180.1 6.3 RS1301650 | 170.82 x 5.33
89.0 104.1 6.3 RS1300890 | 94.62 x 5.33 170.0 185.1 6.3 RS1301700 | 177.17 x 5.33
90.0 100.7 4.2 RS1500900 |94.84 x 3.53 170.0 190.5 8.1 RS1101700 |177.17 x7.0
90.0 105.1 6.3 RS1300900 |94.62 x 5.33 173.0 188.1 6.3 RS1301730 |177.17 x 5.33
90.0 110.5 8.1 RS1100900 |98 x7.0 175.0 190.1 6.3 RS1301750 | 183.52 x 5.33
92.0 102.7 4.2 RS1500920 | 98.02 x 3.53 180.0 195.1 6.3 RS1301800 | 183.52 x 5.33
92.0 1071 6.3 RS1300920 |97.79 x 5.33 180.0 200.5 8.1 RS1101800 | 189.87 x 7.0
95.0 105.7 4.2 RS1500950 | 101.19 x 3.53 185.0 200.1 6.3 RS1301850 | 189.87 x 5.33
95.0 110.1 6.3 RS1300950 | 100.97 x 5.33 185.0 205.5 8.1 RS1101850 |196.22x7.0
100.0 110.7 4.2 RS1501000 | 104.37 x 3.53 190.0 205.1 6.3 RS1301900 | 196.22 x 5.33
100.0 115.1 6.3 RS1301000 |107.32 x 5.33 190.0 210.5 8.1 RS1101900 | 196.22 x 7.0
100.0 120.5 8.1 RS1101000 | 108 x 7.0 195.0 210.1 6.3 RS1301950 |202.57 x 5.33
101.6 116.7 6.3 RS1301016 | 107.32 x 5.33 200.0 215.1 6.3 RS1502000 |208.92 x 5.33
104.7 119.8 6.3 RS1301047 | 110.49 x 5.33 200.0 220.5 8.1 RS1302000 |215.27 x 7.0
105.0 120.1 6.3 RS1301050 | 110.49 x 5.33 205.0 225.5 8.1 RS1302050 |215.27 x7.0
105.0 125.5 8.1 RS1101050 | 113.67 x 7.0 210.0 230.5 8.1 RS1302100 |215.27 x7.0
110.0 120.7 4.2 RS1501100 | 113.89 x 3.53 211.0 231.5 8.1 RS1302110 |215.27 x7.0
110.0 125.1 6.3 RS1301100 | 116.84 x 5.33 212.0 2325 8.1 RS1302120 |227.97 x7.0
110.0 130.5 8.1 RS1101100 | 116.84 x 7.0 215.0 235.5 8.1 RS1302150 |227.97 x7.0
115.0 130.1 6.3 RS1301150 | 120.02 x 5.33 220.0 240.5 8.1 RS1302200 |227.97 x 7.0
120.0 135.1 6.3 RS1301200 | 126.37 x 5.33 225.0 2455 8.1 RS1302250 |240.67 x7.0
120.0 145.5 8.1 RS1101200 | 129.54 x 7.0 230.0 2451 6.3 RS1502300 |234.32 x 5.33
125.0 140.1 6.3 RS1301250 | 129.54 x 5.33 230.0 250.5 8.1 RS1302300 |240.67 x7.0
125.0 145.5 8.1 RS1101250 | 132.72x7.0 235.0 255.5 8.1 RS1302350 |240.67 x7.0
125.4 140.5 6.3 RS1301254 | 132.72 x 5.33 240.0 260.5 8.1 RS1302400 |253.37 x7.0
127.0 1421 6.3 RS1301270 | 132.72 x 5.33 245.0 265.5 8.1 RS1302450 |253.37 x7.0
130.0 145.1 6.3 RS1301300 | 135.89 x 5.33 250.0 270.5 8.1 RS1302500 | 266.07 x 7.0
130.0 150.5 8.1 RS1101300 | 139.07 x 7.0 260.0 284.0 8.1 RS1302600 |266.07 x 7.0
132.0 147 1 6.3 RS1301320 | 139.07 x 5.33 265.0 289.0 8.1 RS1302650 |278.77 x7.0
135.0 145.7 4.2 RS1501350 | 139.29 x 3.53 270.0 290.5 8.1 RS1502700 |278.77 x7.0
135.0 150.1 6.3 RS1301350 | 142.24 x 5.33 270.0 294.0 8.1 RS1302700 |278.77 x7.0
137.0 152.1 6.3 RS1301370 | 142.24 x 5.33 275.0 299.0 8.1 RS1302750 |291.47 x7.0
138.0 153.1 6.3 RS1301380 | 142.24 x 5.33 280.0 304.0 8.1 RS1302800 | 291.47 x 7.0
140.0 150.7 4.2 RS1501400 | 145.64 x 3.53 285.0 309.0 8.1 RS1302850 |291.47 x7.0
140.0 155.1 6.3 RS1301400 | 145.42 x 5.33 290.0 314.0 8.1 RS1302900 |304.17 x7.0
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Uszczelnienia tloczysk

Srednica | Srednica | Szerokost Nr Wymiary Srednica | Srednica | Szerokosé Nr Wymiary

Ttoczyska rowka rowka czesci O-ringow Ttoczyska rowka rowka czesci O-ringéw

dy f8h9 | Dy HO | Ly +0.2 dy f8/h9 | Dy H9 | Ly +0.2
295.0 319.0 8.1 RS1302950 | 304.17 x 7.0 656.0 683.3 9.5 RS1306560 | 669 x 8.4
300.0 320.5 8.1 RS1503000 |304.17 x7.0 660.0 687.3 9.5 RS1306600 |673 x 8.4
300.0 324.0 8.1 RS1303000 |316.87 x7.0 680.0 707.3 9.5 RS1306800 | 693 x 8.4
310.0 334.0 8.1 RS1303100 |316.87 x7.0 685.0 712.3 9.5 RS1306850 | 698 x 8.4
320.0 344.0 8.1 RS1303200 | 329.57 x 7.0 700.0 724.0 8.1 RS1507000 |712x7.0
330.0 354.0 8.1 RS1303300 |342.27 x7.0 700.0 727.3 9.5 RS1307000 |713 x8.4
340.0 364.0 8.1 RS1303400 | 354.97 x 7.0 710.0 737.3 9.5 RS1307100 | 723 x 8.4
350.0 370.5 8.1 RS1503500 |354.97 x 7.0 730.0 757.3 9.5 RS1307300 |743 x8.4
350.0 374.0 8.1 RS1303500 |367.67 x7.0 760.0 787.3 9.5 RS1307600 |773 x 8.4
360.0 384.0 8.1 RS1303600 | 367.67 x 7.0 765.0 792.3 9.5 RS1307650 |778 x 8.4
365.0 389.0 8.1 RS1303650 | 380.37 x 7.0 780.0 807.3 9.5 RS1307800 | 793 x 8.4
370.0 394.0 8.1 RS1303700 | 380.37 x 7.0 790.0 817.3 9.5 RS1307900 | 803 x 8.4
375.0 399.0 8.1 RS1303750 |393.07 x7.0 800.0 827.3 9.5 RS1308000 |813x8.4
380.0 404.0 8.1 RS1303800 |393.07 x7.0 810.0 837.3 9.5 RS1308100 |823 x 8.4
390.0 414.0 8.1 RS1303900 |405.26 x 7.0 820.0 847.3 9.5 RS1308200 |833x8.4
400.0 424.0 8.1 RS1304000 |417.96 x 7.0 830.0 857.3 9.5 RS1308300 |843 x 8.4
410.0 434.0 8.1 RS1304100 |417.96 x 7.0 850.0 877.3 9.5 RS1308500 | 863 x 8.4
420.0 444.0 8.1 RS1304200 |430.66 x 7.0 870.0 897.3 9.5 RS1308700 |883 x 8.4
430.0 454.0 8.1 RS1304300 |443.36x7.0 880.0 907.3 9.5 RS1308800 |893 x 8.4
435.0 459.0 8.1 RS1304350 |443.36 x7.0 885.0 912.3 9.5 RS1308850 |898 x 8.4
440.0 464.0 8.1 RS1304400 |456.06 x 7.0 890.0 917.3 9.5 RS1308900 | 903 x 8.4
450.0 474.0 8.1 RS1304500 |468.76 x 7.0 930.0 957.3 9.5 RS1309300 |943 x 8.4
460.0 484.0 8.1 RS1304600 |468.76 x 7.0 955.0 982.3 9.5 RS1309550 | 968 x 8.4
470.0 494.0 8.1 RS1304700 |481.46x7.0 1000.0 1038.0 13.8 RS13X1000 | 1016 x 12
480.0 504.0 8.1 RS1304800 |494.16 x7.0 1035.0 1073.0 13.8 RS13X1035 | 1051 x 12
485.0 509.0 8.1 RS1304850 |494.16 x 7.0 1040.0 1067.3 9.5 RS15X1040 | 1053 x 8.4
490.0 514.0 8.1 RS1304900 | 506.86 x 7.0 1040.0 1078.0 13.8 RS13X1040 | 1056 x 12
500.0 524.0 8.1 RS1305000 | 506.86 x 7.0 1050.0 1077.3 9.5 RS15X1050 | 1063 x 8.4
510.0 534.0 8.1 RS1305100 |532.26 x 7.0 1050.0 1088.0 13.8 RS13X1050 | 1066 x 12
520.0 544.0 8.1 RS1305200 |532.26 x 7.0 1100.0 1138.0 13.8 RS13X1100 | 1116 x 12
525.0 549.0 8.1 RS1305250 |532.26 x 7.0 1120.0 1147.3 9.5 RS15X1120 | 1133 x 8.4
530.0 554.0 8.1 RS1305300 | 557.66 x 7.0 1120.0 1158.0 13.8 RS13X1120 | 1136 x 12
540.0 564.0 8.1 RS1305400 | 557.66 x 7.0 1200.0 1227.3 9.5 RS15X1200 | 1213 x 8.4
550.0 574.0 8.1 RS1305500 | 557.66 x 7.0 1200.0 1238.0 13.8 RS13X1200 | 1216 x 12
560.0 584.0 8.1 RS1305600 |582.68 x 7.0 1330.0 1357.3 9.5 RS15X1330 | 1343 x8.4
570.0 594.0 8.1 RS1305700 |582.68 x 7.0 1330.0 1368.0 13.8 RS13X1330 | 1346 x 12
580.0 604.0 8.1 RS1305800 |608.08 x 7.0 1500.0 1527.3 9.5 RS15X1500 | 1513 x 8.4
585.0 609.0 8.1 RS1305850 | 608.08 x 7.0 1500.0 1538.0 13.8 RS13X1500 | 1516 x 12
590.0 614.0 8.1 RS1305900 |608.08 x 7.0 1600.0 1638.0 13.8 RS13X1600 | 1616 x 12
600.0 624.0 8.1 RS1306000 |608.08 x 7.0 2000.0 | 2038.0 13.8 RS13X2000 |2016 x 12
610.0 634.0 8.1 RS1306100 |633.48 x7.0 2600.0 | 2638.0 13.8 RS13X2600 | 2616 x 12
620.0 644.0 8.1 RS1306200 | 633.48 x 7.0 Srednice tloczysk podane wyttuszezonym drukiem spefniaja zalecenia 1SO 3320
630.0 654.0 8.1 RS1306300 |658.88 x 7.0
640.0 664.0 8.1 RS1306400 |658.88 x 7.0 Inne wymiary i wszystkie wymiary posrednie do $rednicy 2600 mm, tacznie
6500 | 6773 | 95 RS1306500 | 663 x 8.4 Z wymiarami calowymi sg dostepne.

* wszystkie O-ringi o przekroju 12 mm sg dostarczane jako specjalne pierscienie

profilowe
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Uszczelnienia ttoczysk

B Wskazowki montazowe wg ISO 7425, czes$¢ 2

L1

r1

D1

Rys. 23 Rysunek montazowy

Wymiary wg I1SO 7425/2

Uszczelnienia Turcon® Stepseal® K przeznaczone do zabudowy w rowkach
odpowiadajacych normom ISO 7425/2 sg dodatkowo oznaczone faza na
krawedzi zewnetrznej $rednicy.

Faza

Rys. 24 Oznaczenie wersji ISO

Wymiary szczeliny S, zalezne od wymiardéw uszczelnienia (szeroko$ci rowka)
oraz od ci$nienia roboczego sq takie same jak w przypadku standardowych
uszczelnien Stepseal®

Wymiary dN, D1 i L1 sa podane w Tabeli XVIII

Dla nowych konstrukcji zalecamy stosowanie uszczelnien Turcon® Stepseal®
2K

N4

0 TRELLEBORG

SEALING SOLUTIONS

Przykfad zaméwienia

Turcon® Stepseal® K odpowiadajacy normom ISO 7425/2

Srednica ttoczyska: dN =63,0 mm
Szeroko$¢ rowka L1=42mm
Nr czesci: RS6200630

Wybierz materiat wykonania z Tabeli XV. Odpowiedni numer kodu jest
dotaczany do nr czesci (z Tabeli XVIII). Tworzg one razem numer zamowienia.

RS62 0 0630 - T46 _N

Nr Zaméwienia

Nr seryjny

Typ (Standard)

¢ ttoczyska x 10

oznaczenie standardu jako$ci (standard)

Kod materiatu (pierscien uszczelniajacy)

Kod materiatu (O-ring)




Tabela XVIII Wymiary montazowe wg I1SO 7425/2 /

Uszczelnienia ttoczysk

Srednica| Srednica | Szerokosé| r1 Nr Wymiary Srednica| Srednica | Szerokosé| r1 Nr Wymiary
Ttoczyska| rowka rowka czesci O-ringéw Ttoczyska| rowka rowka czesci O-ringéw
dn D4 Ly dn D4 Lq
8/h9 H9 +0,2 f8/h9 H9 +0.2

6.0 11.0 2.2 0.5 | RS 6000060 |7.65x1.78 56.0 | 67.0 42 0.5 | RS 6200560 |59.92 x 3.53

8.0 13.0 2.2 0.5 | RS 6000080 |9.5x1.8 56.0 | 715 6.3 0.9 | RS 6300560 |62.87 x 5.33
10.0 15.0 2.2 0.5 | RS 6000100 |11.8x 1.8 63.0 | 74.0 4.2 0.5 | RS 6200630 | 66.27 x 3.53
12.0 17.0 2.2 0.5 | RS 6000120 | 14.0x1.78 63.0 | 785 6.3 0.9 | RS 6300630 |69.22 x 5.33
12.0 19.5 3.2 0.5 | RS 6100120 | 13.94 x 2.62 70.0 85.5 6.3 0.9 | RS 6300700 |75.57 x5.33
14.0 19.0 2.2 0.5 | RS 6000140 | 15.60 x 1.78 80.0 | 955 6.3 0.9 | RS 6300800 |85.09x5.33
14.0 215 3.2 0.5 | RS 6100140 |17.12 x2.62 90.0 | 105.5 6.3 0.9 | RS 6300900 |94.62 x 5.33
16.0 23.5 3.2 0.5 | RS 6100160 | 18.72 x 2.62 100.0 | 1155 6.3 0.9 | RS 6301000 |107.32x5.33
18.0 255 3.2 0.5 | RS 6100180 |20.29 x 2.62 110.0 | 125.5 6.3 0.9 | RS6301100 | 116.84 x 5.33
20.0 275 3.2 0.5 | RS 6100200 |23.47 x 2.62 125.0 | 1405 6.3 0.9 | RS 6301250 |132.72x5.33
20.0 31.0 4.2 0.5 | RS 6200200 |25.00 x 3.53 140.0 | 155.5 6.3 0.9 | RS 6301400 | 145.42 x 5.33
22.0 29.5 3.2 0.5 | RS 6100220 | 25.07 x 2.62 160.0 | 175.5 6.3 0.9 | RS 6301600 | 164.47 x 5.33
22.0 33.0 4.2 0.5 | RS 6200220 |26.58 x 3.53 160.0 | 181.0 8.1 0.9 | RS 6401600 | 170.82 x 7.0
25.0 325 3.2 0.5 | RS 6100250 |28.24 x 2.62 180.0 | 195.5 6.3 0.9 | RS 6301800 | 189.87 x 5.33
25.0 36.0 4.2 0.5 | RS 6200250 |29.75 x 3.53 180.0 | 201.0 8.1 0.9 | RS 6401800 | 189.87 x 7.0
28.0 39.0 4.2 0.5 | RS 6200280 |32.92 x 3.53 200.0 | 221.0 8.1 0.9 | RS 6402000 |215.27 x7.0
32.0 43.0 4.2 0.5 | RS 6200320 |36.09 x 3.53 220.0 | 241.0 8.1 0.9 | RS 6402200 |227.97 x7.0
36.0 | 47.0 4.2 0.5 | RS 6200360 |40.87 x 3.53 250.0 | 271.0 8.1 0.9 | RS 6402500 |266.07 x 7.0
40.0 51.0 4.2 0.5 | RS 6200400 |44.04 x 3.53 280.0 | 304.5 8.1 0.9 | RS 7402800 |291.47 x7.0
45.0 56.0 4.2 0.5 | RS 6200450 |50.39 x 3.53 320.0 | 3445 8.1 0.9 | RS 7403200 |329.57 x 7.0
50.0 61.0 4.2 0.5 | RS 6200500 | 53.57 x 3.53 360.0 | 384.5 8.1 0.9 | RS 7403600 |367.67 x7.0

Powyzsza tabela obejmuje wytacznie Srednice ttoczysk odpowiadajace
normom ISO

Inne wymiary i wszystkie wymiary posrednie do $rednicy 2600 mm, tfacznie
z wymiarami calowymi sg dostepne
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ZURCON® RIMSEAL

Uszczelnienie jednostronnego dziatania
aktywowane pierscieniem elastomerowym

Materiat wykonania
Zurcon®
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Uszczelnienia ttoczysk

B Zurcon® Rimseal®

Opis

W przypadku rozwigzan, gdzie stawiane sg wysokie wymagania odno$nie
kontroli przeciekow i niezawodno$ci dziatania, niezbedne jest zastosowanie
wielostopniowego systemu uszczelniajacego w celu zapewnienia
odpowiedniej szczelnoscii ttoczyska cylindra hydraulicznego. Systemy
uszczelniajace, z aktywowanym przy pomocy elastomeru pierscieniem
poliuretanowym, sg sprawdzong odpowiedzig na szeroce zmieniajace sie
wymagania takie jak standaryzowane rowki, prosty montaz, odporno$¢ na
ciecze robocze oraz odporno$¢ na wysokie i niskie temperatury i ci$nienia.
System pozwala réwniez na ogromng swobode w wyborze i dobieraniu
materiatow wykonania poszczegdlnych uszczelnien.

System uszczelnienia ttoczyska w cylindrze poddawanym wysokiemu
obcigzeniu powinien sktadac sie z trzech elementow:

Turcon® Stepseal® 2K zastosowanego jako uszczelnienie wewnetrzne. Ten
element uszczelniajacy posiada zdolno$¢ pompowania zwrotnego, ktora jest
niezbedna w wielostopniowych systemach uszczelniajacych, oraz jest
bardzo odporny na dziatanie zaréwno wysokich, jak i niskich temperatur
oraz na dziatanie mediow.

Zurcon Rimseal opracowano jak uszczelnienie zewnetrzne systemu,
zapewniajace niezawodne uszczelnienie dla cienkiego filmu olejowego przy
niskim ci$nieniu wtérnym. Zastosowano materiat Zurcon (poliuretan o
twardosci Shore D 58) w potaczeniu z nowym profilem uszczelki.

Krzywa nacisku styku optymalizuje si¢ w sposéb automatyczny pod
wptywem warunkéw dynamicznych.

Koncowym elementem systemu jest pierscien zgarniajacy dwustronnego
dziatania (np. DA24, DA22, DA17, Turcon® Excluder® 2 do 5 lub Zurcon®
Excluder® 500)

Optymalny system uszczelniajacy sktada sie wiec z trzech niezaleznych
elementéw uszczelniajacych zamontowanych szeregowo, przy czym
twardo$¢ materiatéw wykonania poszczegolnych elementéw zmniejsza si¢
od najtwardszego po stronie wysokiego cisnienia do najmniej twardego od
strony ci$nienia atmosferycznego.

O-Ring

— M.z .
— Pierscien

p uszczelniajacy
o L L Zurcon®

Rys. 25 Uszczelnienie Zurcon® Rimseal®

* Patent Nr: EP 0 670 444

Sposob dziatania

Zurcon® Rimseal to uszczelnienie aktywowane przez pierscien elastomerowy.
Ta wiasnie kombinacja dwdch elementéw sktadowych (O-ringa i pierscienia
uszczelniajacego) zapewnia mozliwo$¢ zmian pozycji uszczelnienia w rowku,
niezbedna dla zagwarantowania optymalnego funkcjonowania.

W celu uzyskania takiej krzywej nacisku styku, ktora zwigkszy skuteczno$¢
uszczelniania, uszczelnienie posiada faze od strony niskocisnieniowe;.
Umozliwia ona uszczelnieniu lekkie przechylenie i docisnigcie do $cianki
rowka pod wptywem cisnienia i tarcia o ttoczysko . To z kolei powoduje, iz
krawedz wargi uszczelniajacej zostaje maksymalnie docisnieta do ttoczyska.

Gdy uszczelnienie Zurcon® Rimseal jest zastosowane w konfiguracji z
pierécieniem zgarniajgcym dwustronnego dziatania DA24, (DA22, DA17,
Excluder® 2 do 5, lub 500) skuteczno$¢ uszczelniania sytemu jest
zapewniona, nawet wtedy jesli pojawitoby si¢ narastajace cisnienie posrednie
pomiedzy uszczelnieniem a pierscieniem zgarniajacym.

Ztego powodu wysokoci$nieniowa strona pierécienia uszczelniajacego
réwniez posiada faze, ktéra w wypadku pojawienia sie ci$nienia za
uszczelnieniem Zurcon® Rimseal styka sie ze $cianka rowka. Uszczelnienie
Zurcon® Rimseal przesuwa si¢ w rowku, co zapewnia odpowiedni rozktad
nacisku na ttoczysko i z kolei wzmacnia efekt pompowania zwrotnego.

Zalety
o Wysoka szczelnos¢ statyczna i dynamiczna
« Niewielkie tarcie, dzieki czemu zmniejszajq sie straty mocy

« Wysoka odpornos¢ na zuzycie $cierne zapewniajaca diugi okres
uzytkowania

o Niewielkie rozmiary rowkéw do zabudowy

o Latwy montaz

o Mozliwo$¢ zabudowy w rowkach zgodnych z ISO/DIN

o Dostepne sg uszczelnienia o dowolnej $rednicy od 8 do 2200 mm

Przykfady zastosowan
o Hydraulika pojazdowa
o Cylindry standardowe
e Obrabiarki

o Wiryskarki

o Prasy

\/4
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Uszczelnienia ttoczysk

Dane techniczne
Ci$nienie robocze: W systemie tandem :
do 60 MPa
Przy zastosowaniu jako pojedynczy element:
do 25 MPa
5 m/s przy krotkim suwie (<1 m)
w systemie tandem
-45°C do +100°C
W zaleznosci od materiatu O-ringa
Media: Ptyny hydrauliczne
- oleje mineralne
- estry naturalne i syntetyczne
- HEES. HETG do +60°C
- ciecze niepalne HFA, HFC

Predkos¢:

Temperatura:

Uwaga!

Podane wyzej warto$ci parametréw pracy uszczelnienia sg wartosciami
maksymalnymi i nie moga wystepowac wszystkie jednoczesnie. Np.
maksymalna robocza predkos¢ zalezy od rodzaju tworzywa, ci$nienia,
temperatury i luzu szczelinowego.

Materialy

Uszczelnienie Zurcon® Rimseal jest standardowo wykonane z nastepujacej
kombinacji materiatow:

Zurcon® Rimseal: Zurcon® 252
Poliuretan specjalny
58 Shore D

O-ring: NBR 70 Shore A

Kod zestawu: Z52N lub Z52T

Serie

Zurcon® Rimseal jest uszczelnieniem systemowym i najlepiej jest stosowac je
w konfiguracji tandem razem z uszczelnieniem Turcon® Stepseal® 2K. Z tego
powodu numery serii sg identyczne z numerami serii uszczelnien Turcon®
Stepseal® 2K.

Tabela XIX przedstawia przyporzadkowanie numeréw seryjnych do zakresow
$rednic uszczelnienia, przy réznych klasach zastosowan. Zastosowaniami tymi

sa;

Zastosowanie standardowe: RR13
Zastosowanie lekkie RR15
Zastosowanie wysokoobcigzalne: RR11

N4
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Wielostopniowe systemy uszczelniajace

Wielostopniowe systemy uszczelniajace stosowane sg tam, gdzie warunki
eksploatacyjne powodujg, iz pojedynczy element uszczelniajgcy nie jest w
stanie zapewni¢ odpowiedniej szczelnoSci przez caty wymagany okres
uzytkowania.

Wiasciwosci tandemowego systemu uszczelniajacego sq szczegdlnie istotne
podczas zimnego rozruchu, gdy bardzo wysoka lepko$¢ oleju sprawia, iz olej
jest przepuszczany przez wewnetrzne uszczelnienie podczas wysuwania
tloczyska. W systemie tandemowym olej ten jest podgrzewany dzieki tarciu
miedzy uszczelnieniem wewnetrznym i powierzchnig ttoczyska, a nastepnie,
(gdy jego lepkos¢ jest juz mniejsza) skutecznie zgarniany przez uszczelnienie
zewnetrzne Zurcon® Rimseal.

Podczas ruchu powrotnego ttoczyska olej zbiera sie w komorze pomiedzy
uszczelnieniami, a nastepnie jest przepompowywany z powrotem na strone
wysokoci$nieniowg przez sity hydrodynamiczne dziatajace w szczelinach
uszczelnienia Turcon® Stepseal® 2K.

Zurcon® Rimseal zostato zaprojektowane tak, ze réwniez posiada zdolno$¢
pompowania zwrotnego, niezbedng w systemie uszczelniajgcym ttoczysko,
gdy zastosowano tez pierscien zgarniajacy dwustronnego dziatania.

Kontrola zachowan i wlasno$ci uszczelniajacych poszczegdlnych elementéw
oraz odpowiedni dobdr materiatow wykonania sprawia, ze tarcie systemu jako
cato$ci, pozostaje niewielkie.

Rys. 26 przedstawia wielostopniowy system uszczelnienia ttoczyska
sktadajacy sie z uszczelnienia Turcon® Stepseal® 2K, uszczelnienia Zurcon®
Rimseal i pierscienia zgarniajacego DA 22, wraz z odpowiednim uktadem
pierscieni prowadzacych.

Uszczelnienie wewnetrzne

Turcon® Stepseal® 2K Uszczelnienie zewnetrzne

Zurcon® Rimseal

Pierscien zgarniajacy
dwustronnego dziatania

\
L. =

Rys. 26 Uszczelnienia Turcon® Stepseal® 2K i Zurcon® Rimseal
w konfiguracji tandem



B Wskazowki montazowe

Uszczelnienia ttoczysk
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Rys. 27 Rysunek montazowy
Tabela XIX Wymiary montazowe - zastosowania standardowe
Srednica tloczyska Srednica SzerokoS¢ | Promien Luz promieniowy Przekroj
rowka rowka X -ri
dy f8/h9 S maks O-ringa
Nr serii Nr serii Nr serii
RR13 RR15 RR 11
Zastosowanie Zastosowanie Zastosowanie
standardowe* lekkie wysokoobciazeniowg D1 H9 Ly +0.2 rq 10 MPa 20 MPa d;
8- 189 19- 379 dy+ 7.3 3.2 0.6 0.40 0.25 2.62
19- 379 38-199.9 8- 189 dy +10.7 42 1.0 0.40 0.25 353
38-199.9 200 - 255.9 19- 379 dy +15.1 6.3 1.3 0.50 0.30 5.33
200 - 255.9 256 - 649.9 38-199.9 dy +20.5 8.1 1.8 0.60 0.35 7.00
256 - 649.9 650 - 999.9 200 - 255.9 dy +24.0 8.1 1.8 0.60 0.35 7.00
650 - 999.9 1000 - 2200 256 - 649.9 dy +27.3 9.5 25 0.70 0.50 8.40
1000 - 2200 - 650 - 999.9 dy +38.0 13.8 3.0 1.00 0.70 12.00
Wszystkie wymiary podane w mm, rowek zamkniety dla Srednic > 18 mm
Przyktad zaméwienia
Zurcon® Rimseal w komplecie z O-ringiem NrZamowienia ~ RR13 0 0800 . Z52 _N*
seria RS13 (z Tabeli XIX) .
Nr seryjny
Srednica tloczyska: dN = 80,0 mm Typ (Standard)
¢ tloczyska x 10**

Nr czesci:

RR1300800 (z Tabeli XIX)

Numer zaméwienia dla rozmiaréw nie ujetych w Tabeli XX moze zosta¢
stworzony zgodnie z przyktadem obok.

oznaczenie standardu jako$ci (standard)

Kod materiatu (pierscien uszczelniajacy)

Kod materiatu (O-ring)

* Zurcon® Rimseal zawsze jest dostarczany w komplecie z O-ringiem
wykonanym z nitrylu, kod N lub T

** Srednice > 1000,0 mm mnozymy tylko przez 1.
Przyktad: RR13 dla $rednicy 1200,0 mm

Nr zamowienia: RR13X1200 Z52N
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Tabela XX Zalecane serie / Nr czesci

Uszczelnienia ttoczysk

Srednica| Srednica | Szerokosé Nr Wymiary Srednica| Srednica | Szeroko$é Nr Wymiary
Ttoczyska| rowka rowka Czesci* O-ringéw Ttoczyska| rowka rowka Czesci* O-ringéw
dy D4 L4 dy D4 L1
f8/h9 H9 +0.2 f8/h9 H9 +0.2
8.0 15.3 3.2 RR1300080-Z52N 10.77 x 2.62 70.0 85.1 6.3 RR1300700-Z52N 75.57 x 5.33
10.0 17.3 3.2 RR1300100-252N 12.37 x 2.62 75.0 90.1 6.3 RR1300750-Z52N 81.92 x 5.33
12.0 19.3 3.2 RR1300120-252N 13.94 x 2.62 80.0 90.7 4.2 RR1500800-Z52N 85.32 x 3.53
14.0 213 3.2 RR1300140-Z52N 17.12 x 2.62 80.0 95.1 6.3 RR1300800-Z52N 85.09 x 5.33
16.0 23.3 3.2 RR1300160-252N 18.72 x 2.62 85.0 100.1 6.3 RR1300850-Z52N 91.44 x 5.33
18.0 25.3 3.2 RR1300180-Z52N 20.29 x 2.62 90.0 105.1 6.3 RR1300900-Z52N 94.62 x 5.33
20.0 27.3 32 RR1500200-Z52N 21.89 x 2.62 95.0 110.1 6.3 RR1300950-Z52N 100.97 x 5.33
20.0 30.7 4.2 RR1300200-252N 23.40 x 3.53 100.0 115.1 6.3 RR1301000-252N 107.32x5.33
22,0 29.3 3.2 RR1500220-Z52N 25.07 x 2.62 105.0 120.1 6.3 RR1301050-Z52N 110.49 x 5.33
22,0 32.7 4.2 RR1300220-252N 26.58 x 3.53 110.0 125.1 6.3 RR1301100-Z52N 116.84x5.33
25.0 32.3 32 RR1500250-Z52N 26.64 x 2.62 110.0 130.5 8.1 RR1101100-Z52N 116.89 x 7.0
25.0 35.7 4.2 RR1300250-252N 29.75 x 3.53 115.0 130.1 6.3 RR1301150-Z52N 120.02 x 5.33
28.0 35.3 32 RR1500280-Z52N 29.82 x 2.62 120.0 135.1 6.3 RR1301200-Z52N 126.37 x 5.33
28.0 38.7 4.2 RR1300280-252N 32.92 x 3.53 125.0 140.1 6.3 RR1301250-Z52N 129.54x5.33
30.0 373 32 RR1500300-Z52N 32,99 x 2.62 125.0 145.5 8.1 RR1101250-Z52N 13272 x 7.0
30.0 40.7 42 RR1300300-Z52N 34.52 x 3,53 130.0 145.1 6.3 RR1301300-Z52N 135.89 x 5.33
32.0 393 32 RR1500320-Z52N 34.59 x 2.62 135.0 150.1 6.3 RR1301350-Z52N 142.24 x 5.33
320 42.7 4.2 RR1300320-252N 36.09 x 3.53 140.0 155.1 6.3 RR1301400-252N 145.42x5.33
35.0 42.3 32 RR1500350-Z52N 37.77 x 2.62 145.0 160.1 6.3 RR1301450-Z52N 151.77 x 7.0
35.0 45.7 42 RR1300350-Z52N 37.70 x 3.53 150.0 165.1 6.3 RR1301500-Z52N 158.12 x 5.33
36.0 43.3 32 RR1500360-252N 39.34 x 2.62 150.0 170.5 8.1 RR1101500-Z52N 158.12 x 7.0
36.0 46.7 4.2 RR1300360-Z52N 40.87 x 3.53 155.0 170.1 6.3 RR1301550-Z52N 158.12 x 5.33
40.0 50.7 42 RR1500400-Z52N 44.04 x 3.53 160.0 175.1 6.3 RR1301600-Z52N 164.47x5.33
40.0 55.1 6.3 RR1300400-252N 43.82 x 5.33 160.0 180.5 8.1 RR1101600-Z52N 170.82 x 7.0
45.0 55.7 42 RR1500450-Z52N 50.39 x 3.53 165.0 180.1 6.3 RR1301650-Z52N 170.82 x 5.33
45,0 60.1 6.3 RR1300450-252N 50.17 x 5.33 170.0 185.1 6.3 RR1301700-Z52N 177.17 x 5.33
50.0 60.7 42 RR1500500-Z52N 53.57 x 3.53 175.0 190.1 6.3 RR1301750-Z52N 183.52 x 5.33
50.0 65.1 6.3 RR1300500-252N 56.52 x 5.33 180.0 195.1 6.3 RR1301800-Z52N 183.52x5.33
55.0 65.7 42 RR1500550-252N 59.92 x 3.53 180.0 200.5 8.1 RR1101800-252N 189.87 x 7.0
55.0 70.1 6.3 RR1300550-Z52N 59.69 x 5.33 185.0 200.1 6.3 RR1301850-Z52N 189.87 x 5.33
56.0 714 6.3 RR1300560-Z52N 62.87 x 5.33 190.0 205.1 6.3 RR1301900-Z52N 196.22 x 5.33
60.0 70.7 42 RR1500600-252N 63.09 x 3.53 200.0 220.5 8.1 RR1302000-Z52N 21527 x 7.0
60.0 75.1 6.3 RR1300600-Z52N 66.04 x 5.33 210.0 230.5 8.1 RR1302100-Z52N 21527 x 7.0
63.0 73.7 42 RR1500630-Z52N 66.27 x 3.53 220.0 240.5 8.1 RR1302200-Z52N 22797 x 7.0
63.0 78.1 6.3 RR1300630-252N 69.22 x 5.33 230.0 250.5 8.1 RR1302300-Z52N 240.67 x 7.0
65.0 80.1 6.3 RR1300650-Z52N 69.22 x 5.33 240.0 260.5 8.1 RR1302400-Z52N 25337 x7.0
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Uszczelnienia ttoczysk

Srednica| Srednica | Szerokosé Nr Wymiary
Tloczyska| rowka rowka Czesci* O-ringow
dy D4 Ly
f8/h9 H9 +0.2
250.0 270.5 8.1 RR1302500-Z52N 266.07 x 7.0
260.0 284.0 8.1 RR1302600-Z52N 266.07 x 7.0
280.0 304.0 8.1 RR1302800-Z52N 29147 x 7.0
300.0 324.0 8.1 RR1303000-Z52N 316.87 x 7.0
310.0 334.0 8.1 RR1303100-Z52N 316.87 x 7.0
320.0 344.0 8.1 RR1303200-Z52N 329.57 x 7.0
340.0 364.0 8.1 RR1303400-Z52N 35497 x 7.0
350.0 374.0 8.1 RR1303500-252N 367.67 x 7.0
360.0 384.0 8.1 RR1303600-Z52N 367.67 x 7.0
380.0 404.0 8.1 RR1303800-252N 393.07x 7.0
400.0 4240 8.1 RR1304000-Z52N 417.96 x 7.0
420.0 444.0 8.1 RR1304200-Z52N 430.66 x 7.0
450.0 4740 8.1 RR1304500-252N 468.76 x 7.0
480.0 504.0 8.1 RR1304800-252N 49416 x 7.0
500.0 524.0 8.1 RR1305000-Z52N 506.86 x 7.0
600.0 624.0 8.1 RR1306000-Z52N 608.08 x 7.0

Srednice tioczysk podane wyttuszczonym drukiem spelniaja zalecenia 1SO 3320
Wigksze rozmiary do 1700 mm $rednicy dostepne na zyczenie

* Nr zaméwienia uwzglednia O-ring wykonany z tworzywa NBR
Aby zaméwic¢ O-ring, ktéry moze by¢ stosowany w niskich temperaturach
nalezy uzy¢ kodu materiatowego Z52T zamiast Z52N
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Uszczelnienia ttoczysk

B Montaz wg ISO 7425 czes¢ 2

Tabela XXI Wymiary montazowe wg ISO 7425/ 2

Srednica | Srednica |Szerokos¢ | 1 Nr Wymiary Srednica | Srednica |Szerokos¢ | r1 Nr Wymiary

Toczyska| rowka rowka Czesci O-ringéw Moczyska| rowka rowka Czesci O-ringow
dy D4 L1 dy D4 Lq

f8/h9 H9 +0.2 8/h9 H9 +0.2
6.0 11.0 2.2 0.5 | RR 6000060 7.65x1.78 63.0 74.0 42 0.5 | RR 6200630 66.27 x 3.53
8.0 13.0 2.2 0.5 | RR 6000080 95x1.8 63.0 78.5 6.3 0.9 | RR 6300630 78.97 x 3.53

10.0 15.0 2.2 0.5 | RR 6000100 11.8x1.8 70.0 85.5 6.3 0.9 | RR 6300700 85.32 x 3.53
10.0 175 3.2 0.5 | RR 6100100 12.37 x 2.62 80.0 95.5 6.3 0.9 | RR 6300800 85.09 x 5.33
12.0 17.0 2.2 0.5 [ RR 6000120 14.00 x 1.78 90.0 105.5 6.3 0.9 [ RR 6300900 94.62 x 5.33
12.0 19.5 3.2 0.5 [RR6100120 13.94 x 2.62 100.0 115.5 6.3 0.9 [ RR6301000 107.32 x 5.33
14.0 19.0 2.2 0.5 [ RR6000140 15.60 x 1.78 110.0 125.5 6.3 0.9 [ RR6301100 116.84 x 5.33
14.0 215 3.2 0.5 | RR 6100140 1712 x 2.62 125.0 140.5 6.3 0.9 | RR6301250 132.72 x 5.33
16.0 235 3.2 0.5 | RR6100160 18.72 x 2.62 140.0 155.5 6.3 0.9 | RR6301400 145.42 x 5.33
18.0 255 3.2 0.5 [RR 6100180 20.29 x 2.62 160.0 175.5 6.3 0.9 [ RR 6301600 164.47 x 5.33
20.0 275 3.2 0.5 [ RR 6100200 23.47 x 2.62 160.0 181.0 8.1 0.9 [ RR 6401600 170.82 x 7.00
20.0 31.0 42 0.5 | RR 6200200 25.00 x 3.53 180.0 195.5 6.3 0.9 [ RR 6301800 189.87 x 5.33
22.0 295 3.2 0.5 | RR 6100220 25.07 x 2.62 180.0 201.0 8.1 0.9 | RR 6401800 189.87 x 7.00
22.0 33.0 42 0.5 | RR 6200220 26.58 x 3.53 200.0 221.0 8.1 0.9 | RR 6402000 215.27 x 7.00
25.0 325 3.2 0.5 | RR 6100250 28.24 x 2.62 220.0 2410 8.1 0.9 | RR 6402200 227.97 x 7.00
25.0 36.0 42 0.5 | RR 6200250 29.75 x 3.53 250.0 271.0 8.1 0.9 | RR 6402500 266.07 x 7.00
28.0 39.0 42 0.5 | RR 6200280 32.92 x 3.53 280.0 304.5 8.1 0.9 | RR 6402800 291.47 x 7.00
32.0 43.0 42 0.5 | RR 6200320 36.09 x 3.53 320.0 3445 8.1 0.9 | RR 6403200 329.57 x 7.00
36.0 47.0 42 0.5 | RR 6200360 40.87 x 3.53 360.0 384.5 8.1 0.9 | RR 6403600 367.67 x 7.00
40.0 51.0 42 0.5 | RR 6200400 44,04 x 3.53
45.0 56.0 42 0.5 | RR 6200450 50.39 x 3.53
50.0 61.0 42 0.5 | RR 6200500 53.57 x 3.53
56.0 67.0 42 0.5 | RR 6200560 59.92 x 3.53
56.0 715 6.3 0.9 | RR 6300560 62.87 x 5.33

Przyktad zaméwienia

Zurcon”  Rimseal odpowiadajacy normom ISO  7425/2 NiZaméwienia  RR62 0 0630 - Z52 N°
Srednica ttoczyska : o =63.0 mm Nr seryjny
Szeroko$¢ rowka : L1= 42mm oo (Standard
N czesci: RR6200630 ¥p (Standard)
O-Ring NBR % thoczyska x 10**
Kod zestawu: Z52N oznaczenie standardu jakosci (standard)
Kod materiatu (pierscien uszczelniajacy)
Kod materiatu (O-ring)

Powyzsza tabela obejmuje wytacznie Srednice tloczysk zgodne z ISO
Inne wymiary i wszystkie wymiary po$rednie do $rednicy 1700 mm, tacznie
z wymiarami calowymi sg dostepne.
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POLYPAC® - VEEPAC CH/G5

>

Zestaw pierscieni typu Chevron
Jednostronnego dziafania
Z pierscieniem podporowymym
| pierscieniem aktywujacym
uszczelnienie pod wptywem cisnienia

Materiat
POM lub PTFE, guma
| guma wzmocniona tkaning
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Uszczelnienia ttoczysk

B Uszczelnienia Veepac CH/G5 Set

Opis

Veepac jest to zestaw pierscieni typu Chevron wzmacnianych tkaning, w
skfad ktorego wchodzi pierscien podporowy (1), pierscienie uszczelniajace
(2), oraz pierscien, ktory pod wptywem cisnienia aktywuje pierscienie
uszczelniajace (3). Dziatajaca poosiowo sita aktywujgca jest przenoszona
pomiedzy poszczegdlnymi pierscieniami w taki sposob, ze kazdy z nich
zostaje docisniety do powierzchni tloczyska. Oprocz standardowych
materiatow wykonania dostepne sg tez w szerokim zakresie materiaty
specjalne, stosowane w zalezno$ci od warunkéw eksploatacyjnych.

2a

2a

Rys. 28 Konstrukcja uszczelnienia Veepac

1. Pierscien "U" (bazowy), standardowo wykonany jako wzmocniona struktura
z warstw bawetny impregnowanej guma nitrylowa, zapobiegajacy
ekstruzji. Element ten podpiera pierscienie Vee w celu skutecznego ich
dziatania.

2. Pierscienie Vee, standardowo wykonane z elastomeru nitrylowego,
wzmocnionego tkaning bawetniana, dajacq sprezystos¢, skutecznose
uszczelniania i odporno$¢ na ekstruzje.Specjalny ksztatt pierscieni Vee
powoduje ich reakcje na zmiany ci$nienia cieczy roboczej, umozliwiajac im
rozchylanie sie w kierunku promieniowym a tym samym zwiekszajac
proporcjonalnie do przytozonego ci$nienia site docisku uszczelnienia i jego
efektywnos¢.

2a Pierécienie Vee wykonuje si¢ réwniez z czystego elastomeru (bez tkaniny)
w celu uzyskania maksymalnej szczelno$ci.

3. Pierscienie aktywujace lub rozchylajace sg wykonane z zywicy acetylowej
lub PTFE. Funkcjq tego elementu jest zapewnienie jednolitego rozktadu
nacisku.

>

Zalety

® Bardzo mocne uszczelnienie, odporne na uszkodzenia
® Niewrazliwe na warunki eksploatacyjne
® Dostosowujace sie do warunkéw eksploatacyjnych

® } atwa wymiana w warunkach polowych, gdy pierscienie sg dzielone

Przykfady zastosowan

® Sprzet gorniczy (uszczelnienie ma odpowiednie atesty)
o Koparki

® Walcownie

® Hydraulika wodna

® Prasy

o Hydraulika okretowa

o Cylindry stabilizujace w dzwigach

o \Wyposazenie do ciggtego odlewania

Dane techniczne
Warunki pracy

Ciénienie robocze: do 40 MPa
Predkosc: do 0,5m/s
Temperatura: -30°C do +200°C w zaleznosci od materiatu
wykonania
Media: Ciecze hydrauliczne
Oleje mineralne, glikol, emulsje wodne
Uwaga!

Podane wyzej wartosci parametréw pracy uszczelnienia sg wartosciami
maksymalnymi i nie moga wystepowac wszystkie jednoczesnie. Np.
maksymalna robocza predko$¢ zalezy od rodzaju tworzywa, cisnienia,
temperatury i luzu szczelinowego.

Materiaty

Mozliwe jest dostarczenie uszczelnieri wykonanych z nastepujacych kombinacii
materiatow:

Standardowe | Niestandardowe Niestandardowe
Kod materiatu NOONC VOPVA VOPVC
Pierscienie Vi Tkanina Tkanina Tkanipa
Pierscien Bawelniana Aramidowa Bawelniana
podporowyy NBR FKM FKM
Pierécien aktywujacy POM PTFE PTFE
Pierscienie V NBR FKM FKM
Z czystego elastomeru
Zakres temperatur -30 -20 -20
°C +130 +200 +150

* Materiat wykonania pierscienia aktywujacego zalezy od $rednicy
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D> | Uszczelnienia tloczysk

Wskazowki montazowe
Fazy wprowadzajace

W celu uniknigcia uszkodzenia uszczelnienia Veepac podczas montazu
tloczysko musi mie¢ faze wprowadzajaca o minimalnych wymiarach 5 x 20°

Srednica tloczyska Faza wprowadzajaca
0-100 5x20°
101 - 200 7x20°
201 - 400 10 x 20°

Gtadko$¢ powierzchni

Parametr Powierzchnia wspotpracujacal Rowek
pm um
Rmax 1.00 - 4.00 <16.0
Rz DIN 0.63 - 2.50 <10.0
Ra 0.10 - 0.40 < 16

Stopien kontaktu powierzchni Rmr powinien wynosi¢ ok. 50 do 70%,

mierzac na gtebokosci cigcia ¢ = 0,25 x Rz, mierzac od linii odniesienia C,, 5%

ref

Luz szczelinowy
Szczelina za uszczelnieniem nie powinna mie¢ wiecej niz 0,3 mm na $rednicy.
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B Wskazowki montazowe

Uszczelnienia ttoczysk

>

— L —
- —
max. 0.15
=2
e
) ) ) ) ) ) o
Rys. 29 Rysunek montazowy
Tabela XXII Zalecane serie / Nr czesci

Srednica Srednica Szerokos$¢ Szeroko$¢ Nr Nr referencyjny

Ttoczyska rowka rowka uszczelnienia Czesci Polypac

dy f8/h9 D1 H!1 L +0.2 B

25.0 37.0 225 225 RCH0G0250 CH 145098 G5
25.0 40.0 225 225 RCH1G0250 CH 157098 G5
28.0 40.0 225 225 RCH0G0280 CH 157110 G5
30.0 45.0 225 225 RCH0G0300 CH 177118 G5
36.0 48.0 225 225 RCH0G0360 CH 188141 G5
40.0 55.0 225 225 RCH0G0400 CH 216157 G5
45.0 60.0 225 225 RCH0G0450 CH 236177G5
45.0 65.0 275 275 RCH1G0450 CH 255177 G5
50.0 65.0 225 225 RCH0G0500 CH 255196 G5
56.0 71.0 225 225 RCH0G0560 CH 279220 G5
60.0 80.0 37.0 37.0 RCH0G0600 CH 314236 G5
65.0 85.0 40.0 40.0 RCH0G0650 CH 334255 G5
70.0 85.0 225 225 RCH0G0700 CH 334275 G5
70.0 90.0 40.0 40.0 RCH1G0700 CH354275 G5
75.0 90.0 225 225 RCH0G0750 CH 354295 G5
80.0 95.0 225 225 RCH0G0800 CH 374314 G5
80.0 100.0 40.0 40.0 RCH1G0800 CH 393314 G5
85.0 100.0 225 225 RCH0G0850 CH393334 G5
90.0 105.0 225 225 RCH0G0900 CH 413354 G5
90.0 110.0 40.0 40.0 RCH1G0900 CH 433354 G5
100.0 115.0 30.0 30.0 RCH0G1000 CH 452393 G5
100.0 120.0 40.0 40.0 RCH1G1000 CH 472393 G5
110.0 125.0 30.0 30.0 RCH0G1100 CH492433 G5
110.0 130.0 40.0 40.0 RCH1G1100 CH 511433 G5

TRELLEBORG
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Uszczelnienia ttoczysk

Srednica Srednica Szeroko$é Szerokos¢ Nr Nr referencyjny

Tloczyska rowka rowka uszczelnienia Czesci Polypac

dy f8/h9 D1 H11 L +0.2 B
120.0 145.0 50.0 50.0 RCH0G1200 CH 570472 G5
125.0 140.0 34.0 34.0 RCH0G1250 CH 551492 G5
125.0 150.0 46.0 46.0 RCH1G1250 CH 590492 G5
140.0 155.0 34.0 34.0 RCH0G1400 CH 610551 G5
140.0 165.0 46.0 46.0 RCH1G1400 CH 649551 G5
160.0 180.0 40.0 40.0 RCH0G1600 CH 708629 G5
160.0 190.0 60.0 60.0 RCH1G1600 CH 748629 G5

Numery produkcyjne CH dotyczg dostepnych wielkoSci srednic ze standardowych materiatéw wykonania. Jesli chodzi o konkretne materiaty nalezy zaznaczy¢ istniejace

oznaczenia Polypac.Inne rozmiary w katalogu Uszczelnien symetrycznych dla ttokéw lub tfoczysk.

Przyktad zaméwienia

Veepac typu RCH_G
Srednica tloczyska:
Srednica rowka:
Szeroko$¢ rowka

Nr czesci:

Materiat:

56

dN =70,0 mm
D1=85,0mm
L=225mm
RCH0G0700
NOONC (standard)

N4

RCH 0 G

Nr Zaméwienia

Nr seryjny

Typ (Standard)

Oznaczenie wykonania

Srednica Tloczyska x 10

0700 - NOONC

Oznaczenie standardu jakosci (standard)

Kod materiatu (standard)

Polypac Ref. No.: CH 334275 G5

TRELLEBORG

SEALING SOLUTIONS




POLYPAC® - SELEMASTER SM

Kompaktowe Uszczelnienie Ttoczyska
jednostronnego dziatania
z pierscieniem przeciwekstruzyjnym
Materiat wykonania
elastomer + elastomer wzmacniany tkaning + POM
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Uszczelnienia ttoczysk

B Uszczelnienie Selemaster SM

Opis

Selemaster SM to uszczelnienie ttoczyska zaprojektowane tak, aby sprosta¢
wymaganiom urzadzen hydraulicznych pracujgcych pod wysokim ci$nieniem,
i poddanych duzym obcigzeniom oraz wibracjom.

Gtowny element uszczelniajacy wykonany jest z kauczuku nitrylowego o
wysokiej odporno$ci na odksztatcenie trwate. Najwazniejsza cecha tego
wielowargowego elementu jest sposob zaprojektowania poszczegdlnych
warg, zapewniajacy maksymalng skuteczno$¢ uszczelniania, oraz ksztaft
tylnej czesci, co z kolei sprawia, ze Selemaster dobrze znosi wibracje i
niewspotosiowose.

Pierscien podporowy wykonany jest z elastomeru nitrylowego wzmacnianego
tkaning bawetniana. Dzigki swojemu przekrojowi w ksztalcie litery ,U”
aktywuje sie on w momencie pojawienia si¢ cisnienia.

Ostatnim elementem jest pierscien przeciwekstruzyjny wykonany z tworzywa
POM.

T

\

[
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Rys. 30 Konstrukcja uszczelnienia selemaster

1. PierScien przeciwekstruzyjny POM

2. Pier$cien podporowy z elastomeru nitrylowego wzmacnianego
tkaning bawetniang NBR 80 Shore A.

3. Element uszczelniajacy z elastomeru nitrylowego NBR 80 Shore A

Uwaga

®Dla niskotemperaturowych zastosowan (-50°C do +110°C) dostepny
jest specjalny materiat wykonania Polypac Ref.: /1AX-2187 o kodzie
N7CO.

e Aby umozliwi¢ w razie konieczno$ci jego szybka wymiane,

uszczelnienie Selemaster SM, na zyczenie klienta dostepne jest tez
w wersji przecietej (Polypac Ref.: [1AXLS)

Zalety

— Wysoka skutecznos¢ uszczelniania
— Skuteczne uszczelnianie podczas wibracji i obcigzen udarowych
— Odpornos¢ na ekstruzje nawet przy wysokich cisnieniach

Przykiady zastosowan
e Maszyny do przemieszczania ziemi

o Koparki

e Platformy dzwigowe

Dane techniczne

Warunki pracy

Ciénienie robocze: do 70 MPa

Predkosc: do 0,5 m/s

Temperatura: -40°C do +130°C

Media: Ptyny hydrauliczne
Ptyny hydrauliczne na bazie oleju mineralnego,
woda i mieszanina wody z glikolem

Typ rowka: otwarty

Uwaga!

Podane wyzej warto$ci parametréw pracy uszczelnienia sg
warto$ciami maksymalnymi i nie moga wystepowac wszystkie
jednoczes$nie. Np. maksymalna robocza predko$¢ zalezy od
rodzaju tworzywa, ci$nienia, temperatury i luzu szczelinowego.

Przyktad zaméwienia

Selemaster RCK

Srednica tloczyska: dN = 50,0 mm

Srednica rowka D =65,0 mm

Szeroko$¢ rowka E=245mm

Nr czesci: RCK100500

Kod materiatu N8CO standard

Nr ref. Polypac: SM 255196/1AX
Nr Zaméwienia RCK 0 00500 - N8CO0
Nr seryjny
Typ (Standard)

¢ thoczyska x 10

Oznaczenie standardu jakosci (standard)

Kod zestawu materiatow

\/4
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B Wskazowki montazowe

Uszczelnienia ttoczysk

L
¥
S | - /l Ié\.
Z o
Rys. 31 Rysunek montazowy
Tabela XXIIl Wymiary zabudowy / nr czesci
Srednica Srednica Szerokosé Srednica Nr zaméwienia Nr ref
Tioczyska rowka rowka Standard Polypac

dy h9 D H10 L +0.4 D1 +/-0.1

15.00 27.00 20.00 15.40 RCK000150-N8CO SM 106059/1AX
20.00 33.00 20.00 20.40 RCK000200-N8CO SM 129078/1AX
22.00 35.00 20.00 2240 RCK000220-N8CO SM 137086/1AX
25.00 38.00 20.00 25.40 RCK000250-N8C0 SM 149098/1AX
28.00 41.00 20.00 28.40 RCK000280-N8CO SM 161110/1 AX
30.00 43.00 20.00 30.40 RCK000300-N8CO SM 169118/1AX
32.00 47.00 22.50 32.40 RCK000320-N8CO SM 185125/1AX
35.00 45.00 25.60 35.40 RCK000350-N8CO SM 177137/1AX
35.00 47.00 2250 35.40 RCK100350-N8CO SM 185137/1AX
35.00 50.00 2250 35.40 RCK200350-N8CO SM 196137/1AX
36.00 51.00 22.50 36.40 RCK000360-N8CO SM 200141/1AX
38.10 50.80 23.90 38.50 RCK000381-N8CO SM 200150/1AX
40.00 52.00 22.50 40.40 RCK200400-N8CO SM 204157/1AX
40.00 55.00 22.60 40.40 RCK100400-N8CO SM 216157/1AX
40.00 60.00 30.00 40.40 RCK000400-N8CO SM 236157/1AX
45.00 60.00 2250 45.40 RCK000450-N8CO SM 236177/1AX
45.00 65.00 28.00 45.40 RCK100450-N8CO SM 255177/1AX
50.00 63.00 20.00 50.40 RCK000500-N8CO SM 248196/1AX
50.00 65.00 24.50 50.40 RCK100500-N8CO SM 255196/1AX
50.00 65.00 26.50 50.40 RCK200500-N8C0 SM 255196/2AX
50.00 65.00 2250 50.40 RCK300500-N8CO SM255196/1BX
50.00 70.00 30.00 50.40 RCK400500-N8CO SM 275196/1BX
50.00 70.00 31.90 50.40 RCK500500-N8CO SM 275196/1AX
50.80 66.67 24.90 51.20 RCK000508-N8CO SM 262200/1AX

A dostepne na zyczenie
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Uszczelnienia ttoczysk

Srednica Srednica Szerokosé Srednica Nr zaméwienia Nr ref
Tloczyska rowka rowka Standard Polypac
dy h9 D H10 L +0.4 D1 +/-0.1
55.00 70.00 25.00 55.40 RCK000550-N8CO SM 275216/1AX
55.00 70.00 22.50 55.40 RCK100550-N8CO SM 275216/2AX
55.00 75.00 32.00 55.40 RCK200550-N8C0O SM 295216/1AX
55.00 75.00 30.00 55.40 RCK300550-N8CO SM 295216/2AX
56.00 71.00 25.00 56.40 RCK000560-N8CO SM 279220/1AX
56.00 76.00 28.00 56.40 RCK100560-N8CO SM 299220/1AX
60.00 75.00 25.00 60.40 RCK000600-N8CO SM 295236/1AX
60.00 75.00 22.50 60.40 RCK100600-N8CO SM 295236/2AX
60.00 77.00 27.00 60.40 RCK200600-N8CO SM 303236/1AX
60.00 80.00 34.90 40.40 RCK300600-N8CO SM 314236/1AX
63.00 83.00 29.00 63.40 RCK000630-N8CO SM 326248/1AX
63.00 83.00 27.00 63.40 RCK100630-N8C0 SM 326248/1BX
63.50 82.55 26.60 63.90 RCK000635-N8CO SM 325250/1AX
65.00 85.00 29.00 65.40 RCK000650-N8CO SM 334255/1AX
70.00 83.00 25.00 70.40 RCK000700-N8CO SM 326275/1AX
70.00 85.00 22.50 70.40 RCK100700-N8CO SM 334275/1AX
70.00 85.00 25.00 70.40 RCK200700-N8CO SM 334275/1BX
70.00 90.00 30.00 70.40 RCK300700-N8CO SM 354275/1AX
70.00 90.00 31.90 70.40 RCK400700-N8CO SM 354275/2AX
75.00 95.00 28.00 75.40 RCK000750-N8CO SM 374295/2AX
75.00 95.00 30.00 75.40 RCK100750-N8CO SM 374295/2CX
76.20 95.25 24.60 76.60 RCK000762-N8CO SM 375300/1AX
76.50 96.50 32.50 76.90 RCK000765-N8CO SM 379301/1AX
80.00 100.00 30.00 80.40 RCK000800-N8CO SM 393314/1AX
85.00 98.00 25.00 85.40 RCK000850-N8CO SM 385334/1AX
85.00 105.00 30.00 85.40 RCK100850-N8CO SM 413334/1AX
90.00 105.00 25.00 90.40 RCK000900-N8CO SM 413354/1AX
90.00 105.00 33.50 90.40 RCK100900-N8CO SM 413354/1BX
90.00 110.00 30.00 90.40 RCK200900-N8CO SM 433354/1AX
90.00 110.00 32.50 90.40 RCK300900-N8CO SM 433354/2BX
95.00 115.00 28.00 95.40 RCK000950-N8CO SM 452374/1AX
100.00 114.30 24.20 100.40 RCK001000-N8CO SM 450393/1AX
100.00 120.00 30.00 100.40 RCK101000-N8CO SM 472393/1AX
105.00 118.00 25.00 105.40 RCK001050-N8C0O SM 464413/1AX
105.00 120.00 34.00 105.40 RCK101050-N8CO SM 472413/1AX
110.00 130.00 32.50 110.40 RCK001100-N8C0 SM 511433/1AX
110.00 132.00 36.50 110.40 RCK101100-N8CO0 SM 519433/1AX
115.00 130.00 30.00 115.70 RCK001150-N8C0 SM 511452/1AX
115.00 130.00 22.50 115.70 RCK101150-N8C0 SM 511452/2AX
120.00 135.00 22.50 120.70 RCK001200-N8CO SM 531472/1AX
120.00 140.00 30.00 120.70 RCK101200-N8C0O SM 551472/1AX
125.00 145.00 29.60 125.70 RCK001250-N8CO SM 570492/1AX
127.00 142.00 22.50 127.40 RCK001270-N8CO SM 559500/1AX
130.00 150.00 28.00 130.70 RCK001300-N8CO SM 590511/1AX
135.00 155.00 28.00 135.70 RCK001350-N8CO SM 610531/1AX
140.00 160.00 28.00 140.70 RCK001400-N8CO SM 629551/1AX
145.00 165.00 28.00 145.70 RCK001450-N8CO SM 649570/1AX
150.00 170.00 28.00 150.70 RCK001500-N8CO SM 669590/1AX

A dostepne na zyczenie
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Uszczelnienia ttoczysk

Srednica Srednica Szerokosé Srednica Nr zaméwienia Nr ref
Tioczyska rowka rowka Standard Polypac
dy h9 D H10 L +0.4 D1 +-0.1
155.00 175.00 28.00 155.70 RCK001550-N8CO SM 688610/1AX
158.50 180.00 28.00 159.20 RCK001585-N8C0 SM 708624/1AX
160.00 180.00 28.00 160.70 RCK001600-N8CO SM 708629/1AX
165.00 185.00 30.00 165.70 RCK001650-N8CO SM 729649/1AX
170.00 195.00 35.00 170.70 RCK001700-N8CO SM 767669/1AX
180.00 205.00 35.00 180.70 RCK001800-N8CO SM 807708/1AX
185.00 200.00 22.50 185.70 RCK001850-N8CO SM 787728/2AX
185.00 210.00 35.00 210.70 RCK101850-N8CO SM 826728/1AX
190.00 215.00 35.00 190.70 RCK001900-N8CO SM 846748/2AX
200.00 225.00 35.00 200.70 RCK002000-N8CO SM 885787/1AX
215.00 240.00 35.00 215.70 RCK002150-N8C0 SM 944846/1AX
220.00 245.00 35.00 220.70 RCK002200-N8CO SM 964866/1AX
225.00 250.00 35.00 225.70 RCK002250-N8CO SM 984886/1AX
230.00 255.00 35.00 230.70 RCK002300-N8CO SM 1003905/1AX
240.00 265.00 35.00 240.70 RCK002400-N8CO SM 1043945/1AX
250.00 275.00 35.00 250.70 RCK002500-N8CO SM 1082984/1AX
260.00 280.00 30.00 260.70 RCK002600-N8CO SM 11021024/1AX
265.00 290.00 35.00 265.70 RCK002650-N8CO SM 11411043/1AX
275.00 300.00 35.00 275.70 RCK002750-N8CO SM 11811082/1AX
280.00 305.00 35.00 280.70 RCK002800-N8CO SM 12011102/1AX
300.00 325.00 35.00 300.70 RCK003000-N8CO SM 12791181/1AX
335.00 360.00 35.00 335.70 RCK003350-N8CO SM 14171318/1AX

A dostepne na zyczenie
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Uszczelnienie
Polypac® Balsele

- uszczelnienie kompaktowe
-jednostronnego dziatania
- W wersji z pierscieniem podporowym
lub bez pierscienia podporowego

- Materiat
- NBR wzmacniany tkaning + POM
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B Balsele

Opis
Balsele jest to kompaktowe uszczelnienie ttoczyska sktadajace sie z

elastomerowego elementu uszczelniajgcego i potaczonej z nim
podstawy wykonanej z elastomeru wzmacnianego tkanina.

Dzieki istniejacemu zaciskowi wstepnemu dziatajgcemu w kierunku
promieniowym, uszczelnienie pozwala uzyska¢ doskonatg szczelno$¢
nawet przy niskich ci$nieniach. Wzmacniana tkaning podstawa
uszczelnienia zapobiega ekstruzji. W zastosowaniach gdzie luzy
promieniowe sa wieksze od zaktadanych, lub gdzie wystepuja wyzsze
ci$nienia zaleca sie stosowanie uszczelnien serii BINEI z wbudowanym
pierScieniem przeciwekstruzyjnym

Konstrukcja

Element uszczelniajacy jest wytwarzany ze specjalnie
opracowanego nitrylu o szczegolnej odpornosci na odksztatcenie
trwate. Wargi uszczelniajace sg wykonane w taki sposéb, aby
zapewni¢ optymalng skuteczno$¢ uszczelniania i odpornosé na

1.

zuzycie Scierne.

Uszczelnienia ttoczysk

2. Wzmacniana podstawa elementu uszczelniajgcego wykonana jest z
tkaniny bawetnianej impregnowane;j elastomerem nitrylowym.
Podstawa uszczelnienia jest zwulkanizowana z elementem
uszczelniajacym, co sprawia ze tworza one jednolita cato$c.

w

. Pierécienie prowadzace lub pierscienie przeciwekstruzyjne

wykonane sg z zywicy acetalowej. Jak juz wspomniano, pierscienie
te utrzymuja uszczelnienie w optymalnej pozycji zapewniajac w ten
sposob maksymalng szczelno$¢ i minimalizacje wszystkich szczelin

gdzie mogtoby dojs¢ do ekstruzji.

— N

Zalety

— Niewielkie przekroje

— Dobra odpornos¢ chemiczna

— Dostepne w szerokim zakresie rozmiarow
— Brak problemdw zwigzanych z hydrolizg
—Szeroki zakres temperatur roboczych
Przykiady zastosowan

o Standardowe cylindry hydrauliczne (pracujace pod niewielkim i $rednim
obcigzeniem)

® Hydraulika pojazdowa

o Urzadzenia gdzie czynnikiem roboczym jest woda lub roztwory wodne
® Czesci zamienne

® Prasy

Dane techniczne
Warunki pracy

Cisnienie robocze: do 25 MPa (typ B)
do 40 MPa (typ B/NEI)
Predkos¢: do 0,5m/s
Temperatura: -30°C do +130°C
Media: Oleje mineralne, woda, powietrze
Uwaga

Podane wyzej wartosci parametréw pracy uszczelnienia sg wartosciami
maksymalnymi i nie moga wystepowac wszystkie jednoczesnie. Np.
maksymalna robocza predko$¢ zalezy od rodzaju tworzywa, ci$nienia,
temperatury i luzu szczelinowego.

Materiaty

Uszczelnienie typu B:
NBR + Tkanina bawetniana
Kod materiatu: N8CO

Uszczelnienie typu B/NEI:
NBR + Tkanina bawetniana
Pierscien podporowy: POM
Kod materiatu: N8CO
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Uszczelnienia ttoczysk

Wskazoéwki montazowe
Fazy wprowadzajace

W celu unikniecia uszkodzenia uszczelnienia Balsele podczas montazu,
ttoczysko musi mie¢ fazg wprowadzajacq o minimalnych wymiarach 5 x 20°

Srednica tloczyska Faza wprowadzajaca
0-100 5x20°
101 - 200 7x20°
201 - 400 10 x 20°

Gtadko$¢ powierzchni

Parametr Powierzchnia wspétpracujaca| Rowek
pm um
Rmax 0.63 - 2.50 <16.0
Rz DIN 0.40 - 1.60 <10.0
Ra 0.05 - 0.20 < 16

Stopien kontaktu powierzchni Rmr powinien wynosi¢ ok. 50 do 70%, mierzac
na gtebokosci ciecia ¢ = 0,25 x Rz, mierzac od linii odniesienia C., 5%

ref

Luz promieniowy

Maks. Cisnienie robocze Luz promieniowy
MPa S max
16 0.20
25 0.10

Dla uszczelnien typu B/NEI (z pierscieniem podporowym) powyzsze wartosci
moga by¢ podwojone i przy szczelinie o wielkosci Smax = 0,10 mozna
uszczelni¢ cisnienie o wielkosci do 40 MPa.
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B Wskazéwki montazowe

Uszczelnienia ttoczysk

[k
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Rys. 32 Rysunek montazowy
Tabela XXIV Wymiary zabudowy / nr cze$ci
Uwagi Srednica Srednica Szerokosé Srednica Nr zaméwienia Nr ref
Tloczyska rowka rowka Standard Polypac
dy h11 D1 HM! L +0.1 B
* 4.76 12.70 6.40 5.75 RUMO000047-N8CO B 050018
* 6.00 10.00 5.00 4.00 RUMO000060-N8CO B 039023
* 6.00 14.00 6.40 5.90 RUM100060-N8C0O B 055024
* 6.35 14.28 6.85 6.30 RUMO000063-N8CO B 056025
* 8.00 15.00 6.40 5.90 RUMO000080-N8CO B 059031
* 10.00 17.00 6.40 5.90 RUM100100-N8CO B 066039
* 10.00 18.00 6.00 5.40 RUMO000100-N8CO B 070039
* 1.1 20.63 7.65 7.00 RUMO000111-N8CO B 081043
* 12.00 18.00 7.50 7.00 RUMO000120-N8CO B 070047
* 12.00 19.00 6.30 5.80 RUM100120-N8CO B 075047
* 12.00 20.00 6.40 5.80 RUM200120-N8C0O B 078047
* 12.00 23.00 7.50 6.90 RUM300120-N8CO B 090047
* 12.70 19.05 5.25 4.80 RUMO000127-N8C0 B 075050
* 12.70 20.63 6.85 6.30 RUM100127-N8CO B 081050
* 12.70 2222 7.65 7.00 RUM200127-N8CO B 087050
* 14.00 22.00 6.50 5.90 RUMO000140-N8CO B 086055
* 14.28 23.81 7.65 7.00 RUMO000142-N8CO B 093056
* 15.00 23.00 6.40 5.80 RUMO000150-N8CO B 090059
* 15.00 27.00 7.00 6.30 RUM100150-N8CO B 106059
* 15.87 2222 5.25 4.80 RUMO000158-N8CO B 087062
* 15.87 2540 7.65 7.00 RUM100158-N8CO B 100062
* 16.00 24.00 6.40 5.90 RUM000160-N8C0O B 094063/1
* 16.00 24.00 7.00 6.50 RUM100160-N8CO B 094063
* 16.00 28.00 7.50 6.90 RUM200160-N8CO B 11062/
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Uszczelnienia ttoczysk

Uwagi Srednica Srednica Szerokos$¢ Srednica Nr zaméwienia Nr ref
Tioczyska rowka rowka Standard Polypac
dy h1 D1 H1 L +0.1 B
* 17.46 30.16 10.00 9.20 RUMO000174-N8CO B 118068
* 18.00 24.00 5.20 4.70 RUM000180-N8C0 B 094070
* 18.00 25.00 8.00 7.30 RUM100180-N8CO B 098070
* 18.00 26.00 6.40 5.80 RUM200180-N8C0 B 102070/1
* 18.00 26.00 7.00 6.50 RUM300180-N8CO B 102070
* 18.00 28.00 6.30 5.70 RUM400180-N8C0 B 110070
* 18.00 30.00 7.50 6.90 RUM500180-N8CO B 118070
* 19.05 28.58 9.00 8.00 RUM100190-N8CO B 112075
* 19.05 31.75 8.50 7.70 RUMO000190-N8CO B 125075/1
* 20.00 27.00 6.50 5.90 RUM000200-N8C0 B 106078
* 20.00 28.00 6.30 5.70 RUM200200-N8CO B 110078/1
* 20.00 28.00 7.00 6.50 RUM100200-N8CO B 110078
* 20.00 30.00 8.50 7.60 RUM300200-N8C0 B 118078
* 20.00 35.00 11.50 10.60 RUM400200-N8C0 B 137078
* 20.63 33.33 10.00 9.20 RUM000206-N8C0 B 131081
* 22.00 30.00 6.50 5.90 RUMO000220-N8C0 B 118086/1
* 22.00 30.00 7.00 6.50 RUM100220-N8C0 B 118086
* 22.00 32.00 10.00 9.00 RUM200220-N8C0 B 125086
* 22.00 34.00 9.50 8.90 RUM300220-N8C0 B 133086
* 22.00 35.00 10.00 9.20 RUM400220-N8C0 B 137086
* 22.22 3175 9.20 8.60 RUM000222-N8C0 B 125087
* 23.81 36.51 10.00 9.20 RUM000238-N8C0 B 143093
* 24.00 32.00 7.50 6.90 RUMO000240-N8C0 B 125094
* 24.00 34.00 6.50 5.90 RUM100240-N8C0 B 134094
25.00 33.00 6.40 5.80 RUM000250-N8C0 B 129098/1
* 25.00 35.00 9.00 8.40 RUM100250-N8C0 B 137098
* 25.00 38.00 10.00 9.15 RUM200250-N8C0 B 149098
* 25.00 44.00 12.50 11.40 RUM300250-N8C0 B 173098
* 25.40 3175 5.25 4.70 RUM000254-N8C0 B 125100
* 25.40 34.92 6.85 6.20 RUM100254-N8C0 B 137100
* 25.40 38.10 10.00 9.20 RUM200254-N8C0 B 150100
* 25.40 41.27 11.60 10.70 RUM300254-N8C0 B 162100
* 26.00 40.00 10.00 9.20 RUM000260-N8C0 B 157102/1
* 27.00 35.00 6.50 5.90 RUMO000270-N8C0 B 137106
28.00 36.00 6.40 5.80 RUMO000280-N8C0 B 141110
* 28.00 38.00 8.00 7.40 RUM100280-N8C0 B 149110/1
* 28.00 40.00 9.50 8.90 RUM200280-N8C0 B 157110
* 28.00 41.00 10.00 9.30 RUM300280-N8C0 B 161110
* 28.19 39.68 8.00 7.30 RUMO000281-N8C0 B 156111
* 28.57 39.68 9.25 8.50 RUM000285-N8C0 B 156112
* 28.57 41.27 10.00 9.20 RUM100285-N8C0 B 162112
* 28.57 44 .45 11.60 10.70 RUM200285-N8C0 B 175112
30.00 37.50 6.50 6.00 RUM100300-N8CO B 147118
30.00 38.00 6.40 5.80 RUM000300-N8C0 B 149118
* 30.00 40.00 7.50 6.80 RUM300300-N8CO B 157118
* 30.00 40.00 10.50 9.80 RUM400300-N8C0 B 157118/1
* 30.00 41.60 8.00 7.20 RUM500300-N8CO B 164118
* 30.00 45.00 9.00 8.50 RUM600300-N8CO B 177118/1
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Uszczelnienia ttoczysk

Uwagi Srednica Srednica Szerokos¢ Srednica Nr zaméwienia Nr ref

Ttoczyska rowka rowka Standard Polypac
dy h11 D1 HM1 L +0.1 B

* 30.00 50.00 14.50 13.50 RUM700300-N8C0O B 196118
31.75 38.10 6.75 6.00 RUMO000317-N8C0 B 150125

* 31.75 44.45 9.52 8.70 RUM100317-N8CO B 175125

* 31.75 47.62 11.60 10.60 RUM200317-N8C0 B 187125
32.00 40.00 6.30 5.80 RUMO000320-N8C0 B 157125/1

* 32.00 40.00 9.00 8.50 RUM100320-N8C0 B 157125

* 32.00 42.00 8.50 7.80 RUM200320-N8C0 B 165125/1

* 32.00 42.00 11.00 10.30 RUM300320-N8C0 B 165125

* 32.00 45.00 10.00 9.50 RUM400320-N8C0 B 177125

* 34.92 50.80 8.50 7.50 RUMO000349-N8C0 B 200137/4

* 34.92 50.80 10.00 9.10 RUM100349-N8C0 B 200137/1

* 34.92 50.80 11.60 10.60 RUM200349-N8C0 B 200137/2
35.00 43.00 6.50 6.00 RUMO000350-N8C0 B 169137

* 35.00 45.00 8.00 7.20 RUM100350-N8C0 B 177137/5

* 35.00 45.00 10.50 9.80 RUM200350-N8C0 B 177137/3

* 35.00 45.00 13.50 12.80 RUM300350-N8C0 B 17713712

* 35.00 50.00 11.50 10.60 RUM400350-N8C0 B 196137
36.00 43.00 6.50 6.00 RUMO000360-N8C0 B 169141
36.00 44.00 6.40 5.90 RUM100360-N8C0O B 173141

* 36.00 46.00 8.50 7.80 RUM200360-N8C0O B 181141

* 36.00 48.00 9.50 8.70 RUM300360-N8C0 B 188141

* 36.00 48.00 12.00 11.20 RUM400360-N8C0O B 188141/1

* 37.72 50.80 9.00 8.20 RUMO000377-N8CO B 200148

* 38.00 50.00 9.50 8.80 RUMO000380-N8C0 B 196149

* 38.10 47.62 6.35 5.70 RUMO000381-N8C0 B 187150/1

* 38.10 50.80 10.00 9.22 RUM200381-N8C0 B 200150

* 38.10 50.80 12.40 11.90 RUM100381-N8CO B 200150/1

* 38.10 53.97 10.50 9.50 RUM300381-N8C0O B 212150/5

* 38.10 53.97 11.50 10.50 RUM400381-N8C0 B 212150/1

* 38.10 53.97 12.83 12.00 RUM500381-N8CO B 212150/2
40.00 48.00 6.50 6.00 RUM000400-N8C0O B 188157
40.00 50.00 8.00 7.40 RUM100400-N8CO B 196157/3

* 40.00 50.00 10.50 9.80 RUM200400-N8C0O B 196157/1

* 40.00 50.00 11.00 10.30 RUM300400-N8C0O B 196157

* 40.00 50.00 13.50 12.80 RUM400400-N8C0O B 196157/2

* 40.00 55.00 8.00 7.00 RUM500400-N8C0O B 216157

* 40.00 55.00 11.00 10.10 RUM600400-N8CO B 216157/1

* 40.00 60.00 14.50 13.30 RUM700400-N8CO B 236157

* 41.27 57.12 11.60 10.70 RUMO000412-N8C0 B 225162
42.00 50.00 6.40 6.00 RUMO000420-N8C0 B 196165

* 42.00 52.00 9.00 8.40 RUM100420-N8C0 B 204165

* 42.92 55.50 8.90 8.10 RUMO000429-N8C0 B 218169

* 43.00 53.00 9.00 8.40 RUMO000430-N8C0 B 208169
44.00 53.00 8.00 7.30 RUMO000440-N8C0 B 208173
44 .45 53.97 7.62 7.00 RUM000444-N8C0 B 212178/

* 44 .45 60.32 11.60 10.70 RUM100444-N8C0 B 237175

* 44.45 61.91 11.60 10.60 RUM200444-N8C0 B 243175
45.00 53.00 6.50 6.00 RUMO000450-N8C0 B 208177
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Uszczelnienia ttoczysk

Uwagi Srednica Srednica Szerokosé Srednica Nr zaméwienia Nr ref
Tloczyska rowka rowka Standard Polypac
dy h1 D1 H! L +0.1 B
45.00 55.00 8.00 7.30 RUM100450-N8CO B 216177
* 45.00 55.00 11.00 10.00 RUM200450-N8C0 B 216177/1
* 45.00 57.00 10.00 9.00 RUM300450-N8C0 B 224177
* 45.00 60.00 10.50 9.60 RUM400450-N8CO B 236177
* 45.00 63.00 11.00 10.00 RUM500450-N8CO B 248177
* 45.00 65.00 14.50 13.30 RUM600450-N8CO B 255177
45.97 55.37 8.33 7.60 RUM000459-N8C0 B 218181
46.00 56.00 8.00 7.30 RUM100460-N8CO B 220181
* 47.23 60.32 10.00 9.20 RUMO000472-N8CO B 237186
* 47.62 63.50 11.50 10.60 RUM000476-N8CO B 250187
* 48.00 60.00 7.00 6.30 RUM000480-N8C0 B 236188
* 50.00 58.00 12.50 12.00 RUMO000500-N8CO B 228196
50.00 60.00 8.00 7.30 RUM100500-N8CO B 236196
* 50.00 60.00 10.00 9.30 RUM200500-N8C0 B 236196/1
* 50.00 62.00 9.50 8.50 RUM300500-N8C0 B 244196/1
* 50.00 64.50 11.50 10.50 RUM400500-N8CO B 254196
* 50.00 65.00 11.00 10.10 RUM500500-N8CO B 255196
* 50.00 70.00 14.50 13.30 RUM600500-N8CO B 275196
50.80 60.35 11.00 10.30 RUMO000508-N8CO B 237200
* 50.80 66.67 11.50 10.50 RUM100508-N8CO B 262200
* 53.97 73.02 14.80 13.80 RUM000539-N8C0 B 287212
54.00 66.00 9.50 8.70 RUM000540-N8C0 B 259212
55.00 65.00 8.00 7.30 RUMO000550-N8CO B 255216/1
55.00 65.00 11.00 10.30 RUM100550-N8CO B 255216
55.00 70.00 10.50 9.60 RUM200550-N8C0 B 275216
* 55.00 75.00 14.50 13.30 RUM300550-N8C0 B 295216
56.00 66.00 8.00 7.30 RUMO000560-N8CO B 259220
* 56.00 71.00 10.50 9.60 RUM100560-N8CO B 279220
* 56.00 76.00 14.50 13.40 RUM200560-N8C0 B 299220
57.00 67.00 8.00 7.30 RUMO000570-N8CO B 263224
57.15 69.85 10.00 9.20 RUMO000571-N8CO B 275225
* 57.15 73.02 11.50 10.60 RUM100571-N8CO B 287225
* 57.15 76.20 10.00 8.90 RUM200571-N8C0 B 300225
* 57.15 76.20 13.50 12.40 RUM300571-N8CO B 300225/1
* 57.15 76.20 14.28 13.20 RUM400571-N8CO B 300225/2
60.00 69.50 7.00 6.40 RUM000600-N8CO B 273236
60.00 70.00 8.00 7.50 RUM100600-N8CO B 275236
60.00 70.00 11.00 10.30 RUM200600-N8CO B 275236/1
60.00 70.00 13.00 12.25 RUM300600-N8CO B 275236/2
60.00 71.00 9.60 9.00 RUM400600-N8CO B 279236
60.00 72.00 10.00 9.20 RUM500600-N8CO B 283236
60.00 75.00 13.00 12.10 RUMG600600-N8CO B 295236
* 60.00 80.00 14.50 13.50 RUM700600-N8CO B 314236
* 60.32 79.37 14.80 13.80 RUM000603-N8C0 B 312237
61.00 69.00 8.50 7.90 RUMO000610-N8CO B 271240
63.00 75.00 9.60 8.80 RUMO000630-N8CO B 295248/1
63.00 75.00 11.00 10.20 RUM100630-N8CO B 295248
63.00 78.00 12.50 11.50 RUM200630-N8CO B 307248
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Uszczelnienia tloczysk

Uwagi Srednica Srednica Szerokosé Srednica Nr zaméwienia Nr ref
Ttoczyska rowka rowka Standard Polypac
dy h11 D1 HM L +0.1 B
* 63.00 83.00 14.50 13.30 RUM300630-N8CO B 326248
63.50 76.20 8.50 7.70 RUMO000635-N8CO B 300250
63.50 71.78 11.50 10.70 RUM100635-N8CO B 306250
* 63.50 82.55 14.28 13.13 RUM200635-N8CO B 325250/1
65.00 75.00 8.50 7.80 RUMO000650-N8CO B 295255/1
65.00 75.00 13.50 12.30 RUM100650-N8CO B 295255
65.00 77.00 9.60 8.80 RUM200650-N8CO B 303255
65.00 80.00 11.50 10.60 RUM300650-N8CO B 314255
65.00 80.00 12.50 11.50 RUM400650-N8CO B 314255/2
* 65.00 85.00 14.50 13.50 RUM600650-N8CO B 334255
* 65.00 95.00 17.50 15.80 RUM500650-N8CO B 374255
* 66.00 80.00 11.00 10.10 RUMO000660-N8CO B 314259
* 66.67 85.72 14.80 13.70 RUMO000667-N8CO B 337262
68.00 76.00 8.00 7.40 RUMO000680-N8CO B 299267
70.00 76.00 6.00 5.40 RUMO000700-N8CO B 299275
70.00 80.00 8.00 7.30 RUMO000700-N8CO B 314275/1
70.00 80.00 13.00 12.30 RUM200700-N8CO B 314275
70.00 82.00 9.60 8.80 RUM300700-N8CO B 322275/1
70.00 82.00 10.50 9.70 RUM400700-N8CO B 322275
70.00 84.00 12.50 11.20 RUM500700-N8CO B 330275
70.00 85.00 12.00 11.00 RUM600700-N8CO B 334275/1
70.00 85.00 12.50 11.50 RUM700700-N8CO B 334275
* 70.00 90.00 14.50 13.50 RUM800700-N8CO B 354275
72.00 87.00 11.00 10.00 RUMO000720-N8CO B 342283
* 73.02 88.90 12.50 11.50 RUMO000730-N8CO B 350287
75.00 85.00 8.00 7.30 RUMO000750-N8CO B 334295/1
75.00 85.00 11.00 10.30 RUM100750-N8CO B 334295/2
75.00 89.50 11.50 10.50 RUM200750-N8CO B 352295
75.00 90.00 11.50 10.60 RUM300750-N8CO B 354295
75.00 90.00 12.80 11.80 RUM400750-N8CO B 354295/1
* 75.00 95.00 11.00 10.00 RUM500750-N8CO B 374295/1
* 75.00 95.00 14.50 13.50 RUM600750-N8CO B 374295
76.00 84.00 8.50 7.90 RUMO000760-N8CO B 330299
76.20 88.90 9.40 8.70 RUMO000762-N8CO B 350300
* 76.20 92.07 10.00 9.20 RUM100762-N8CO B 362300
* 76.20 95.25 14.80 13.70 RUM200762-N8CO B 375300
77.00 87.00 8.00 7.30 RUMO000770-N8CO B 342303
79.00 88.50 7.00 6.40 RUMO000790-N8CO B 348311
80.00 90.00 8.00 7.30 RUMO000800-N8CO B 354314
80.00 92.00 9.60 8.80 RUM100800-N8CO B 362314
80.00 93.00 14.50 13.50 RUM200800-N8CO B 366314
80.00 95.00 12.00 11.10 RUM300800-N8CO B 374314
80.00 96.00 10.50 9.60 RUM400800-N8CO B 377314
80.00 100.00 12.00 10.80 RUM500800-N8CO B 393314/1
80.00 100.00 14.50 13.40 RUM®600800-N8CO B 393314
81.00 91.00 8.00 7.30 RUMO000800-N8CO B 358318
82.55 101.60 14.80 13.70 RUMO000825-N8CO B 400325/1
84.00 92.00 6.00 5.40 RUMO000840-N8CO B 362330
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Uszczelnienia ttoczysk

Uwagi Srednica Srednica Szerokos$¢ Srednica Nr zaméwienia Nr ref
Tloczyska rowka rowka Standard Polypac
dy h1 D1 H11 L +0.1 B
84.00 94.00 8.00 7.30 RUM100840-N8C0 B 370330
85.00 95.00 8.00 7.30 RUM000850-N8CO B 374334
85.00 95.00 8.50 7.80 RUM100850-N8CO B 374334/1
85.00 97.00 9.60 9.00 RUM200850-N8C0 B 381334
85.00 100.00 12.00 10.80 RUM300850-N8C0 B 393334/1
85.00 105.00 14.50 13.40 RUM400850-N8CO B 413334
* 85.00 110.00 13.50 12.20 RUM500850-N8CO B 433334
* 85.72 104.77 14.80 13.80 RUMO000857-N8C0 B 412337
* 85.72 11.12 19.50 18.20 RUM100857-N8C0 B 437337
88.00 96.00 8.00 7.50 RUM000880-N8CO B 377346
88.90 101.60 10.00 9.20 RUM000889-N8CO B 400350
* 88.90 107.95 12.70 11.60 RUM100889-N8CO B 425350
88.90 114.30 12.70 18.20 RUM200889-N8C0 B 450350/2
90.00 100.00 11.00 10.20 RUM000900-N8CO B 393354
90.00 102.00 9.60 8.80 RUM100900-N8CO B 401354
90.00 105.00 9.50 8.70 RUM200900-N8CO B 413354
90.00 105.00 12.50 11.60 RUM300900-N8CO B 413354/1
90.00 106.20 10.80 9.80 RUM400900-N8CO B 418354
90.00 110.00 12.50 11.40 RUM500900-N8C0 B 433354
91.00 99.00 8.50 7.90 RUMO000910-N8CO B 389358
92.07 111.12 12.50 11.30 RUM000920-N8CO B 437362
* 92.07 117.45 13.20 12.00 RUM100920-N8CO B 462362/1
95.00 105.00 11.00 10.30 RUMO000950-N8C0 B 413374
95.00 107.00 12.50 11.70 RUM100950-N8C0 B 421374
95.00 110.00 12.50 11.36 RUM200950-N8C0 B 433374
95.00 112.00 12.00 11.10 RUM300950-N8C0 B 441374
95.00 115.00 14.50 13.30 RUM400950-N8C0 B 452374
95.25 114.30 13.50 12.40 RUMO000952-N8C0 B 450375
* 95.25 120.65 19.50 18.20 RUM100952-N8C0 B 475375
96.00 105.00 8.50 7.90 RUMO000960-N8C0 B 413377
96.00 108.00 12.50 11.70 RUM100960-N8C0O B 425377
97.00 108.00 12.50 11.80 RUM000970-N8CO B 425381
98.00 107.50 7.00 6.20 RUM000980-N8CO B 423385
100.00 113.00 13.50 12.70 RUMO001000-N8CO B 444393
100.00 115.00 11.50 10.60 RUM101000-N8CO B 452393/1
100.00 115.00 12.50 11.50 RUM201000-N8CO B 452393
100.00 120.00 12.00 11.20 RUM301000-N8CO B 472393/1
100.00 120.00 14.50 13.40 RUM401000-N8C0 B 472393
101.00 111.00 6.00 5.40 RUMO001010-N8CO B 437397
101.50 123.82 17.18 16.00 RUM001015-N8CO B 487400
101.60 127.00 19.50 18.00 RUM001016-N8CO B 500400
103.00 115.00 12.50 11.80 RUMO001030-N8C0 B 452405
104.00 120.00 12.00 11.20 RUMO001040-N8C0 B 472409
104.00 130.00 19.50 18.00 RUM101040-N8CO B 511409
105.00 115.00 11.00 10.00 RUMO001050-N8C0 B 452413
105.00 117.00 12.50 11.80 RUM101050-N8C0 B 460413
105.00 120.00 12.00 11.00 RUM201050-N8CO B 472413
105.00 125.00 12.50 11.40 RUM301050-N8CO B 492413
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Uszczelnienia ttoczysk

Uwagi Srednica Srednica Szerokos¢ Srednica Nr zaméwienia Nr ref
Ttoczyska rowka rowka Standard Polypac
dy h11 D1 HM1 L +0.1 B
106.00 116.00 8.50 7.80 RUMO001060-N8CO B 457417
107.00 115.00 8.00 740 RUMO001070-N8CO B 452421
107.95 133.35 19.00 17.70 RUMO001079-N8C0 B 525425
110.00 125.00 12.00 11.20 RUMO001100-N8CO B 492433

110.00 130.00 12.50 11.40 RUM101100-N8C0 B 511433
110.00 135.00 15.50 14.20 RUM201100-N8C0 B 531433
110.00 140.00 16.50 15.00 RUM301100-N8C0 B 551433
114.30 133.35 12.40 11.40 RUMO001143-N8C0 B 525450
114.30 139.70 19.50 18.00 RUM101143-N8C0 B 550450
115.00 125.00 8.00 740 RUMO001150-N8C0 B 492452
115.00 135.00 16.00 14.80 RUM101150-N8C0 B 531452
118.00 130.00 12.50 11.80 RUMO001180-N8CO B 511464
120.00 130.00 8.00 740 RUM001200-N8C0O B 511472
120.00 132.70 10.00 9.20 RUM101200-N8C0 B 522472
120.00 135.00 12.50 11.60 RUM201200-N8C0 B 531472
120.00 140.00 12.50 11.40 RUM301200-N8C0O B 551472
120.00 145.00 18.80 17.50 RUM401200-N8C0 B 570472
120.65 146.05 19.50 18.20 RUMO001206-N8C0 B 575475
121.00 133.00 8.00 7.20 RUM001210-N8CO B 523476
123.00 133.00 8.00 740 RUMO001230-N8C0 B 523484
125.00 135.00 8.50 7.80 RUMO001250-N8C0 B 531492
125.00 140.00 12.00 11.00 RUM101250-N8C0 B 551492
125.00 150.00 14.50 13.10 RUM201250-N8C0 B 590492
126.00 134.00 8.00 7.50 RUMO001260-N8C0O B 527496
126.00 136.00 8.50 7.80 RUM101260-N8CO B 535496
127.00 139.70 10.00 8.70 RUMO001270-N8C0 B 550500
127.00 145.00 11.50 10.50 RUM101270-N8CO B 571500
127.00 152.40 19.50 18.20 RUM201270-N8C0 B 600500
130.00 140.00 8.00 740 RUMO001300-N8C0O B 551511
130.00 145.00 9.50 8.50 RUM101300-N8CO B 570511/2
130.00 145.00 13.00 12.00 RUM201300-N8CO B 570511/1
130.00 145.00 15.00 14.00 RUM301300-N8C0O B 570511
130.00 150.00 16.00 14.80 RUM401300-N8C0O B 590511
130.00 155.00 18.80 17.50 RUM501300-N8CO B 610511
131.00 144.00 13.50 12.70 RUM001310-N8CO B 566515
133.35 158.75 14.00 12.60 RUMO001333-N8C0 B 625525/1
135.00 150.00 14.00 13.00 RUMO001350-N8C0 B 590531/1
135.00 155.00 16.00 14.80 RUM101350-N8C0O B 610531
135.00 160.00 14.00 12.70 RUM201350-N8C0 B 629531
139.70 165.10 19.50 18.20 RUMO001397-N8C0 B 650550
140.00 155.00 13.00 12.00 RUMO001400-N8CO B 610551
140.00 160.00 12.50 11.40 RUM101400-N8CO B 629551
140.00 160.00 14.50 13.40 RUM201400-N8CO B 629551/1
140.00 170.00 22.80 21.20 RUM301400-N8C0O B 669551
145.00 157.70 10.00 9.20 RUMO001450-N8C0O B 620570
146.00 158.00 8.00 7.20 RUMO001460-N8C0O B 622575
146.05 171.45 19.50 18.20 RUM101460-N8CO B 675575
150.00 165.00 13.00 11.50 RUM001500-N8C0O B 649590
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Uszczelnienia ttoczysk

Uwagi Srednica Srednica Szerokos$¢ Srednica Nr zaméwienia Nr ref
Tioczyska rowka rowka Standard Polypac
dy h1 D1 H1 L +0.1 B
150.00 170.00 14.50 13.40 RUM101500-N8CO B 669590/1
152.40 177.80 19.50 18.20 RUM001524-N8C0 B 700600
152.40 184.15 25.80 24.20 RUM101524-N8C0 B 725600
155.00 170.00 9.50 8.55 RUMO001550-N8C0 B 669610
158.75 190.50 25.80 24.20 RUMO001587-N8C0 B 750625
160.00 174.00 11.50 10.60 RUM001600-N8CO B 685629
160.00 175.00 16.00 15.50 RUM101600-N8CO B 688629
160.00 180.00 14.50 13.30 RUM201600-N8CO B 708629
163.00 178.00 13.00 12.00 RUMO001630-N8CO B 700641
165.00 184.00 16.00 14.80 RUM001650-N8C0 B 728649
165.00 195.00 20.40 18.70 RUM101650-N8CO B 767649
165.10 177.80 10.00 9.20 RUMO001651-N8CO B 700650
165.10 196.85 25.80 24.20 RUM101651-N8CO B 775650
170.00 182.70 10.00 9.20 RUM001700-N8CO B 719669
171.00 183.00 8.00 7.20 RUM001710-N8CO B 720673
171.45 203.20 25.80 24.20 RUMO001714-N8CO B 800675
175.00 200.00 14.50 13.10 RUM001750-N8C0 B 787688
175.00 200.00 23.00 21.55 RUM101750-N8CO B 787688/1
177.80 203.20 22.70 21.40 RUMO001778-N8CO B 800700
180.00 195.00 12.50 11.50 RUMO001800-N8CO B 767708
180.00 200.00 14.50 13.30 RUM101800-N8CO B 787708
180.00 210.00 20.50 18.90 RUM201800-N8C0 B 826708/1
184.15 215.90 25.80 24.20 RUMO001841-N8CO B 850725
187.00 202.00 11.50 10.60 RUMO001870-N8CO B 795736
188.00 203.00 13.00 12.00 RUM001880-N8C0 B 799740
190.00 210.00 14.50 13.40 RUM001900-N8C0 B 826748
190.50 22225 25.80 24.20 RUMO001905-N8C0 B 875750
196.00 208.70 9.50 8.70 RUMO001960-N8CO B 821771
196.85 228.60 25.80 24.20 RUM001968-N8C0 B 900775
197.00 209.00 8.00 7.20 RUMO001970-N8CO B 823775
198.00 208.00 12.00 11.30 RUMO001980-N8C0 B 819779
200.00 220.00 14.50 13.30 RUM002000-N8C0 B 866787
203.20 235.00 25.80 24.20 RUM002032-N8C0 B 925800
210.00 230.00 14.50 13.30 RUMO002100-N8CO B 905826
210.00 240.00 22.50 21.00 RUM102100-N8CO B 944826
214.00 229.00 13.00 12.10 RUM002140-N8C0 B 901842
215.90 247.65 25.80 24.20 RUM002159-N8C0 B 975850

220.00 250.00 20.50 18.90 RUMO002200-N8C0 B 984866

222.25 254.00 25.80 24.20 RUMO002222-N8C0 B 1000875
223.00 235.00 8.00 7.20 RUM002230-N8C0 B 925878

224.00 236.70 9.50 8.70 RUM002240-N8C0 B 931881

228.60 260.35 25.80 24.20 RUMO002286-N8C0 B 1025900
230.00 260.00 20.50 18.90 RUMO002300-N8C0 B 1023905
238.00 258.00 15.50 14.40 RUM002380-N8C0 B 1015937
240.00 255.00 13.00 12.00 RUMO002400-N8CO B 1003944
241.30 273.05 25.80 24.20 RUMO002413-N8C0 B 1075950
249.00 261.00 8.00 7.20 RUM002490-N8C0 B 1027980
250.00 290.00 25.40 23.30 RUM002500-N8C0 B 1141984
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Uszczelnienia ttoczysk

Uwagi Srednica Srednica Szerokosé Srednica Nr zaméwienia Nr ref

Tloczyska rowka rowka Standard Polypac
dy h11 D1 HM L +0.1 B
254.00 285.75 25.80 24.20 RUMO002540-N8CO B 11251000
260.35 292.10 25.80 24.20 RUM002603-N8CO B 11501025
266.70 298.45 25.80 24.20 RUM002667-N8CO B 11751050
273.05 304.80 25.80 24.20 RUMO002730-N8CO B 12001075
279.40 311.15 25.80 24.20 RUMO002794-N8C0O B 12251100
280.00 320.00 22.50 20.30 RUMO002800-N8CO B 12591102
285.75 317.50 25.80 24.20 RUM002857-N8C0 B 12501125
298.45 330.20 25.80 24.20 RUMO002984-N8C0O B 13001175
304.80 336.55 25.80 24.20 RUMO003048-N8C0O B 13251200
318.00 355.00 13.00 11.90 RUMO003180-N8CO B 13191252
320.00 360.00 25.50 23.30 RUMO003200-N8C0 B 14171259
350.00 385.00 25.40 23.50 RUMO003500-N8CO B 15151377
375.00 415.00 25.40 23.20 RUMO003750-N8CO B 16331476
445,00 482.00 35.50 33.50 RUMO004450-N8CO B 19001750
500.00 570.00 35.00 32.80 RUMO005000-N8CO B 21261968
530.00 570.00 25.00 23.00 RUMO005300-N8CO B 22442086
640.00 680.00 25.00 23.00 RUMO006400-N8CO B 26772519
702.00 752.40 30.00 27.50 RUMO007020-N8CO B 29612764
760.00 820.00 35.00 32.00 RUMO007600-N8CO B 32282992
785.00 845.00 35.00 32.00 RUMO007850-N8CO B 33273090
845.00 905.00 35.00 32.00 RUMO008450-N8CO B 35633327
921.00 981.00 35.00 32.00 RUM009210-N8CO B 38623626
1040.00 1110.00 35.00 32.00 RUMOT1040-N8CO B 43704094
1195.00 1265.00 35.00 32.00 RUMO0T1195-N8C0 B 49804705
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Balsele Typ B

Srednica tioczyska dy =6.0mm Nr seryjny

Srednica rowka D1=10.0 mm Typ (Standard)

S,\Tfiozg):; rowka Ililjl\i OrBOmO 50 - Oznaczenie wykonania

Kod materiatu

N8CO (NBR +tkanina bawefniana)

¢ tloczyska x 10**

Oznaczenie standardu jakosci (standard)

Kod materiatu (pierécien uszczelniajacy)
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POLYPAC® - Balsele z pierécieniem podporowym

B Wskazowki montazowe

of
=
© ~
o
B
Rys. 33 Rysunek montazowy
Tabela XXV Wymiary zabudowy / nr czesci
Uwagi Srednica Srednica Szerokosé Srednica Nr zaméwienia Nr ref

Ttoczyska rowka rowka Standard Polypac

dy h11 D1 HM! L +0.1 B
* 12.00 23.00 7.50 6.80 RUM3E0120-N8CO B 090047/NEI
* 15.00 27.00 7.00 6.30 RUM1E0150-N8CO B 106059/NEI
* 15.87 25.40 7.65 7.00 RUM1E0158-N8CO B 100062/NEI
* 16.00 24.00 7.00 6.50 RUM1E0160-N8CO B 094063/NEI
* 16.00 28.00 7.50 6.90 RUM2E0160-N8CO B 110062/NEI
* 18.00 28.00 6.30 5.70 RUM4E0180-N8CO B 110070/NEI
* 18.00 30.00 7.50 6.90 RUM5EQ180-N8CO B 118070/NEI
* 20.00 28.00 6.30 5.70 RUM2E0200-N8CO B 110078/1/NEI
* 20.00 28.00 7.00 6.50 RUM1E0200-N8CO B 110078/NEI
* 20.00 30.00 8.50 7.60 RUM3E0200-N8CO B 118078/NEI
* 22.00 30.00 7.00 6.50 RUM1E0220-N8CO B 118086/NEI
* 22.00 32.00 10.00 9.00 RUM2E0220-N8CO B 125086/NEI
* 22.00 34.00 9.50 8.90 RUM3E0220-N8CO B 133086/NEI
* 22.00 35.00 10.00 9.20 RUM4E0220-N8CO B 137086/NEI
* 25.00 33.00 6.40 5.80 RUMOE0250-N8CO B 129098/1/NEI
* 25.00 35.00 9.00 8.40 RUM1E0250-N8CO B 137098/NEI
* 25.00 38.00 10.00 9.15 RUM2E0250-N8CO B 149098/NEI
* 25.40 38.10 10.00 9.20 RUM2E0254-N8CO B 150100/NEI
* 28.00 36.00 6.40 5.80 RUMOE0280-N8CO B 141110/NEI
* 28.00 38.00 8.00 7.40 RUM1E0280-N8CO B 149110/1/NEI
* 28.00 40.00 9.50 8.90 RUM2E0280-N8CO B 157110/NEI
* 28.00 41.00 10.00 9.30 RUM3E0280-N8CO B 161110/NEI
* 28.57 39.68 9.25 8.50 RUMOE0285-N8CO B 156112/NEI
* 30.00 38.00 6.40 5.80 RUMOE0300-N8CO B 149118/NEI
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POLYPAC® - Balsele z pierscieniem podporowym

Uwagi Srednica Srednica Szerokosé Srednica Nr zaméwienia Nr ref
Ttoczyska rowka rowka Standard Polypac
dy h11 D1 HM! L +0.1 B
* 30.00 40.00 7.50 6.80 RUM3E0300-N8CO B 157118/NEI
* 30.00 40.00 10.50 9.80 RUM4E0300-N8CO B 157118/1/NEI
* 30.00 45.00 9.00 8.50 RUMG6E0300-N8CO B 177118/1/NEI
* 30.00 50.00 14.50 13.50 RUM7E0300-N8CO B 196118/NEI
* 31.75 47.62 11.60 10.60 RUM2E0317-N8CO B 187125/NEI
* 32.00 40.00 6.30 5.80 RUMOE0320-N8CO B 157125/1/NEI
* 32.00 40.00 9.00 8.50 RUM1E0320-N8CO B 157125/NEI
* 32.00 42.00 8.50 7.80 RUM2E0320-N8CO B 165125/1/NEI
* 32.00 42.00 11.00 10.30 RUM3E0320-N8CO B 165125/NEI
* 32.00 45.00 10.00 9.50 RUM4E0320-N8CO B 177125/NEI
* 34.92 50.80 8.50 7.50 RUMOE0349-N8CO B 200137/4/NEI
* 34.92 50.80 11.60 10.60 RUM2E0349-N8CO B 200137/2/NEI
35.00 43.00 6.50 6.00 RUMOE0350-N8CO B 169137/NEI
* 35.00 45.00 10.50 9.80 RUM2E0350-N8CO B 177137/3/NEI
* 35.00 50.00 11.50 10.60 RUM4E0350-N8CO B 196137/NEI
36.00 43.00 6.50 6.00 RUMOE0360-N8CO B 169141/NEI
36.00 44.00 6.40 5.90 RUM1E0360-N8CO B 173141/NEI
* 36.00 46.00 8.50 7.80 RUM2E0360-N8CO B 181141/NEI
* 36.00 48.00 9.50 8.70 RUM3E0360-N8CO B 188141/NEI
* 36.00 48.00 12.00 11.20 RUM4E0360-N8CO B 188141/1/NEI
* 38.10 50.80 10.00 9.22 RUM2E0381-N8CO B 200150/NEI
* 38.10 53.97 10.50 9.50 RUM3E0381-N8CO B 212150/5/NEI
40.00 48.00 6.50 6.00 RUMOE0400-N8CO B 188157/NEI
* 40.00 50.00 8.00 7.40 RUM1E0400-N8CO B 196157/3/NEI
* 40.00 50.00 10.50 9.80 RUM2E0400-N8CO B 196157/1/NEI
* 40.00 50.00 11.00 10.30 RUM3E0400-N8CO B 196157/NEI
* 40.00 55.00 8.00 7.00 RUM5E0400-N8CO B 216157/NEI
* 40.00 55.00 11.00 10.10 RUM6E0400-N8CO B 216157/1/NEI
* 40.00 60.00 14.50 13.30 RUM7E0400-N8CO B 236157/NEI
* 42.00 52.00 9.00 8.40 RUM1E0420-N8CO B 204165/NEI
44 45 53.97 7.62 7.00 RUMOE0444-N8CO B 212175/1/NEI
* 44 45 60.32 11.60 10.70 RUM1E0444-N8CO B 237175/NEI
45.00 55.00 8.00 7.30 RUM1E0450-N8CO B 216177/NEI
45.00 55.00 11.00 10.00 RUM2E0450-N8CO B 216177/1/NEI
* 45.00 57.00 10.00 9.00 RUM3E0450-N8CO B 224177/NEI
* 45.00 60.00 10.50 9.60 RUM4E0450-N8CO B 236177/NEI
* 45.00 65.00 14.50 13.30 RUM6E0450-N8CO B 255177/NEI
50.00 60.00 8.00 7.30 RUM1E0500-N8CO B 236196/NEI
50.00 60.00 10.00 9.30 RUM2E0500-N8CO B 236196/1/NEI
* 50.00 62.00 9.50 8.50 RUM3E0500-N8CO B 244196/1/NEI
50.00 65.00 11.00 10.10 RUM5E0500-N8CO B 255196/NEI
* 50.00 70.00 14.50 13.30 RUMGE0500-N8CO B 275196/NEI
* 54.00 66.00 9.50 8.70 RUMOE0540-N8CO B 259212/NEI
55.00 65.00 8.00 7.30 RUMOE0550-N8CO B 255216/1/NEI
55.00 65.00 11.00 10.30 RUM1E0550-N8CO B 255216/NEI
* 55.00 70.00 10.50 9.60 RUM2E0550-N8CO B 275216/NEI
* 55.00 75.00 14.50 13.30 RUM3E0550-N8CO B 295216/NEI
* 56.00 71.00 10.50 9.60 RUM1E0560-N8CO B 279220/NEI
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POLYPAC® - Balsele z pierécieniem podporowym

Uwagi Srednica Srednica Szerokosé Srednica Nr zaméwienia Nr ref
Ttoczyska rowka rowka Standard Polypac
dy h11 D1 H! L +0.1 B

* 56.00 76.00 14.50 13.40 RUM2E0560-N8CO B 299220/NEI
57.15 69.85 10.00 9.20 RUMOE0571-N8CO B 275225/NEI
60.00 69.50 7.00 6.40 RUMOE0600-N8CO B 273236/NEI
60.00 70.00 8.00 6.40 RUM1E0600-N8CO B 275236/NEI
60.00 70.00 11.00 10.30 RUMZ2E0600-N8CO B 275236/1/NEI
60.00 70.00 13.00 12.25 RUM3E0600-N8CO B 275236/2/NEI
60.00 72.00 10.00 9.20 RUM5E0600-N8CO B 283236/NEI

* 60.00 75.00 13.00 12.10 RUM6E0600-N8CO B 295236/NEI

* 60.00 80.00 14.50 13.50 RUM7E0600-N8CO B 314236/NEI
63.00 75.00 11.00 10.20 RUM1E0630-N8CO B 295248/NEI

* 63.00 78.00 12.50 11.50 RUM2E0630-N8CO B 307248/NEI

* 63.00 83.00 14.50 13.30 RUM3E0630-N8CO B 326248/NEI
63.50 76.20 8.50 7.70 RUMOE0635-N8CO B 300250/NEI

* 63.50 77.78 11.50 10.70 RUM1E0635-N8CO B 306250/NEI

* 63.50 82.55 14.28 13.13 RUM2E0635-N8CO B 325250/1/NEI
65.00 75.00 13.50 12.30 RUM1E0650-N8CO B 295255/NEI
65.00 77.00 9.60 8.80 RUM2E0650-N8CO B 303255/NEI

* 65.00 80.00 11.50 10.60 RUM3E0650-N8CO B 314255/NEI

* 65.00 80.00 12.50 11.50 RUM4E0650-N8CO B 314255/2/NEI
70.00 80.00 8.00 7.30 RUMOEQ700-N8CO B 314275/1/NEI
70.00 80.00 13.00 12.30 RUM2E0700-N8CO B 314275/NEI
70.00 82.00 10.50 9.70 RUM4EQ700-N8CO B 322275/NEI
70.00 84.00 12.50 11.20 RUM5EQ700-N8CO B 330275/NEI

* 70.00 85.00 12.00 11.00 RUM6EQ700-N8CO B 334275/1/NEI

* 70.00 85.00 12.50 11.50 RUM7E0700-N8CO B 334275/NEI

* 70.00 90.00 14.50 13.50 RUMB8EQ700-N8CO B 354275/NEI

* 72.00 87.00 11.00 10.00 RUMOE(0720-N8CO B 342283/NEI
75.00 85.00 11.00 10.30 RUM1EQ750-N8CO B 334295/2/NEI
75.00 90.00 11.50 10.60 RUM3E0750-N8CO B 354295/NEI
75.00 90.00 12.80 11.80 RUM4EQ750-N8CO B 354295/1/NEI

* 75.00 95.00 14.50 13.50 RUM6EQ750-N8CO B 374295/NEI
80.00 93.00 14.50 13.50 RUM2E0800-N8CO B 366314/NEI
80.00 95.00 12.00 11.10 RUM3E0800-N8CO B 374314/NEI
80.00 96.00 10.50 9.60 RUM4E0800-N8CO B 377314/NEI

* 80.00 100.00 12.00 10.80 RUM5E0800-N8CO B 393314/1/NEI

* 80.00 100.00 14.50 13.40 RUM6E0800-N8CO B 393314/NEI
85.00 95.00 8.00 7.30 RUMOE0850-N8CO B 374334/NEI
85.00 97.00 9.60 9.00 RUM2E0850-N8CO B 381334/NEI
85.00 100.00 12.00 10.80 RUM3E0850-N8CO B 393334/1/NEI

* 85.00 105.00 14.50 13.40 RUM4E0850-N8CO B 413334/NEI

* 88.90 114.30 19.50 18.20 RUMZ2E0889-N8CO B 450350/2/NEI
90.00 105.00 9.50 8.70 RUM2E0900-N8CO B 413354/NEI
90.00 105.00 12.50 11.60 RUM3E0900-N8CO B 413354/1/NEI
90.00 106.20 10.80 9.80 RUM4E(0900-N8CO B 418354/NEI

* 90.00 110.00 12.50 11.40 RUM5E0900-N8CO B 433354/NEI

* 92.07 111.12 12.50 11.30 RUMOE(0920-N8CO B 437362/NEI
95.00 105.00 11.00 10.30 RUMOE(0950-N8CO B 413374/NEI
95.00 112.00 12.00 11.10 RUM3E0950-N8CO B 441374/NEI
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POLYPAC® - Balsele z pierscieniem podporowym

Uwagi Srednica Srednica Szerokos$¢ Srednica Nr zaméwienia Nr ref
Tloczyska rowka rowka Standard Polypac
dy h11 D1 H! L +0.1 B

* 95.00 115.00 14.50 13.30 RUM4E0950-N8CO B 452374/NEI
100.00 113.00 13.50 12.70 RUMOE1000-N8CO B 444393/NEI
100.00 115.00 11.50 10.60 RUM1E1000-N8CO B 452393/1/NEI
100.00 115.00 12.50 11.50 RUMZ2E1000-N8CO B 452393/NEI
100.00 120.00 12.00 11.20 RUM3E1000-N8CO B 472393/1/NEI
100.00 120.00 14.50 13.40 RUM4E1000-N8CO B 472393/NEI
105.00 115.00 11.00 10.00 RUMOE1050-N8CO B 452413/NEI
105.00 125.00 12.50 11.40 RUMB3E1050-N8CO B 492413/NEI
110.00 125.00 12.00 11.20 RUMOE1100-N8CO B 492433/NEI
110.00 130.00 12.50 11.40 RUM1E1100-N8CO B 511433/NEI
110.00 135.00 15.50 14.20 RUM2E1100-N8CO B 531433/NEI
120.00 132.70 10.00 9.20 RUM1E1200-N8CO B 522472/NEI
120.00 135.00 12.50 11.60 RUM2E1200-N8CO B 531472INEI
120.00 140.00 12.50 11.40 RUM3E1200-N8CO B 551472INEI
120.00 145.00 18.80 17.50 RUM4E1200-N8CO B 570472/NEI
125.00 150.00 14.50 13.10 RUM2E1250-N8CO B 590492/NEI
130.00 145.00 9.50 8.50 RUM1E1300-N8CO B 570511/2/NEI
130.00 145.00 13.00 12.00 RUM2E1300-N8CO B 570511/1/NEI
130.00 145.00 15.00 14.00 RUM3E1300-N8CO B 570511/NEI
130.00 150.00 16.00 14.80 RUM4E1300-N8CO B 590511/NEI
130.00 155.00 18.80 17.50 RUMS5E1300-N8CO B 610511/NEI
133.35 158.75 14.00 12.60 RUMOE1333-N8CO B 625525/1/NEI
135.00 150.00 14.00 13.00 RUMOE1350-N8CO B 590531/1/NEI
135.00 155.00 16.00 14.80 RUM1E1350-N8CO B 610531/NEI
135.00 160.00 14.00 12.70 RUM2E1350-N8CO B 629531/NEI
140.00 155.00 13.00 12.00 RUMOE1400-N8CO B 610551/NEI
140.00 160.00 12.50 11.40 RUM1E1400-N8CO B 629551/NEI
140.00 160.00 14.50 13.40 RUM2E1400-N8CO B 629551/1/NEI
140.00 170.00 22.80 21.20 RUMB3E1400-N8CO B 669551/NEI
145.00 157.70 10.00 9.20 RUMOE1450-N8CO B 620570/NEI
150.00 165.00 13.00 11.50 RUMOE1500-N8CO B 649590/NEI
150.00 170.00 14.50 13.40 RUM1E1500-N8CO B 669590/1/NEI
160.00 175.00 16.00 15.50 RUM1E1600-N8CO B 688629/NEI
160.00 180.00 14.50 13.30 RUM2E1600-N8CO B 708629/NEI
165.00 184.00 16.00 14.80 RUMOE1650-N8CO B 728649/NEI
165.00 195.00 20.40 18.70 RUM1E1650-N8CO B 767649/NEI
175.00 200.00 23.00 21.55 RUM1E1750-N8CO B 787688/1/NEI
180.00 200.00 14.50 13.30 RUM1E1800-N8CO B 787708/NEI
180.00 210.00 20.50 18.90 RUM2E1800-N8CO B 826708/1/NEI
190.00 210.00 14.50 13.40 RUMOE1900-N8CO B 826748/NEI
198.00 208.00 12.00 11.30 RUMOE1980-N8CO B 819779/NEI
200.00 220.00 14.50 13.30 RUMOE2000-N8CO B 866787/NEI
210.00 230.00 14.50 13.30 RUMOE2100-N8CO B 905826/NEI
210.00 240.00 2250 21.00 RUM1E2100-N8CO B 944826/NEI
220.00 250.00 20.50 18.90 RUMOE2200-N8CO B 984866/NEI
230.00 260.00 20.50 19.00 RUMOE2300-N8CO B 1023905/NEI
500.00 540.00 35.00 32.80 RUMOE5000-N8CO B 21261968/NEI
530.00 570.00 25.00 23.00 RUMOE5300-N8CO B 22442086/NEI

Wymiary podane wyttuszczonym drukiem odpowiadajg normom ISO/DIN 5597 i ISO/DIN 5597/1

* Rowek dzielony
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POLYPAC® - Balsele z pierécieniem podporowym

Uwagi Srednica Srednica Szeroko$¢ Srednica Nr zaméwienia Nr ref
Tloczyska rowka rowka Standard Polypac
dy h11 D1 H! L +0.1 B
640.00 680.00 25.00 23.00 RUMOE6400-N8CO B 26772519/NEI
702.00 752.40 30.00 27.50 RUMOE7020-N8CO B 29612764/NEI
760.00 820.00 35.00 32.00 RUMOE7600-N8CO B 32282992/NEI
785.00 845.00 35.00 32.00 RUMOE7850-N8CO B 33273090/NEI
845.00 905.00 35.00 32.00 RUMOE8450-N8CO B 35633327/NEI
921.00 981.00 35.00 32.00 RUMOE9210-N8CO B 38623626/NEI
1040.00 1110.00 35.00 32.00 RUMO0X1040-N8CO B 43704094/NEI
1195.00 1265.00 35.00 32.00 RUMO0X1195-N8CO B 49804705/NEI
Wymiary podane wyttuszczonym drukiem odpowiadajg normom ISO/DIN 5597 i ISO/DIN 5597/1 * Rowek dzielony
Przyktad zaméwienia
Balsele Typ B/NEI
Srednica t+oczyska: dN = 2010 mm Nr Zamoéwienia RUM 1 E 0200 = N8CO
Srednical rowka D1=28,0 mm Nr seryiny
Szerokos¢ rowka L=7mm
Nr czesci: RUM1E0200 Typ

Kod materiatu:

80

N8CO (NBR + tkanina bawetniana,
pierscien podporowy wykonany z

POM)
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Oznaczenie wykonania

¢ ttoczyska x 10

Oznaczenie standardu jako$ci (standard)

Kod materiatu (pierécien uszczelniajacy)

Nr ref. Polypac: B110078/NEI




ZURCON® L-CUP°®

- Uszczelnienie jednostronnego dziatania -
- Niskie tarcie -

- Materiat -
-Zurcon® Poliuretan
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Zurcon® L-Cup®

Wprowadzenie

System uszczelnienia ttoczyska jest najwazniejsza czescig skiadowa,
cylindra hydraulicznego. W zwigzku z tym wymaga sie, aby system ten
funkcjonowat bez jakichkolwiek przeciekow i zachowat catkowitg szczelnosé
zarowno statyczng, jak i dynamiczna. Co wigcej, bezawaryjny okres
uzytkowania systemu musi wynosi¢ co najmniej kilka tysiecy godzin.

Firma Trelleborg Sealing Solutions opracowata uszczelnienie Zurcon® L-
Cup - innowacyjny, o wysokiej skutecznosci element systemu uszczelnienia
ttoczyska, ktory spetnia powyzsze wymagania.

*Nr patentu w Europie:  EP 0724693
*Nr patentu w USA: 5°649° 711
*Nr patentu w Chinach:  ZL 94193869.7

Zurcon® L-Cup jest zastrzezong nazwa handlowg

Opis

Zurcon® L-Cup jest uszczelnieniem toczyska jednostronnego dziatania o
unikalnej konstrukcji, dzieki ktrej posiada hydrodynamiczng zdolno$¢
pompowania zwrotnego w petnym zakresie wartosci ci$nien roboczych.
Jego szczelno$¢ hydrodynamiczna nie zalezy od ci$nienia i nie wymaga ono
istnienia w obszarze uszczelniania specjalnej komory, w ktorej zbieratby sie
czynnik smarujacy. Cechuje go réwniez staty i kontrolowany rozktad
naciskow w szerokim zakresie wartoSci ci$nienia. Dodatkowo, krawedz
uszczelniajaca ma specjalng mikrostrukture,** umozliwiajaca skuteczng,
redukcje sit tarcia. Dzieki tej mikrostrukturze tworzy sie stata warstewka
filmu czynnika smarujacego, ktora zapobiega pracy na sucho, wydtuzajac w
ten sposob czas uzytkowania uszczelnienia.

Konstrukcja nowego uszczelnienia Zurcon® L-Cup poprawia jego
nastepujace wtasnosci uzytkowe :

Zalety

— Hydrodynamiczna zdolno$¢ pompowania zwrotnego w catym zakresie
wartosci ci$nien roboczych

— Obnizone tarcie i wynikajaca z tego redukcja wytwarzanego ciepta

— Niewielka sita rozruchu nawet po dtugim okresie pozostawania w
spoczynku

— Bardzo niewielka sktonno$¢ do przywierania i raptownego poslizgu (stick-
slip)
— Wzrost ci$nienia powoduje tylko niewielki wzrost sity tarcia

— Optymalna geometria statycznej wargi uszczelniajacej zapewniajaca
wyzszq szczelnosé

— Brak zjawiska gromadzenia si¢ oleju i smaru pomiedzy rowkiem i
uszczelnieniem (dzieki rowkom odcigzajacym)

— Brak wzrastajacego cisnienia pomigdzy uszczelnieniem i rowkiem
(Srednica Zewnetrzna)

— Dtugi okres uzytkowania

Nowe uszczelnienie Zurcon® L-Cup zostato zaprojektowane tak, aby spetni¢
wymagania klientéw, tzn.:

— Moze by¢ ono zabudowywane w rowkach zgodnych z normami I1SO 5597
cze$c¢ 2

— Zamienno$¢ z uszczelkami U-Cup bez konieczno$ci zmiany rowka

— Moze by¢ montowane w rowkach zamknietych

— Wykonane jest z wysokiej jako$ci poliuretanu odpornego na zuzycie $cierne
i ekstruzje
**Nr Patentu: DE4300889C1

Przykiady zastosowan

Zurcon® L-Cup mozna stosowa¢ wszedzie, gdzie uprzednio stosowano
konwencjonalne uszczelnienie U-Cup, tzn.:

® \Wozki widtowe

® Maszyny rolnicze

® Elementy hydrauliki pojazdowej pracujace pod lekkim i Srednim obcigzeniem
® Hydraulika przemystowa

o Wtryskarki

® Prasy hydrauliczne

Innym zalecanym rozwigzaniem jest zastosowanie uszczelnienia L-Cup w
tandemowym systemie uszczelnienia tloczyska razem z uszczelnieniem
Turcon® Stepseal® 2K, gdzie Turcon® Stepseal® 2K funkcjonuje jako
uszczelnienie wewnetrzne, L-Cup jako uszczelnienie zewnetrzne, a
elementem uzupetniajacym jest pierscien zgarniajacy dwustronnego dziatania.

Dane techniczne
Warunki pracy

Ciénienie robocze: do 40 MPa

Predkos¢: do 0,5m/s

Temperatura: -35°C do +110°C

Media: Ciecze hydrauliczne na bazie oleju mineralnego
Uwaga!

Podane wyzej warto$ci parametréw pracy uszczelnienia sa
warto$ciami maksymalnymi i nie mogq wystepowac wszystkie
jednoczes$nie. Np. maksymalna robocza predkos¢ zalezy od rodzaju
tworzywa, cisnienia, temperatury i luzu szczelinowego.

Materialy

Zurcon® Z20
Specjalny poliuretan Shore A 93
Kolor: turkusowy

\/4

TRELLEBORG ¥

SEALING SOLUTIONS




Zurcon® L-Cup®

Sposob dziatania

Koncepcja uszczelnienia Zurcon® L-Cup powstata w oparciu o
doswiadczenie firmy Trelleborg Sealing Solutions w produkcji uszczelnien
hydrodynamicznych odznaczajacych sie efektem pompowania zwrotnego,
takich jak Turcon® Stepseal® K potaczone z zastosowaniem metod analizy
MES (Metoda Elementow Skonczonych) i innych testow laboratoryjnych.
Gtownym celem projektantéw i konstruktoréw byto osiagniecie optymalnego
rozktadu naciskow w catym zakresie wartosci ciénienia.

Gradient krzywej rozktadu naciskéw pod warga uszczelniajaca powinien by¢
stromy od strony wysokiego cisnienia i pfaski od strony niskocisnieniowe;..
Zasady dziatania i funkcjonowanie uszczelnienia Zurcon® L-Cup s zblizone
do zasad dziatania dobrze znanego uszczelnienia Turcon® Stepseal® K.

Sita tarcia

Na rys. 34 przedstawione sg krzywe zaleznosci sit tarcia od cisnienia
roboczego dla zwyktego uszczelnienia U-Cup, oraz uszczelnienia Zurcon® L-
Cup. Wyraznie mozna dostrzec, iz w przypadku uszczelnienia U-Cup sita
tarcia gwattownie wzrasta w przedziale cisnief od ok. 5 do 15 MPa. Dzieje si¢
tak dlatego, ze pod wptywem narastajacego cisnienia uszczelnienie U-Cup
zostaje catkowicie docisnigte do powierzchni ttoczyska, znika przestrzen w
ktorej olej moze sig¢ gromadzic i uszczelnienie pracuje na sucho.

W poréwnaniu z uszczelnieniem U-Cup, uszczelnienie L-Cup wykazuje
jedynie niewielki wzrost sit tarcia, dzigki temu, ze stopien kontaktu
powierzchni uszczelnienia z ttoczyskiem jest nizszy, a wiasno$ci trybologiczne
lepsze. Niewielkie sity tarcia skutkujg niewielkim wydzielaniem ciepta podczas
pracy.

1500 HLP 46
Tioczysko @ 45mm

/ U-Cup
600 /

300

=

E
©
S
S

L-Cup R

sita tarcia

0 1 1 1
0 5 10 MPa 20
ciénienie

Podczas krotkiego suwu ttoczyska olej pozostaje w mikroporach. W przypadku
petnego kontaktu powierzchniowego jest to niemozliwe, gdyz olej zostaje
wycisniety na zewnatrz.

1600

=

-
[ee]
o
o
\

L-Cup R
8 400
E
=
w
0

0.01 0.02 0.05 01 m/s 04
predkosc-me-

Rys. 35 ZaleznoS¢ sit tarcia od predkosci

Ciepto wydzielane na skutek tarcia

Prawdziwo$¢ opisanych wyzej zjawisk mozna tatwo wykaza¢ poprzez zwykly
pomiar temperatury. Rys. 36 pokazuje wzrost temperatury powierzchni
ttoczyska w przypadku zastosowania uszczelnienia U-Cup i L-Cup,
wyjasniajac tym samym zwiekszong trwato$¢ tego drugiego. Pomiaru
dokonano przy ci$nieniu roboczym 40 MPa po 20 000 cykli.

100

oG |

U-Cup

60 1
40 | L-Cup R

20 1

Rys. 34 ZaleznoSc¢ sit tarcia od cisnienia roboczego

Mikrostruktura powierzchni uszczelnienia redukuje rzeczywisty stopien
kontaktu jego powierzchni z ttoczyskiem, co sprawia, ze dynamiczna sita
tarcia, jak i sita tarcia podczas rozruchu sg nizsze w poréwnaniu z
uszczelnieniami o gtadkich powierzchniach. Mikropory na powierzchni
uszczelnienia pozostajg wypetnione olejem nawet wtedy, gdy urzadzenie
pozostaje w spoczynku przez diugi czas i podczas rozruchu warstwa filmu
czynnika smarujgcego jest nadal obecna. Takie ,zredukowanie” powierzchni
kontaktowej uszczelnienia z ttoczyskiem do wielu niewielkich ,punktow
kontaktowych” zapobiega zbyt duzemu tarciu podczas rozruchu, oraz
wystepowaniu zjawiska przywarcia i raptownego poslizgu (stick-slip)
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Rys. 36 Wzrost temperatury na skutek sit tarcia

Warunki testu (Rys. 36)

Wymiary: 50 x 60 x 11 mm
Cisnienie: 0/40 MPa
Predkos¢: 0,1 m/s
Temperatura: otoczenia



Luz szczelinowy

Zalecane wielko$ci luzu szczelinowego zalezg od ci$nienia i temperatury.

Przedstawia to Rys. 37

Zurcon® L-Cup®

Dtugos¢ fazy wprowadzajacej

Zurcon® L-Cup

0.7
0.6
0.5
04
0.3
0.2
0.1

E

Luz promieniowy

0 10 20

ciénienie MPa

30

40

>

O Temp. 40 C°
O Temp. 80 C°

C min Glebokos¢ rowka*
2.0 3.5
2.0 4.0
25 5.0
4.0 75
5.0 10.0
6.5 12.5
7.5 15.0

Rys. 37 Luz szczelinowy

Wskazowki konstrukcyjne

Fazy wprowadzajace

W celu unikniecia uszkodzenia uszczelnienia podczas montazu nalezy

przewidzie¢ faze wprowadzajaca i zaokraglenie krawedzi na ttoczysku (rys.
38). Jezeli ze wzgleddw konstrukcyjnych okazatoby sie to niemozliwe nalezy

zastosowac narzedzie montazowe.

Minimalna dtugo$¢ fazy wprowadzajacej jest zalezna od wielko$ci profilu
uszczelnienia, co zostato przedstawione w ponizszych tabelach.

zaokraglona, wypolerowana krawedz

i

15° -20°

Rys. 38 Faza wprowadzajaca

* Gleboko$¢ rowka jest obliczona ze wzoru: (D- dN)/2

Wymiary D i dN sg podane w tabeli XXVI
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Wskazowki montazowe

Zurcon® L-Cup®

I max.

L
o
L
=
] - _ _ _ _ _ o
()
JJ * Luz promieniowy ,S” patrz. Rys. 37
Rys. 39 Rysunek montazowy
Tabela XXVI Zalecane serie / nr czesci
Srednica | Srednica |Szerokos¢ |promien|Szerokosé Nr Srednica | Srednica |Szerokosé |promien| Szerokosé Nr
Ttoczyska| rowka rowka pierscienia zamowienia Tloczyska| rowka rowka pierscienia zamoOwienia
dy D L r T dy D L r T
f8 H10 +0.25 max. 8 H10 +0.25 max.
6 10 45 0.2 3.6 RLM000060-204 28 36 6.3 0.5 5.7 RLS100280-204
8 12 3.6 0.2 32 RLM000080-204 28 38 8.0 0.3 72 RL14N0280-Z04
8 16 5.0 0.3 4.2 RLS400080-204 28 38 11.0 0.3 9.9 RL17N0280-204
8 16 6.3 0.3 5.7 RLS100080-204 28 40 9.5 0.3 8.1 RLM000280-204
10 18 6.3 0.3 5.7 RLS100100-Z04 30 38 6.3 0.3 5.7 RLMO000300-204
12 16 3.6 0.2 3.2 RLM100120-204 30 38 8.0 0.3 7.2 RL10N0300-204
12 17 4.0 0.3 3.6 RLM000120-204 30 40 11.0 0.3 9.9 RLM100300-204
12 20 6.3 0.3 5.7 RLS100120-204 32 40 7.0 0.3 6.3 RLM000320-204
12 22 8.0 0.3 7.2 RLS500120-204 32 42 8.0 0.3 72 RL14N0320-Z04
14 22 6.3 0.3 5.7 RLS100140-Z204 32 42 11.0 0.3 9.9 RLM100320-204
15 21 5.0 0.3 45 RLM000150-204 32 47 11.0 0.3 9.9 RL24N0320-204
15 23 5.0 0.3 42 RLS400150-204 35 43 6.3 0.3 5.7 RLMO000350-204
16 22 6.0 0.3 54 RL38N0160-Z04 35 45 8.0 0.3 72 RL14N0350-204
16 24 6.3 0.3 5.7 RLS100160-204 35 45 11.0 0.3 9.9 RL17N0350-204
18 26 6.3 0.3 5.7 RLS100180-204 36 44 6.3 0.5 5.7 RLS100360-204
20 26 55 0.3 5.0 RLM000200-204 36 46 6.9 0.3 55 RLMO000360-204
20 28 6.3 0.3 5.7 RLO8N0200-204 36 46 10.0 0.3 9.0 RL16N0360-204
22 28 5.0 0.3 45 RLM100220-204 36 46 8.0 0.3 72 RLS500360-Z04
22 29 5.6 0.5 5.0 RLS000220-204 37 47 11.0 0.3 9.9 RL17N0370-204
22 30 6.3 0.3 5.7 RL08N0220-Z04 38 48 11.0 0.3 9.9 RL17N0380-204
22 30 7.0 0.3 6.3 RLO9N0220-204 38 45 7.0 0.3 6.3 RLMO000380-204
25 33 6.3 0.3 5.7 RLS100250-Z204 38 55 10.7 0.3 9.2 RL39N0380-204
25 35 8.0 0.3 7.2 RLS500250-204 38.6 50 8.0 0.3 7.2 RL37N0386-204
26 36 1.0 0.3 9.9 RL17N0260-Z04 40 48 6.3 0.3 5.7 | RLM400400-204
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Zurcon® L-Cup®

Srednica | Srednica |Szerokos¢ |promien|Szerokosé Nr Srednica | Srednica |Szerokosé |promien|Szerokosé Nr
Ttoczyska| rowka rowka pier$cienia zamOwienia Ttoczyska| rowka rowka pierscienia zamoOwienia
dy D L r T dy D L r T

f8 H10 +0.25 max. f8 H10 +0.25 max.
40 48 7.0 0.3 6.3 | RLO9N0400-Z04 65 75 1.0 0.3 9.9 | RL17N0650-Z04
40 48 9.0 0.3 8.1 | RL11N0400-Z04 68 78 1.0 0.3 9.9 | RL17N0680-Z04
40 50 7.0 0.3 6.3 | RL40N0400-Z04 70 80 8.0 0.3 7.2 | RL14N0700-Z04
40 50 8.0 0.3 7.2 | RLS500400-204 70 80 10.0 0.3 9.0 | RL16N0700-Z04
40 50 10.0 0.3 9.0 | RL16N0400-Z04 70 85 12.5 0.4 1.3 RL26N0700-Z04
40 50 11.0 0.3 9.9 | RL17N0400-Z04 75 85 10.0 0.3 9.0 | RL16N0750-204
40 52 9.0 0.3 8.1 | RLM500400-Z04 75 85 1.0 0.3 9.9 | RL17N0750-Z04
40 55 9.4 0.4 8.1 | RLM000400-Z04 75 90 12.5 0.3 11.3 | RL26N0750-204
45 53 8.0 0.3 7.2 | RL10N0450-Z04 80 92 9.6 0.3 8.6 | RLM000800-Z04
45 53 9.0 0.3 8.1 | RL11N0450-204 80 95 12.5 0.4 1.3 RL26N0800-Z04
45 55 8.0 0.3 7.2 | RL14N0450-204 80 100 12.5 0.6 10.8 | RLM100800-Z04
45 55 10.0 0.3 9.0 | RL16N0450-Z04 80 100 16.0 0.6 144 | RL30N0800-204
45 60 9.4 0.4 8.1 | RLM000450-Z04 85 100 13.1 0.4 11.8 | RL27N0850-204
46 56 11.0 0.3 9.9 | RL17N0460-Z04 90 105 13.1 0.4 11.8 | RL27N0900-Z04
48 60 11.0 0.3 9.9 | RL36N0480-Z04 90 105 12.5 0.4 1.3 RL26N0900-Z04
50 58 8.0 0.3 7.2 | RL10N0500-Z04 90 110 12.5 0.6 10.8 | RLSA00900-Z04
50 58 9.0 0.3 8.1 | RL11N0500-204 95 110 13.1 0.4 11.8 | RL27N0950-204
50 60 8.0 0.3 7.2 | RLS500500-204 100 120 12.5 0.6 10.8 RLSA01000-Z04
50 60 10.0 0.3 9.0 | RL16N0500-Z04 100 120 16.0 0.6 144 | RL30N1000-Z04
50 60 11.0 0.3 9.9 | RL17N0500-Z04 101.6 114.3 10.6 0.6 9.5 | RLE304000-Z04
50 65 11.0 0.4 9.9 | RLM200500-Z04 105 125 12.5 0.6 10.8 | RL29N1050-204
50 65 125 0.4 1.3 RL26N0500-204 110 125 12.0 0.4 10.8 | RL25N1100-Z04
52 62 11.0 0.3 9.9 | RL17N0520-Z04 10 130 16.0 0.6 144 | RL30N1100-Z04
55 63 9.0 0.3 8.1 | RL11N0550-204 115 135 16.0 0.6 14.4 | RL30N1150-Z04
55 65 8.0 0.3 7.2 | RL14N0550-Z04 119 134 9.4 0.4 8.1 | RL22N1190-Z04
55 65 10.0 0.3 9.0 | RL16N0550-Z04 120 135 12.5 0.4 11.3 | RL26N1200-204
55 65 11.0 0.3 9.9 | RL17N0550-Z04 120 140 12.5 0.6 10.8 | RLSA01200-Z04
55 70 11.0 0.4 9.9 | RLM400550-Z04 120 140 16.0 0.6 14.4 | RL30N1200-204
56 4l 125 0.4 1.3 RL26N0560-204 125 140 12.0 0.4 10.8 | RL25N1250-204
58 68 11.0 0.3 9.9 | RL17N0580-Z04 125 145 16.0 0.6 144 | RL30N1250-Z04
60 68 9.0 0.3 8.1 | RL11N0600-204 130 150 16.0 0.6 14.4 | RL30N1300-204
60 70 10.0 0.3 9.0 | RL16N0600-Z04 135 155 16.0 0.6 144 | RL30N1350-204
60 70 11.0 0.3 9.9 | RL17N0600-Z04 140 160 16.0 0.6 144 | RL30N1400-Z04
60 75 12.5 0.4 11.3 | RL26N0600-204 142 157 9.4 0.4 8.1 | RL22N1420-204
63 75 9.6 0.3 8.6 | RL20N0630-Z04 150 170 12.5 0.6 10.8 | RL29N1500-204
63 75 10.0 0.3 9.0 | RLM000630-Z04 150 170 16.0 0.6 144 | RL30N1500-204
63 78 125 0.4 1.3 RL26N0630-204 160 180 12.5 0.6 10.8 | RLSA01600-Z04
65 73 7.0 0.3 6.3 | RLO9N0650-Z04 160 180 16.0 0.6 144 | RL30N1600-204
65 75 10.0 0.3 9.0 | RL16N0650-Z04 160 185 16.0 0.8 13.5 RLSC01600-Z04
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Zurcon® L-Cup®

Srednica | Srednica |Szeroko$¢ [promien|Szerokosé Nr
Ttoczyska| rowka rowka pierscienia zamoOwienia
dy D L r T
f8 H10 +0.25 max.
180 205 20.0 0.8 18.0 RL32N1800-204
195 220 20.0 0.6 18.0 | RL32N1950-204
200 220 16.0 0.6 14.4 | RL30N2000-Z04
200 225 20.0 0.8 18.0 RL32N2000-204
220 240 16.0 0.6 14.4 | RL30N2200-Z04
220 250 20.0 0.8 16.2 RLSE02200-204
250 280 20.0 0.8 16.2 RLSE02500-204

Wymiary i nr zaméwienia podane wyttuszczonym drukiem odpowiadajg normom I1SO 5597,
Wydanie 2 tabela4 i 5.
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ZURCON® U-CUP RUO

U-Cup
-Uszczelnienie jednostronnego dziatania-
-Pojedyncza, asymetryczna warga uszczelniajaca-

-Materiat-
-ZURCON?® Poliuretan-
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ZURCON® U-CUP RUO

M Pierscien U-Cup RUO

Opis

W chwili obecnej pierScienie U-Cup sa na ogét stosowane jako
uszczelnienia ttoczysk w cylindrach hydraulicznych. Dzigki swoim dobrym
wiasciwosciom mechanicznym pierécienie U-Cup wykonane z poliuretanu
sprawdzity sie w standardowych konstrukcjach cylindréw, zwtaszcza w
hydraulice pojazdowej i w trudnych warunkach eksploatacii.

Pierscien U-Cup jest uszczelnieniem o pojedynczej wardze
uszczelniajacej.

Typ RUO

Pierscien U-Cup typu RUO jest montowany jako jednowargowe uszczelnienie
kompaktowe jednostronnego dziatania. Uszczelnienie jest instalowane
poprzez prosty montaz zatrzaskowy i uszczelnia statycznie od swojej
zewnetrznej $rednicy poprzez $ciste pasowanie. Ma ono asymetryczny profil
warg uszczelniajgcych warga od strony wewnetrznej jest skrocona. Ten typ
profilu w wigkszym stopniu kompensuje uginanie ttoczyska niz np. pierécienie
U-Cup typu RU2 o sztywniejszym profilu wargi uszczelniajacej. Przy braku
ci$nienia sifa tarcia pojedynczej wargi o ttoczysko jest mniejsza niz w
przypadku dwuwargowych pierécieni U-Cup.

Dane techniczne

Ciénienie robocze: do 40 MPa
Predkos¢: do 0,5m/s
Temperatura:
Przy zastosowaniu olei mineralnych
-35°C do +110°C
Media: Ciecze hydrauliczne na bazie oleju mineralnego
Uwaga!

Podane wyzej wartosci parametréw pracy uszczelnienia sg
warto$ciami maksymalnymi i nie moga wystepowac wszystkie
jednoczes$nie. Np. maksymalna robocza predkos¢ zalezy od rodzaju
tworzywa, ci$nienia, temperatury i luzu szczelinowego.

<

Rys. 40 Pierscien U-Cup, typu RUO

Sposob dziatania

Dziatanie uszczelniajace pierscieni U-Cup jest skutkiem wstepnego
naprezenia wewnetrznego korpusu uszczelnienia oraz $cisniecia warg
uszczelniajacych podczas montazu. Podczas pracy dziatajace promieniowo
sity dociskajace sq dodatkowo wspomagane przez cisnienie robocze w
systemie.

Przy wolnych ruchach ttoczyska pierscienie U-Cup moga wykazywac zjawisko
przywarcia i raptownego poslizgu (stick-slip) ze wzgledu na niewystarczajaca
warstwe smarng w szczelinie miedzy uszczelnieniem i tioczyskiem, oraz na
skutek wtasciwosci materiatu z jakiego sq wykonane. Wiasnosci te dajq sie
przedstawi¢ za pomoca krzywej Stribeck'a, opisanej w odnosnej literaturze.

Zalety

— Wysoka skuteczno$¢ uszczelniania wzrastajaca wraz z cisnieniem
— Odporno$¢ na duze obcigzenia i ugiecie tloczyska

— Wysoka odporno$¢ na ekstruzje

— Latwy montaz

— Nizsze tarcie w zakresie niskich ci$nien niz w przypadku uszczelnien z
dwoma wargami uszczelniajgcymi

Luz promieniowy
Orientacyjne wielko$ci luzu promieniowego pomiedzy ttoczyskiem i

uszczelnieniem w zalezno$ci od cisnienia roboczego i $rednicy tloczyska sa,
podane w tabeli XXVII.

Tabela XXVII Luz promieniowy

Maksymalne ci$nienie Luz promieniowy S maks
robocze MPa
dy <60 mm dy >60 mm

5 0.40 0.50

10 0.30 0.40

20 0.20 0.30

30 0.15 0.20
40 0.10 0.15

Warto$ci S maks. podane w tej tabeli odnosza sig do wszystkich typow
pierscieni U-Cup, dla strony niskocisnieniowej. Sg one obliczone dla
temperatury roboczej 60°C

Materiat

Stosowany w pierscieniach U-Cup poliuretan termoplastyczny odznacza sie
duza odpornoscig na zuzycie Scierne, niskim poziomem odksztatcen trwatych
po wptywem naprezen i wysoka odpornoscig na ekstruzje.

Zurcon® 720
Poliuretan 93 Shore A
Ikolor kolor turkusowy

Wskazowki konstrukcyjne i montazowe

Tabele XXVIII i XXIX dostarczajg informacji na temat zabudowy
poszczegdlnych typow piercieni w réznych typach rowkéw. Piercienie U-Cup
stosuje sie razem z pierScieniami zgarniajagcymi jednostronnego dziatania.
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ZURCON® U-CUP RUO

B Wskazoéwki montazowe

r max. 0.3

q Y \
|
wn
B Wymiary ,S” patrz. Tabela XXVII o
Rys. 41 Rysunek montazowy
Tabela XXVIII Zalecane serie / nr czgsci
Uwaga Srednica Srednica Szerokos¢ | Szerokos¢ Nr czesci Nr ref.TSS Nr ref. Nr ref. Polypac
Ttoczyska rowka rowka uszczelnienia Sealing Parts
dy f8/h9 D1 H10 L +0.2 B
6.0 12.0 5.8 55 RU0000060 - RS 6 12/1
* 6.0 14.0 6.3 5.7 RU0100060 - RS 6 14 -
8.0 14.4 10.5 9.5 RU0000080 - RS 8 14.111
* 8.0 16.0 6.3 5.7 RU0100080 - RS 8 16 -
* 8.0 18.0 9.0 8.0 RU0200080 - RS 8 18/1
* 10.0 18.0 6.3 5.7 RU0100100 - RS 10 18 -
* 10.0 20.0 8.0 7.2 RU0200100 - RS 10 20 -
* 10.0 20.0 9.0 8.0 RU0000100 D RS 10 20/1
* 12.0 20.0 55 5.0 RU0100120 D
* 12.0 20.0 6.4 5.7 RU0200120 - RS 12 20 EU 1220
* 12.0 22.0 8.0 72 RU0300120 - RS 12 22
* 12.0 220 9.0 8.0 RU0000120 D RS 12 22/1
* 14.0 220 6.3 5.7 RU0000140 - RS 14 22 EU 1422
* 14.0 24.0 8.0 72 RU0100140 - RS 14 24
* 14.0 24.0 9.0 8.0 RU0200140 - RS 14 24 /1
* 15.0 23.0 6.3 5.7 RU0000150 - RS 15 23 EU 1523/1
* 15.0 25.0 9.0 8.0 RU0100150 - RS 15 25/1
16.0 20.6 36 33 RU0100160 - RS 16 20.6
16.0 22.0 6.0 5.0 RU0000160 D
* 16.0 240 6.3 5.7 RU0200160 D RS 16 24 EU 1624
* 16.0 240 7.0 6.2 RU0300160 - RS 16 24/1

D dostepne rozmiary - niedostepne  Nr RS/EU - dostepne rozmiary
Wymiary podane wyttuszczonym drukiem odpowiadajg normom ISO/DIN 5597 oraz ISO 5597

* rowek dzielony
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ZURCON® U-CUP Ru0

Uwaga Srednica Srednica Szeroko$¢ | Szerokos¢ Nr czesci Nr ref.TSS Nr ref. Nr ref. Polypac
Ttoczyska rowka rowka uszczelnienia Sealing Parts
dy f8/h9 D1 H10 L +0.2 B
* 16.0 26.0 8.0 72 RU0400160 - RS 16 26 EU 1626
* 16.0 26.0 9.0 8.0 RU0500160 - RS 16 26/1
* 16.0 26.0 10.0 9.0 RU0600160 - RS 16 26/2
18.0 24.0 53 47 RU0200180 D RS 18 24 EU 1824
18.0 24.0 6.0 5.0 RU0000180 D
* 18.0 26.0 6.3 5.7 RU0300180 - RS 18 26 EU 1826/1
* 18.0 26.0 9.0 8.0 RU0400180 - RS 18 26/1 EU 1826
* 18.0 28.0 8.0 72 RU0500180 - RS 18 28 EU 1828
* 18.0 28.0 9.0 8.0 RU0600180 - RS 18 28/1
* 18.0 34.0 9.0 8.0 RU0100180 D
20.0 26.0 6.0 5.0 RU0000200 D RS 20 26/1
* 20.0 28.0 6.0 5.0 RU0200200 D
* 20.0 28.0 6.3 5.7 RU0300200 - RS 20 28 EU 2028
* 20.0 28.0 7.0 6.2 RU0400200 - RS 20 28/1
* 20.0 28.0 8.0 72 RU0500200 - RS 20 28/2
* 20.0 30.0 8.0 72 RU0600200 - RS 20 30 EU 2030
* 20.0 30.0 9.0 8.0 RU0700200 - RS 20 30/2
* 20.0 30.0 1.0 10.0 RU0100200 D RS 20 30/1
* 20.0 35.0 1.0 10.0 RU0800200 - RS 20 35
* 22.0 30.0 6.4 5.7 RU0200220 - RS 22 30 EU 223011
* 22.0 30.0 9.0 8.0 RU0000220 D EU 2230
* 22.0 32.0 8.0 72 RU0300220 - RS 22 32 EU 2232/1
* 22.0 32.0 9.0 8.0 RU0100220 D RS 22 32/1
* 22.0 32.0 10.0 9.0 RU0400220 - EU 2232
* 22.0 32.0 11.0 10.0 RU0500220 - RS 22 32/2 -
* 24.0 34.0 8.0 72 RU0000240 - RS 24 34
* 24.0 34.0 9.5 8.5 RU0100240 - RS 24 34/1
25.0 32.0 7.0 6.0 RU0000250 D
25.0 33.0 6.3 5.7 RU0500250 D RS 25 33 EU 2533
25.0 33.0 7.0 6.3 RU0200250 - RS 25 33/3
* 25.0 33.0 8.0 72 RU0600250 - RS 25 33/1
* 25.0 33.0 1.0 10.0 RU0100250 D RS 25 33/2
* 25.0 35.0 8.0 72 RU0700250 - RS 25 35 EU 2535
* 25.0 35.0 9.0 8.0 RU0300250 D RS 25 35/2
* 25.0 35.0 1.0 10.0 RU0800250 - RS 25 35/1
* 25.0 38.0 10.0 9.0 RU0900250 - RS 25 38/1 -

D dostepne rozmiary

* rowek dzielony

- niedostepne  Nr RS/EU - dostepne rozmiary
Wymiary podane wytluszczonym drukiem odpowiadaja normom ISO/DIN 5597 oraz ISO 5597
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ZURCON® U-CUP RUO

Uwaga Srednica Srednica Szeroko$é | Szeroko$é Nr czesci Nr ref.TSS Nr ref. Nr ref. Polypac
Tloczyska rowka rowka uszczelnienia Sealing Parts
dy f8/h9 D1 H10 L +0.2 B

* 25.0 40.0 11.0 10.0 RU0400250 D RS 25 40 -
28.0 36.0 6.3 5.7 RU0000280 - RS 28 36 EU 2836

* 28.0 38.0 8.0 7.2 RU0100280 - RS 28 38 EU 2838

* 28.0 38.0 9.0 8.0 RU0200280 - RS 28 38/1 -

* 28.0 38.0 11.0 10.0 RU0300280 - RS 28 38/2 -

* 28.0 40.0 9.5 8.5 RU0400280 - RS 28 40 -

* 28.0 40.0 11.0 10.0 RU0500280 - RS 28 40/1 -

* 28.0 43.0 12.5 11.5 RU0600280 - RS 28 43
29.0 35.0 6.3 5.6 RU0000290 - RS 29 35 -
30.0 38.0 6.3 5.7 RU0100300 D RS 30 38 EU 3038
30.0 38.0 9.0 8.0 RU0400300 - RS 30 38/1 -
30.0 40.0 6.3 5.7 RU0500300 - RS 30 40/3 -
30.0 40.0 8.0 72 RU0600300 - RS 30 40 EU 3040
30.0 40.0 10.5 9.5 RU0700300 - RS 30 40/2 -
30.0 40.0 11.0 10.0 RU0000300 D RS 30 40/1 EU 3040/1

* 30.0 43.0 10.0 9.0 RU0200300 D RS 30 43 -

* 30.0 45.0 9.0 8.0 RU0800300 - RS 30 45/1 -

* 30.0 45.0 11.0 10.0 RU0900300 - RS 30 45 -
32.0 40.0 6.3 5.7 RU0200320 D RS 32 40 -
32.0 40.0 9.0 8.0 RU0300320 - RS 32 40/1 EU 3240
32.0 42.0 8.0 7.2 RU0400320 - RS 32 42 EU 3242
32.0 42.0 9.0 8.0 RU0000320 D - -
32.0 42.0 11.0 10.0 RU0500320 - RS 32 42/1 EU 3242/1
32.0 42.5 9.0 8.0 RU0600320 - RS 32 42.5/1 -

* 32.0 45.0 10.5 9.5 RU0800320 - RS 32 45/1

* 32.0 45.0 11.0 10.0 RU0100320 D - EU 3245

* 32.0 47.0 11.0 10.0 RU0700320 - RS 32 4711 -
33.0 43.0 11.0 10.0 RU0000330 - RS 33 43/1 -
35.0 43.0 6.3 5.7 RU0200350 - RS 35 43 EU 3543
35.0 43.0 9.0 8.0 RU0300350 - RS 35 43/1 -
35.0 45.0 8.0 72 RU0100350 D RS 35 45 EU 3545
35.0 45.0 11.0 10.0 RU0000350 D RS 35 45/1 EU 3545/1

* 35.0 45.0 13.5 12.5 RU0400350 - RS 35 45/2 -

* 35.0 46.0 9.0 8.0 RU0500350 - RS 35 46 -

* 35.0 46.0 10.0 9.0 RU0600350 - RS 35 46/1 -

* 35.0 47.0 9.0 8.0 RU0700350 - - EU 3547

D dostepne rozmiary - niedostepne  Nr RS/EU - dostepne rozmiary
Wymiary podane wyttuszczonym drukiem odpowiadajg normom ISO/DIN 5597 oraz ISO 5597
* rowek dzielony
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ZURCON® U-CUP RUO

Uwaga Srednica Srednica Szeroko$¢ | Szerokosé Nr czesci Nr ref.TSS Nr ref. Nr ref. Polypac
Ttoczyska rowka rowka uszczelnienia Sealing Parts
dy f8/h9 D1 H10 L +0.2 B
* 35.0 50.0 1.0 10.0 RU0800350 - RS 35 50 EU 3550
* 35.0 55.0 13.0 12.0 RU0900350 - RS 35 55
36.0 44.0 6.4 5.3 RU0000360 - EU 3644
36.0 44.0 9.0 8.0 RU0300360 D
36.0 46.0 8.0 7.0 RU0100360 D RS 36 46 EU 3646
36.0 46.0 1.0 10.0 RU0200360 D RS 36 46/1
* 36.0 48.0 8.0 7.0 RU0400360 - RS 36 48/1
* 36.0 48.0 9.0 8.0 RU0500360 - RS 36 48
* 36.0 51.0 1.0 10.0 RU0600360 - RS 36 51
* 36.0 51.0 12,5 1.5 RU0700360 - RS 36 51/1 -
37.0 45.0 6.3 5.7 RU0000370 - RS 37 45
38.0 445 5.3 47 RU0100380 - RS 38 44.5
38.0 45.0 55 5.0 RU0200380 - RS 38 45
38.0 45.0 7.0 6.2 RU0300380 - RS 38 45/1 EU 3845
40.0 48.0 6.3 5.7 RU0200400 - RS 40 48
40.0 48.0 9.0 8.0 RU0300400 - EU 4048
40.0 49.5 10.5 9.5 RU0400400 - RS 40 49.5/1
40.0 50.0 8.0 7.2 RU0500400 - RS 40 50 EU 4050/2
40.0 50.0 10.0 9.0 RU0600400 - EU 4050
40.0 50.0 11.0 10.0 RU0000400 D RS 40 50/1 EU 405011
40.0 50.0 135 12.5 RU0700400 - RS 40 50/2
40.0 52.0 9.0 8.0 RU0800400 - RS 40 52 EU 4052
* 40.0 55.0 1.0 10.0 RU0100400 D RS 40 55 EU 4055
* 40.0 55.0 12.5 11.5 RU0900400 - RS 40 55/1 -
* 40.0 60.0 13.0 12.0 RU0A00400 - RS 40 60
* 42.0 62.0 1.0 10.0 RU0000420 - RS 42 62/1
* 42.0 62.0 13.0 12.0 RU0100420 - RS 42 62
45.0 53.0 6.3 5.7 RU0100450 - RS 45 53 EU 4553
45.0 53.0 1.0 10.0 RU0200450 - RS 45 53/2
45.0 53.0 13.0 12.0 RU0300450 - RS 45 53/1
45.0 55.0 8.0 7.2 RU0400450 - RS 45 55 EU 4555/1
45.0 55.0 1.0 10.0 RU0500450 - RS 45 55/1 EU 4555
45.0 57.7 10.5 9.5 RU0600450 - RS 45 57.71
45.0 58.0 10.0 9.0 RU0700450 - RS 45 58/1
* 45.0 60.0 11.0 10.0 RU0800450 - RS 45 60 EU 4560
* 45.0 60.0 12.5 1.5 RU0900450 - RS 45 60/1

D dostepne rozmiary - niedostepne Nr RS/EU - dostepne rozmiary
Wymiary podane wytluszczonym drukiem odpowiadaja normom ISO/DIN 5597 oraz ISO 5597
* rowek dzielony
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ZURCON® U-CUP RUO

Uwaga Srednica Srednica Szeroko$é | Szeroko$é Nr czesci Nr ref.TSS Nr ref. Nr ref. Polypac
Tloczyska rowka rowka uszczelnienia Sealing Parts
dy f8/h9 D1 H10 L +0.2 B

* 45.0 65.0 11.0 10.0 RU0A00450 - RS 45 65/2 -

* 45.0 65.0 13.0 12.0 RU0B00450 - RS 45 65 -

* 45.0 65.0 14.5 13.5 RUOC00450 - RS 45 65/1 -
46.0 56.0 8.0 7.2 RU0000460 - RS 46 56 -
50.0 60.0 8.0 7.2 RU0000500 D RS 50 60 EU 5060/1
50.0 60.0 11.0 10.0 RU0100500 - RS 50 60/1 EU 5060
50.0 60.0 13.0 12.0 RU0200500 - RS 50 60/2 -
50.0 62.0 9.0 8.0 RU0300500 - RS 50 62 -
50.0 62.0 10.0 9.0 RU0500500 - - EU 5062
50.0 62.7 10.5 9.5 RU0600500 - RS 50 62.7/1 -
50.0 63.0 11.0 10.0 RU0700500 - - EU 5063
50.0 65.0 11.0 10.0 RU0400500 - RS 50 65 EU 5065/1
50.0 65.0 12,5 11.5 RU0800500 - RS 50 65/1 EU 5065

* 50.0 68.0 10.0 9.0 RU0900500 - RS 50 68/1 -

* 50.0 70.0 11.0 10.0 RUOA00500 - RS 50 70/1 -

* 50.0 70.0 13.0 12.0 RU0B00500 - RS 50 70 -

* 50.0 70.0 14.5 13.5 RU0OC00500 - RS 50 70/2 -
52.0 62.0 11.0 10.0 RU0000520 D - -
52.0 62.0 13.0 12.0 RU0100520 D - -
55.0 63.0 13.0 12.0 RU0100550 - RS 55 63/1 -
55.0 65.0 8.0 7.2 RU0200550 - RS 55 65 EU 5565/1
55.0 65.0 11.0 10.0 RU0300550 - RS 55 65/1 -
55.0 65.0 13.0 12.0 RU0000550 D RS 55 65/2 -
55.0 65.0 14.5 13.5 RU0400550 - RS 55 65/3 -
55.0 67.0 11.0 10.0 RU0500550 - RS 55 67/1 -
55.0 68.0 11.0 10.0 RU0600550 - - EU 5568
55.0 70.0 11.0 10.0 RU0700550 - RS 55 70 EU 5570

* 55.0 70.0 13.0 12.0 RU0800550 - RS 55 70/1 -

* 55.0 75.0 13.0 12.0 RU0900550 - RS 55 75 -
55.0 75.0 14.5 13.5 RUOA00550 - RS 55 75/1 -
56.0 66.0 11.0 10.0 RU0000560 - RS 56 66/1 EU 5666
56.0 71.0 11.0 10.0 RU0100560 - RS 56 71 EU 5671/1
56.0 71.0 12.5 11.5 RU0200560 - RS 56 711
56.0 71.0 13.5 12.5 RU0600560 - - EU 5671

* 56.0 76.0 13.0 12.0 RU0300560 - RS 56 76 -

* 56.0 76.0 14.5 13.5 RU0400560 - RS 56 76/1 -

D dostepne rozmiary - niedostepne  Nr RS/EU - dostepne rozmiary
Wymiary podane wytluszczonym drukiem odpowiadajg normom ISO/DIN 5597 oraz ISO 5597
* rowek dzielony
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ZURCON® U-CUP RUO

Uwaga Srednica Srednica Szeroko$é | Szeroko$é Nr czesci Nr ref.TSS Nr ref. Nr ref. Polypac
Tioczyska rowka rowka uszczelnienia Sealing Parts
dy f8h9 D1 H10 L +02 B

56.0 76.0 16.0 15.0 RU0500560 - RS 56 76/2 -
60.0 68.0 13.5 125 RU0000600 - EU 6068
60.0 70.0 8.0 7.2 RU0100600 D RS 60 70 EU 6070/1
60.0 70.0 1.0 10.0 RU0300600 - RS 60 70/2 EU 6070
60.0 70.0 13.0 12.0 RU0400600 - RS 60 70/1
60.0 72.0 9.0 8.0 RU0500600 - RS 60 72
60.0 72.0 10.0 9.0 RU0600600 - RS 60 72/1
60.0 73.0 1.0 10.0 RU0700600 - EU 6073
60.0 75.0 1.0 10.0 RU0200600 D RS 60 75 EU 6075
60.0 75.0 13.0 12.0 RU0800600 - RS 60 75/1
60.0 77.0 12.0 1.0 RU0900600 - RS 60 77

* 60.0 80.0 13.0 12.0 RUOA00600 - RS 60 80

* 60.0 80.0 14.5 13.5 RU0B00600 - RS 60 80/1
61.0 69.0 8.5 7.5 RU0000610 - RS 61 69/1
62.0 74.0 14.0 13.0 RU0000620 - RS 62 74/1
63.0 73.0 1.0 10.0 RU0100630 - RS 63 73/1
63.0 73.0 13.0 12.0 RU0200630 - RS 63 73/2 EU 6373
63.0 75.0 9.6 8.6 RU0300630 - EU 6375
63.0 75.0 13.0 12.0 RU0000630 D
63.0 78.0 1.0 10.0 RU0400630 - RS 63 78 EU 6378/1
63.0 78.0 12,5 11.5 RU0500630 - RS 63 78/2 EU 6378
63.0 78.0 13.0 12.0 RU0600630 - RS 63 78/1

* 63.0 83.0 13.0 12.0 RU0700630 - RS 63 83 -

* 63.0 83.0 14.5 13.5 RU0800630 - RS 63 83/1

* 63.0 83.0 16.0 15.0 RU0900630 - RS 63 83/2 -
65.0 73.0 10.0 9.0 RU0000650 D
65.0 75.0 1.0 10.0 RU0100650 - RS 65 75/3
65.0 75.0 13.0 12.0 RU0200650 - RS 65 75/1
65.0 75.0 14.5 13.5 RU0300650 - RS 65 75/2
65.0 77.0 9.6 8.6 RU0400650 - EU 6577
65.0 77.0 10.0 9.0 RU0500650 - RS 65 77/1
65.0 80.0 1.0 10.0 RU0600650 - RS 65 80 EU 6580
65.0 80.0 13.0 12.0 RU0700650 - RS 65 80/1

* 65.0 85.0 13.0 12.0 RU0800650 - RS 65 85

* 65.0 85.0 14.5 13.5 RU0900650 - RS 65 85/1
70.0 80.0 6.5 6.0 RU0100700 - RS 70 80/3

D dostepne rozmiary - niedostepne Nr RS/EU - dostepne rozmiary
Wymiary podane wytluszczonym drukiem odpowiadaja normom ISO/DIN 5597 oraz ISO 5597
* rowek dzielony
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ZURCON® U-CUP RUO

Uwaga Srednica Srednica Szeroko$¢ | Szerokos¢ Nr czesci Nr ref.TSS Nr ref. Nr ref. Polypac

Tioczyska rowka rowka uszczelnienia Sealing Parts

dy f8/h9 D1 H10 L +0.2 B
70.0 80.0 8.0 7.2 RU0200700 - RS 70 80 -
70.0 80.0 11.0 10.0 RU0300700 - RS 70 80/2 -
70.0 80.0 13.0 12.0 RU0000700 D RS 70 80/1 EU 7080
70.0 82.0 9.6 8.6 RU0400700 - - EU 7082
70.0 85.0 11.0 10.0 RU0500700 - RS 70 85 EU 7085/1
70.0 85.0 12.5 11.5 RU0600700 - RS 70 85/2 EU 7085
70.0 85.0 13.0 12.0 RU0700700 - RS 70 85/1 -
70.0 90.0 13.0 12.0 RU0800700 - RS 70 90 -
70.0 90.0 14.5 13.5 RU0900700 - RS 70 90/1 -
70.0 90.0 16.0 15.0 RU0A00700 - RS 70 90/2
73.0 82.5 8.0 7.2 RU0000730 - RS 73 82.5 -
75.0 85.0 8.0 7.2 RU0000750 - RS 75 85 -
75.0 85.0 13.0 12.0 RU0100750 - RS 75 85/1 -
75.0 87.0 9.6 8.6 RU0200750 - - EU 7587
75.0 90.0 1.0 10.0 RU0300750 - RS 75 90 -
75.0 90.0 13.0 12.0 RU0400750 - RS 75 90/1 EU 7590
75.0 95.0 13.0 12.0 RU0500750 - RS 75 95 -
75.0 95.0 14.5 135 RU0600750 - RS 75 95/1 -
76.0 84.0 8.5 75 RU0000760 - RS 76 84/1 -
80.0 90.0 8.0 7.2 RU0000800 - RS 80 90 -
80.0 90.0 11.0 10.0 RU0100800 - - EU 8090
80.0 90.0 13.0 12.0 RU0200800 - RS 80 90/2 -
80.0 90.0 15.0 14.0 RU0300800 - RS 80 90/1 -
80.0 92.0 9.6 8.6 RU0400800 - - EU 8092
80.0 95.0 11.0 10.0 RU0500800 - RS 80 95 -
80.0 95.0 125 1.5 RU0600800 - RS 80 95/1 -
80.0 95.0 13.0 12.0 RU0700800 - - EU 8095
80.0 95.0 13.0 12.0 RU0800800 - RS 80 95/2 -
80.0 100.0 13.0 12.0 RU0900800 - RS 80 100 EU 80100
80.0 100.0 14.5 135 RUOA00800 - RS 80 100/1 -
80.0 100.0 16.0 15.0 RU0B00800 - RS 80 100/2
85.0 95.0 8.0 7.2 RU0000850 - RS 85 95 -
85.0 100.0 12.0 1.0 RU0100850 - RS 85 100/1 -
85.0 100.0 12.5 1.5 RU0200850 - RS 85 100/3 -
85.0 100.0 13.0 12.0 RU0300850 - RS 85 100/2 EU 85100
85.0 105.0 13.0 12.0 RU0400850 - RS 85 105 -

D dostepne rozmiary - niedostepne Nr RS/EU - dostepne rozmiary

Wymiary podane wytluszczonym drukiem odpowiadaja normom ISO/DIN 5597 oraz ISO 5597

* rowek dzielony
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ZURCON® U-CUP RUO

Uwaga Srednica Srednica Szerokos¢ Szerokos¢ Nr czesci Nr ref.TSS Nr ref. Nr ref. Polypac
Tloczyska rowka rowka uszczelnienia Sealing Parts
dy f8/h9 D1 H10 L +0.2 B
85.0 105.0 14.5 135 RU0500850 - RS 85 105/1
90.0 100.0 12.5 1.5 RU0000900 - RS 90 100/1
90.0 105.0 9.5 8.5 RU0200900 - RS 90 105/2
90.0 105.0 10.5 9.5 RU0300900 - RS 90 105/4
90.0 105.0 12.5 11.5 RU0400900 - RS 90 105/3 -
90.0 105.0 13.0 12.0 RU0500900 - RS 90 105/1 EU 90105
90.0 110.0 13.0 12.0 RU0100900 D RS 90 110
90.0 110.0 16.0 15.0 RU0600900 - RS 90 1101 -
91.0 99.0 8.5 75 RU0000910 - RS 91 99/1
93.0 104.0 1.0 10.0 RU0000930 - RS 93 104/1
95.0 105.0 1.0 10.0 RU0000950 - RS 95 105/1
95.0 110.0 13.0 12.0 RU0100950 - EU 95110
95.0 115.0 13.0 12.0 RU0200950 - RS 95 115
98.0 118.0 1.0 10.0 RU0000980 - EU 98118
100.0 110.0 15.0 14.0 RU0001000 - RS 100 110/1
100.0 113.0 13.5 12.5 RU0101000 - RS 100 113/1
100.0 115.0 1.5 10.5 RU0201000 - RS 100 115/2
100.0 115.0 13.0 12.0 RU0301000 - RS 100 115/1 EU 100115
100.0 120.0 13.0 12.0 RU0401000 - RS 100 120 EU 100120
100.0 120.0 14.5 135 RU0501000 - RS 100 120/1
100.0 120.0 16.0 15.0 RU0601000 - RS 100 120/2 EU 100120/1
100.0 125.0 20.0 19.0 RU0701000 - RS 100 125 -
105.0 115.0 1.0 10.0 RU0101050 - RS 105 115/1
105.0 115.0 12.5 1.5 RU0201050 - RS 105 115/2
105.0 115.0 13.0 12.0 RU0301050 - EU 105115
105.0 115.0 14.5 13.5 RU0401050 - RS 105 115/3
105.0 125.0 13.0 12.0 RU0001050 D RS 105 125
105.0 125.0 16.0 15.0 RU0501050 - EU 105125
110.0 125.0 12.0 1.0 RU0101100 - RS 110 125/1 EU 110125/1
110.0 125.0 16.0 15.0 RU0001100 D RS 110 125/2 EU 110125
110.0 130.0 13.0 12.0 RU0201100 - RS 110 130
110.0 130.0 16.0 15.0 RU0301100 - RS 110 130/1 EU 110130
110.0 135.0 20.0 19.0 RU0401100 - RS 110 135 -
115.0 130.0 12.0 1.0 RU0001150 - EU 115130
115.0 135.0 13.0 12.0 RU0101150 - RS 115 135
120.0 130.0 8.0 72 RU0001200 - RS 120130/1
D dostepne rozmiary - niedostgpne Nr RS/EU - dostepne rozmiary
Wymiary podane wytluszczonym drukiem odpowiadaja normom ISO/DIN 5597 oraz ISO 5597
* rowek dzielony
99

TRELLEBORG

SEALING SOLUTIONS




ZURCON® U-CUP RUO

Uwaga Srednica Srednica Szeroko$é | Szeroko$é Nr czesci Nr ref.TSS Nr ref. Nr ref. Polypac

Tloczyska rowka rowka uszczelnienia Sealing Parts

dy 18/h9 D1 HIO L +0.2 B
120.0 130.0 12.5 115 RU0201200 - RS 120 130/2 -
120.0 132.0 11.0 10.0 RU0301200 - RS 120 132/1 -
120.0 135.0 12.5 115 RU0401200 - RS 120 135/1 EU 120135/
120.0 135.0 16.0 15.0 RU0001200 D - -
120.0 135.0 16.0 15.0 RU0501200 - RS 120135/2 EU 120135
120.0 140.0 13.0 12.0 RU0601200 - RS 120 140 -
120.0 140.0 16.0 15.0 RU0701200 - RS 120 140/1 EU 120140
125.0 145.0 13.0 12.0 RU0001250 - RS 125 145 -
125.0 145.0 16.0 15.0 RU0101250 - RS 125 1451 EU 125145
125.0 150.0 15.0 14.0 RU0201250 - RS 125 150 -
125.0 150.0 20.0 19.0 RU0301250 - RS 125 150/1
125.0 155.0 19.0 18.0 RU0401250 - RS 125 155 -
127.0 139.7 10.0 9.2 RU0001270 - RS 127 139.711 -
130.0 140.0 8.0 7.2 RU0001300 - RS 130 140 -
130.0 145.0 13.0 12.0 RU0101300 - RS 130 145 -
130.0 145.0 15.0 14.0 RU0201300 - RS 130 145/2 -
130.0 145.0 16.0 15.0 RU0301300 - RS 130 145/1 -
130.0 150.0 13.0 12.0 RU0401300 - RS 130 150 -
130.0 150.0 16.0 15.0 RU0501300 - RS 130 150/1 -
132.0 142.0 7.0 6.0 RU0001320 D - -
136.0 146.0 7.0 6.0 RU0001360 D - -
140.0 150.0 12.5 115 RU0101400 - RS 140 150/1 -
140.0 155.0 13.0 12.0 RU0201400 - RS 140 155/1 -
140.0 160.0 13.0 12.0 RU0301400 - RS 140 160 -
140.0 160.0 16.0 15.0 RU0001400 D RS 140 160/2 EU 140160
140.0 165.0 20.0 19.0 RU0401400 - RS 140 165
145.0 157.7 10.0 9.0 RU0001450 - RS 145 157.711 -
147.0 160.0 13.0 12.0 RU0001470 - RS 147 160/1 -
150.0 170.0 13.0 12.0 RU0001500 - RS 150 170 -
150.0 170.0 14.5 13.5 RU0101500 - RS 150 170/1 -
150.0 170.0 16.0 15.0 RU0201500 - RS 150 170/2 -
160.0 180.0 13.0 12.0 RU0001600 - RS 160 180 -
160.0 180.0 16.0 15.0 RU0101600 - RS 160 180/1 -
160.0 185.0 20.0 19.0 RU0201600 - RS 160 185 -
165.0 195.0 21.0 20.0 RU0001650 - RS 165 195 -
170.0 190.0 13.0 12.0 RU0001700 - RS 170 190 -

D dostepne rozmiary - niedostepne  Nr RS/EU - dostepne rozmiary

Wymiary podane wytluszczonym drukiem odpowiadajg normom ISO/DIN 5597 oraz ISO 5597

* rowek dzielony
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ZURCON® U-CUP RUO

Uwaga Srednica Srednica Szerokos¢ | Szerokos$c Nr czesci Nr ref.TSS Nr ref. Nr ref. Polypac
Ttoczyska rowka rowka uszczelnienia Sealing Parts
dy f8/h9 D1 H10 L +0.2 B

170.0 190.0 16.0 15.0 RU0101700 - RS 170 190/1 -
180.0 200.0 13.0 12.0 RU0001800 - RS 180 200 -
180.0 200.0 16.0 15.0 RU0101800 - RS 180 200/1 -
180.0 200.0 20.0 19.0 RU0201800 - RS 180 200/2 -
190.0 210.0 13.0 12.0 RU0101900 RS 190 210 -
190.0 210.0 16.0 15.0 RU0001900 D RS 190 210/1 -
198.0 207.6 75 73 RU0001980 - RS 198 207.6 -
200.0 212.0 16.0 15.0 RU0102000 - RS 200 212/1 -
200.0 220.0 13.0 12.0 RU0202000 - RS 200 220 -
200.0 220.0 16.0 15.0 RU0002000 D RS 200 220/1 -
200.0 225.0 20.0 19.0 RU0302000 - RS 200 225

210.0 230.0 13.0 12.0 RU0002100 - RS 210 230 -
210.0 230.0 16.0 15.0 RU0102100 - RS 210 230/2 -
210.0 235.0 26.0 245 RU0202100 - RS 210 235/1 -
220.0 240.0 13.0 12.0 RU0002200 - RS 220 240 -
220.0 240.0 16.0 15.0 RU0102200 - RS 220 240/1 -
220.0 250.0 19.0 18.0 RU0202200 - RS 220 250 -
230.0 250.0 13.0 12.0 RU0002300 - RS 230 250 -
230.0 260.0 25.0 23.7 RU0102300 - RS 230 260 -
240.0 260.0 13.0 12.0 RU0002400 - RS 240 260 -
240.0 260.0 16.0 15.0 RU0102400 - RS 240 260/1 -
240.0 270.0 19.0 18.0 RU0202400 - RS 240 270 -
250.0 270.0 13.0 12.0 RU0002500 - RS 250 270 -
250.0 270.0 16.0 15.0 RU0102500 - RS 250 270/1 -
250.0 280.0 23.0 22.0 RU0202500 - RS 250 280 -
270.0 300.0 19.0 18.0 RU0002700 - RS 270 300 -
280.0 305.0 16.0 15.0 RU0002800 - RS 280 305/1 -
280.0 310.0 25.0 24.0 RU0102800 - RS 280 310

D dostepne rozmiary

* rowek dzielony

- niedostepne  Nr RS/EU - dostepne rozmiary
Wymiary podane wytluszczonym drukiem odpowiadajg normom ISO/DIN 5597 oraz ISO 5597
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Przyktad zaméwienia

Pierscien U-Cup typu RUO

Srednica ttoczyska: dN =30,0 mm
Srednica rowka D1=40,0 mm
Szeroko$¢ rowka L=11mm

Nr czescei: RU0000300
Materiat :

Zurcon® 720
Poliuretan : 93 Shore A
Kolor: turkusowy

N4

ZURCON® U-CUP RUO

Nr Zaméwienia RUOO 0 0300

220

Nr seryjny

Typ (Standard)

Srednica tloczyska x 10

Oznaczenie standardu jakosci (standard)

Kod materiatu

" TRELLEBORG

SEALING SOLUTIONS




TSS RU1
SEALING PARTS TS
POLYPAC® EUK

- Kompaktowy Pierscien U-Cup
- jednostronnego dziatania
- asymetryczny,
- pojedyncza warga uszczelniajaca

- Materiat
- Poliuretan
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U-Cup RU1

B Pierscien U-Cup RU1

Opis

W chwili obecnej pierScienie U-Cup sg na ogot stosowane jako uszczelnienia
ttoczysk w cylindrach hydraulicznych. Dzigki swoim dobrym wtasciwo$ciom
mechanicznym pierscienie U-Cup wykonane z poliuretanu sprawdzity sie w
standardowych konstrukcjach cylindréw, zwtaszcza w hydraulice pojazdowe;j i
w trudnych warunkach eksploatacji.

Pierscien U-Cup RU1 jest uszczelnieniem kompaktowym o pojedynczej
wardze uszczelniajacej.

Typ RU1

Kompaktowy pierscien uszczelniajacy U-Cup typu RU1 jest przeznaczony do
zabudowy w niewielkich rowkach. W zwigzku z tym nadaje sie szczegolnie do
stosowania w konstrukcjach, gdzie istotna jest oszczedno$¢ miejsca.
Kompaktowa forma zapewnia wysoka szczelno$¢ nawet przy niewielkim
ci$nieniu roboczym.

Jedna z warg uszczelniajacych pierscienia U-Cup znajduje sie w strefie
uszczelniania dynamicznego. Kompaktowa forma zapewnia lepsza kontrole
przeciekow przy niskich cisnieniach.

Rys. 42 Pierscien U-Cup, typu RU1

Sposob dziatania

Dziatanie uszczelniajace pierécieni U-Cup jest skutkiem wstepnego
naprezenia wewnetrznego korpusu uszczelnienia oraz $cisniecia warg
uszczelniajacych podczas montazu. Dziatajace promieniowo sity dociskajace
sq podczas pracy dodatkowo wspomagane przez cisnienie robocze w
systemie.

Przy wolnych ruchach ttoczyska pierscienie U-Cup moga wykazywac zjawisko
przywarcia i raptownego poslizgu (stick-slip) ze wzgledu na niewystarczajaca
warstwe smarng w szczelinie miedzy uszczelnieniem i tioczyskiem, oraz na
skutek wtasciwo$ci materiatu, z jakiego sa wykonane. Wiasnosci te dajq sie
przedstawi¢ za pomoca krzywej Stribeck'a, opisanej w odno$nej literaturze.

Zalety

— Wysoka skuteczno$¢ uszczelniania przy niskim ci$nieniu roboczym
— Dobra odporno$¢ na zuzycie $cierne

— Odpornos¢ na obcigzenia skokowe

— Nadaje sie do zabudowy w niewielkich rowkach

— tatwy montaz

Dane techniczne

Cisnienie robocze: do 40 MPa
Predkos¢: do 0,5 m/s
Temperatura:
Przy zastosowaniu olei mineralnych
-30°C do +80°C
Media: Ciecze hydrauliczne na bazie oleju mineralnego
Uwaga!

Podane wyzej wartosci parametréw pracy uszczelnienia sg
warto$ciami maksymalnymi i nie moga wystepowac¢ wszystkie
jednoczesnie. Np. maksymalna robocza predko$¢ zalezy od rodzaju
tworzywa, ci$nienia, temperatury i luzu szczelinowego.

Materiat

Stosowany w pierScieniach U-Cup poliuretan termoplastyczny odznacza sie
duza odpornoscig na zuzycie Scierne, niskim poziomem odksztatcen trwatych
po wptywem naprezen i wysoka odporno$cig na ekstruzje.

WUAQ3 kolor turkusowy
WU9L3 kolor niebieski
UAT60 kolor czerwony

Luz promieniowy

Orientacyjne wielkosci luzu promieniowego pomiedzy ttoczyskiem i
uszczelnieniem w zalezno$ci od cisnienia roboczego i $rednicy tloczyska sg
podane w tabeli XXVII.

Wskazowki konstrukcyjne i montazowe
Tabela XXIX dostarcza informacji na temat zabudowy poszczegolnych typow

pierdcieni w réznych typach rowkow. Pierscienie U-Cup stosuje sie razem z
pier$cieniami zgarniajacymi jednostronnego dziatania.
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B Wskazéwki montazowe

U-Cup RU1

-

r max. 0.3

Wymiary ,S” patrz. Tabela XXVII

dy

D1

Rys. 43 Rysunek montazowy

Tabela XXIX Zalecane serie / nr czesci

Uwaga Srednica Srednica Szeroko$¢ | Szerokos¢ Nr czesci Nr ref.TSS Nr ref. Nr ref. Polypac
Ttoczyska rowka rowka uszczelnienia Sealing Parts
Kod materiatu
dy f8/h9 D1 H10 L +0.2 B WUAQ3 WUuIL3 UAT60
* 10.0 18.0 6.3 5.5 RU1000100 D -
12.0 18.0 5.0 4.5 RU1000120 D TS 1218 4.5
* 12.0 20.0 6.3 5.8 RU1100120 D TS 122058 -
14.0 22.0 6.3 5.5 RU1000140 D -
16.0 220 4.5 4.0 RU1000160 TS 16224
* 16.0 240 7.0 6.0 RU1100160 D TS 16%% 6
18.0 25.0 5.7 5.0 RU1000180 TS18255
18.0 26.0 7.0 6.0 RU1100180 D TS 1826 6
* 18.0 28.0 6.3 58 RU1200180 - TS 1828 5.8
* 18.0 28.0 8.0 7.0 RU1300180 TS 18287 -
20.0 25.0 35 3.0 RU1300200 TS20253
20.0 25.0 45 3.7 RU1400200 - TS 20 25 3.7
20.0 26.0 6.0 5.2 RU1200200 D TS 20 26 5.2
20.0 27.0 6.5 5.7 RU1100200 D TS 2027 5.7
* 20.0 28.0 6.3 5.8 RU1500200 - TS 20 28 5.8 EU 2028/K
* 20.0 28.0 7.0 6.0 RU1600200 D
* 20.0 28.0 8.0 7.0 RU1700200 - TS20287
20.0 30.0 8.0 72 RU1800200 TS20307.2 -
20.0 30.0 9.0 8.0 RU1900200 TS2030 8
20.0 30.0 11.0 10.0 RU1A00200 TS 20 30 10
21.0 27.0 5.0 4.5 RU1000210 TS 2127 45

D dostepne rozmiary - niedostepne Nr RS/EU - dostepne rozmiary
Wymiary podane wyttuszczonym drukiem odpowiadajg normom ISO/DIN 5597 oraz ISO 5597

* rowek dzielony
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U-Cup RU1

Uwaga Srednica Srednica Szerokosé | Szerokosé Nr czesci Nr ref. 7SS Nr ref. Nr ref. Polypac
Ttoczyska rowka rowka uszczelnienia Sealing Parts
Kod materiatu
dy f8/h9 D1 H10 L +0.2 B WUAQ3 WUIL3 UAT60
220 28.0 55 45 RU1100220 D TS 222845
220 29.0 5.6 5.0 RU1200220 TS22295
22.0 30.0 7.0 6.7 RU1300220 D TS22306 EU 2230/K
22.0 30.0 8.0 7.0 RU1400220 D TS22307
* 220 320 8.0 7.0 RU1500220 TS22327 -
* 22.0 32.0 9.0 8.0 RU1000220 D TS22328
24.0 30.0 5.0 45 RU1000240 TS24 30 4.5
* 24.0 34.0 6.5 57 RU1100240 TS24 3457
25.0 320 5.0 4.0 RU1400250 D TS 25324
25.0 32.0 6.3 5.7 RU1300250 D
25.0 33.0 6.3 5.8 RU1500250 TS 2533 5.8 -
25.0 33.0 7.0 6.0 RU1200250 D
* 25.0 33.0 9.0 8.0 RU1000250 D TS25338
* 25.0 35.0 6.0 5.0 RU1100250 D TS25355
* 25.0 35.0 8.0 7.0 RU1600250 TS 25357 -
* 25.0 35.0 9.0 8.0 RU1700250 TS 25358
* 25.0 35.0 10.0 9.0 RU1800250 TS25359
* 25.0 35.0 11.0 10.0 RU1900250 TS 253510
* 25.0 36.0 6.0 5.0 RU1A00250 TS2536 5
* 25.0 38.0 1.0 10.0 RU1B00250 TS 25 38 10
28.0 36.0 6.3 58 RU1000280 TS 28 36 5.8
28.0 36.0 7.0 6.0 RU1100280 D
28.0 36.0 9.0 8.0 RU1200280 TS 28 36 8
* 28.0 38.0 8.0 7.0 RU1300280 TS 28 387 -
30.0 38.0 6.3 58 RU1100300 TS 30385.8
30.0 38.0 7.0 6.0 RU1000300 D
30.0 38.0 9.0 8.0 RU1200300 D TS30388
30.0 40.0 8.0 7.0 RU1300300 TS 30407
* 30.0 40.0 11.0 10.0 RU1400300 TS 30 40 10
32.0 40.0 6.3 58 RU1100320 D TS 324058
32.0 40.0 7.0 6.0 RU1300320 D
32.0 40.0 9.0 8.0 RU1000320 D TS32408
32.0 42.0 8.0 7.0 RU1400320 TS 32427 -
32.0 42.0 9.0 8.0 RU1200320 D TS 32428
32.0 42.0 11.0 10.0 RU1500320 TS 32 4210
35.0 43.0 7.0 6.0 RU1000350 D TS 35436
35.0 43.0 9.0 8.0 RU1200350 TS35438
35.0 45.0 8.0 7.0 RU1100350 D TS 35457
* 35.0 45.0 1.0 10.0 RU1300350 TS 3545 10
36.0 440 6.4 58 RU1000360 TS 36 44 5.8 EU 3644/1/K
* 36.0 440 7.0 6.0 RU1100360 D TS 36446
36.0 44.0 9.0 8.0 RU1200360 D TS 3644 8 EU 3644/K
36.0 46.0 8.0 7.0 RU1300360 TS 36 46 7 -
36.0 46.0 11.0 10.0 RU1400360 TS 36 46 10
38.0 45.0 7.0 6.0 RU1000380 TS 38456

D dostepne rozmiary - niedostepne Nr RS/EU - dostepne rozmiary
Wymiary podane wytluszczonym drukiem odpowiadaja normom ISO/DIN 5597 oraz ISO 5597
* rowek dzielony
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U-Cup RU1

Uwaga Srednica Srednica Szerokos¢ | Szerokosé Nr czesci Nr ref.TSS Nr ref. Nr ref. Polypac
Tloczyska rowka rowka uszczelnienia Sealing Parts
Kod materiatu
dy f8/h9 D1 H10 L +0.2 B WUAQ3 Wu9L3 UAT60

40.0 48.0 6.3 58 RU1100400 - TS 4048 5.8 -
40.0 48.0 7.0 6.0 RU1200400 D - -
40.0 48.0 9.0 8.0 RU1000400 D TS 40488 EU 4048/K
40.0 50.0 7.0 6.0 RU1300400 - TS 4050 6 -
40.0 50.0 8.0 7.0 RU1400400 - TS 40507
40.0 50.0 1.0 10.0 RU1500400 - TS 40 50 10 -

* 40.0 55.0 1.0 10.0 RU1600400 - - EU 4055/K
42.0 50.0 7.0 6.0 RU1100420 D - -
42.0 50.0 9.0 8.0 RU1000420 D - -
42.0 53.0 10.0 9.0 RU1300420 - TS 42539 -
45.0 53.0 6.4 5.8 RU1000450 - TS 4553 5.8 EU 4553/K
45.0 53.0 7.0 6.0 RU1100450 - TS 4553 6 -
45.0 53.0 9.0 8.0 RU1200450 D TS 45538 -
45.0 53.0 1.0 10.0 RU1300450 - TS 4553 10 -
45.0 55.0 8.0 7.0 RU1400450 - TS 45557
46.0 54.0 9.0 8.0 RU1200460 - TS46 54 8 -
46.0 56.0 1.0 10.0 RU1100460 D - -

* 46.0 58.0 13.0 12.0 RU1000460 D - -
50.0 58.0 9.0 8.0 RU1100500 D TS50 58 8 EU 5058/K
50.0 58.0 13.0 12.0 RU1000500 D - -
50.0 60.0 8.0 7.0 RU1300500 D TS 50 60 7
50.0 60.0 1.0 10.0 RU1400500 - TS 50 60 10 -
50.0 62.0 9.0 8.0 RU1500500 - TS50 628 -
50.0 62.0 1.0 10.0 RU1600500 - TS 50 62 10 -

* 50.0 65.0 1.0 10.0 RU1700500 - TS 50 65 10 -
55.0 63.0 9.0 8.0 RU1000550 D TS 55638 -
55.0 65.0 8.0 7.2 RU1100550 - TS 5565 7.2 -
55.0 65.0 1.0 10.0 RU1200550 D TS 55 65 10 EU 5565/K
55.0 65.0 13.0 12.0 RU1300550 - TS 5565 12 -
56.0 66.0 75 6.5 RU1000560 - TS 56 66 6.5 -
56.0 66.0 1.0 10.0 RU1100560 - TS 56 66 10 -
60.0 68.0 9.0 8.0 RU1000600 D TS 60 68 8 EU 6068/1/K
60.0 68.0 14.0 13.0 RU1100600 - TS 60 68 13 -
60.0 70.0 8.0 7.2 RU1200600 - TS 60707.2 -
60.0 70.0 8.5 7.5 RU1300600 D -
60.0 70.0 1.0 10.0 RU1400600 - TS 60 70 10 -
60.0 70.0 13.0 12.0 RU1500600 - TS 60 70 12 -
60.0 72.0 10.0 9.0 RU1600600 - TS60729 -
61.0 69.0 9.0 8.0 RU1000610 - TS 61698 -
63.0 71.0 9.0 8.0 RU1000630 D TS63718 -
63.0 75.0 1.0 10.0 RU1100630 - TS 63 75 10 -
65.0 73.0 9.0 8.0 RU1000650 D -
65.0 75.0 13.0 12.0 RU1100650 D TS 6575 12 -

* 66.0 80.0 1.0 10.0 RU1000660 - TS 66 80 10 -
68.0 76.0 9.0 8.0 RU1000680 - TS 68768 -

D dostepne rozmiary - niedostepne Nr RS/EU - dostepne rozmiary
Wymiary podane wyttuszczonym drukiem odpowiadaja normom ISO/DIN 5597 oraz I1SO 5597
* rowek dzielony
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U-Cup RU1

Uwaga Srednica Srednica Szerokos¢ | Szerokosc Nr czesci Nr ref.TSS Nr ref. Nr ref. Polypac
Tioczyska rowka rowka uszczelnienia Sealing Parts
Kod materiatu
dy f8/h9 D1 H10 L +0.2 B WUAQ3 WUIL3 UAT60
70.0 78.0 9.0 8.0 RU1100700 D
70.0 80.0 7.5 6.5 RU1200700 TS 7080 6.5
70.0 80.0 8.0 7.0 RU1300700 TS70807
70.0 80.0 11.0 10.0 RU1400700 TS 70 80 10 -
70.0 80.0 13.0 12.0 RU1500700 TS 70 80 12 EU 7080/K
70.0 82.0 10.0 9.0 RU1600700 TS70829
70.0 82.0 11.0 10.0 RU1000700 D
70.0 85.0 11.0 10.0 RU1700700 D
72.0 78.0 7.0 6.0 RU1000720 TS72786
75.0 83.0 9.0 8.0 RU1000750 D
75.0 85.0 8.0 7.2 RU1100750 TS75857.2
75.0 85.0 10.0 9.0 RU1200750 EU 7585/K
75.0 85.0 13.0 12.0 RU1300750 TS 7585 12
76.0 84.0 9.0 8.0 RU1000760 TS76848
78.0 86.0 14.0 13.0 RU1000780 TS 78 86 13
78.0 93.0 1.5 10.5 RU1100780 TS 78 93 10.5
80.0 88.0 9.0 8.0 RU1000800 D
80.0 90.0 8.0 7.2 RU1100800 TS 80907.2
80.0 90.0 11.0 10.0 RU1200800 D
80.0 90.0 13.0 12.0 RU1300800 TS 8090 12 EU 8090/K
80.0 90.0 15.0 14.0 RU1400800 TS 80 90 14
85.0 95.0 8.0 7.0 RU1000850 TS 85957
85.0 97.0 9.5 8.5 RU1100850 TS 8597 8.5
86.0 92.0 7.0 6.0 RU1000860 TS 86926
88.0 96.0 9.0 8.0 RU1000880 TS 88 96 8
90.0 96.0 55 48 RU1100900 TS 90 96 4.8
90.0 98.0 9.0 8.0 RU1200900 D
90.0 100.0 7.5 6.5 RU1300900 TS 90 100 6.5 -
90.0 100.0 13.0 12.0 RU1000900 D EU 90100/K
91.0 99.0 9.0 8.0 RU1000910 TS91998
95.0 105.0 13.0 12.0 RU1000950 D
95.0 112.0 12.5 1.5 RU1100950 TS95 112 115
97.0 105.0 14.0 13.0 RU1000970 TS 97 105 13
107.0 115.0 9.0 8.0 RU1001070 TS 107 1158
115.0 125.0 13.0 12.0 RU1001150 D -
118.0 126.0 14.0 13.0 RU1001180 TS 118 126 13
120.0 135.0 16.0 15.0 RU1001200 TS 120 13515
126.0 134.0 9.0 8.0 RU1001260 TS 126 134 8
140.0 150.0 13.0 12.0 RU1001400 D
143.0 151.0 14.0 13.0 RU1001430 TS 143 15113
143.0 153.0 9.0 8.0 RU1101430 TS 145153 8
147.0 155.0 11.0 10.0 RU1001470 TS 147 15510
170.0 180.0 11.0 10.0 RU1101700 TS 170 180 10
170.0 180.0 13.0 12.0 RU1001700 D

D dostepne rozmiary - niedostepne Nr RS/EU - dostepne rozmiary
Wymiary podane wytluszczonym drukiem odpowiadaja normom ISO/DIN 5597 oraz ISO 5597
* rowek dzielony
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Przyktad zaméwienia

Pierscien U-Cup typu RU1

U-Cup RU1

Srednica tloczyska: dN = 50,0 mm
Srednica rowka D1=58,0 mm
Szeroko$¢ rowka L=9mm
Nr czesci: RU1100500
Kod materiatu
TSS: WUAQ3
Sealing Parts: WU9IL3
Polypac: UAT60
Nr Zamdwienia RU11 0 0500 - WUAQ3
Nr seryjny
Typ (Standard)
Srednica tloczyska x 10
Oznaczenie standardu jakosci (standard)
Kod materiatu
Nr Zaméwienia RU11 0 0500 - WUIL3
Nr seryjny
Typ (Standard)
Srednica toczyska x 10
Oznaczenie standardu jakosci (standard)
Kod materiatu
Nr Ref. Sealing Parts: TS 50 58 8
Nr Zamowienia RU11 0 0500 - UAT60
Nr seryjny
Typ (Standard)
Srednica tloczyska x 10
Oznaczenie standardu jakoéci (standard)
Kod materiatu
Nr Ref. Polypac: EU 5058/K
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ZURCON® U-CUP RU2
RU2B
SEALING PARTS TS/L i1 TS/LA
POLYPAC® EUK

- Kompaktowy Pierscien U-Cup jednostronnego dziatania
- Asymetryczny
- podwadjna warga uszczelniajaca
- Z pierscieniem podporowym
- lub
- bez pierscienia podporowego

- Materiat wykonania
- Zurcon® Poliuretan
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Zurcon® U-Cup RU2

B Pierscien U-Cup RU2

Opis

W chwili obecnej pierécienie U-Cup s na ogot stosowane jako uszczelnienia
ttoczysk w cylindrach hydraulicznych. Dzigki swoim dobrym wiasciwos$ciom
mechanicznym pierécienie U-Cup wykonane z poliuretanu sprawdzity sie w
standardowych konstrukcjach cylindrow, zwtaszcza w hydraulice pojazdowej
i w trudnych warunkach eksploatacji.

Pierscien U-Cup RU2 jest uszczelnieniem kompaktowym o podwojne;
wardze uszczelniajacej.

Typ RU2

Kompaktowy pierécien uszczelniajacy U-Cup typu RU2 jest przeznaczony do
zabudowy w niewielkich rowkach. W zwigzku z tym szczegdlnie nadaje sie do
stosowania w konstrukcjach, w ktorych istotna jest oszczedno$¢ miejsca.
Kompaktowa forma pierscienia zapewnia wysoka skuteczno$¢ uszczelniania
nawet w systemach niskocisnieniowych.

Pierscien U-Cup posiada dwie wargi uszczelniajace w strefie uszczelniania
dynamicznego, co podwyzsza jego skuteczno$¢ i zapewnia lepsza kontrole
przeciekow przy niskim cisnieniu w systemie. W czasie ruchu tloczyska
migdzy wargami gromadzi sie olej redukujac tym samym sity tarcia przy
ci$nieniu powyzej 10 MPa. Ponadto, jego tylna warga uszczelniajaca
zapobiega przedostawaniu si¢ zanieczyszczen z zewnatrz.

Rys. 44 Pierécien U-Cup, typu RU2

Sposob dziatania

Dziatanie uszczelniajace pierécieni U-Cup jest skutkiem wstepnego
naprezenia wewnetrznego korpusu uszczelnienia oraz $cisniecia warg
uszczelniajacych podczas montazu. Podczas pracy, dziatajgce promieniowo
sity dociskajace sg dodatkowo wspomagane przez cisnienie robocze w
systemie.

Przy wolnych ruchach ttoczyska pierscienie U-Cup moga wykazywac zjawisko
przywarcia i raptownego poslizgu (stick-slip) ze wzgledu na niewystarczajaca
warstwe smarng w szczelinie miedzy uszczelnieniem i tioczyskiem, oraz na
skutek wiasciwosci materiatu, z jakiego sg wykonane. Wiasnosci te dajq sie
przedstawi¢ za pomoca krzywej Stribeck'a, opisanej w odno$nej literaturze.

Zalety

— Wysoka skuteczno$¢ uszczelniania przy niskich jak i wysokich cisnieniach
roboczych

— Dobra odporno$¢ na $cieranie i zuzycie $cierne
— Odporno$¢ na obcigzenia udarowe
— Odpowiedni do zabudowy w niewielkich rowkach

— Latwy montaz

Dane techniczne

Cisnienie robocze: do 40 MPa
Predkos¢: do 0,5m/s
Temperatura:
Przy zastosowaniu olei mineralnych
-35°C do +110°C
Media: Ciecze hydrauliczne na bazie oleju mineralnego
Uwaga!

Podane wyzej wartosci parametréw pracy uszczelnienia sq
warto$ciami maksymalnymi i nie moga wystepowac wszystkie
jednoczesnie. Np. maksymalna robocza predkos¢ zalezy od rodzaju
tworzywa, cisnienia, temperatury i luzu szczelinowego.

Materiat

Stosowany w pierécieniach U-Cup poliuretan termoplastyczny odznacza sie
wysokg odporno$cia na zuzycie $cierne i ekstruzje oraz niskim poziomem
odksztatcen trwatych pod wptywem obcigzen.

Zurcon © Z20

93 Shore A
kolor turkusowy

Luz promieniowy
Orientacyjne wielkosci luzu promieniowego pomiedzy ttoczyskiem i dlawnicg w

zaleznosci od ci$nienia roboczego i $rednicy ttoczyska sa podane w tabeli
XXVII.

Wskazowki konstrukcyjne i montazowe
Tabela XXX dostarcza informacji na temat zabudowy poszczegdlnych typow

pierscieni w réznych typach rowkow. Pierscienie U-Cup stosuije sie razem z
pierscieniami zgarniajacymi jednostronnego dziatania.
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B Wskazowki montazowe

Zurcon® U-Cup RU2

r max. 0.3
g AY !
!
L
S o
Wymiary ,S” patrz. Tabela XXVII
Rys. 45 Rysunek montazowy
Tabela XXX Zalecane serie / nr czesci
Uwaga Srednica Srednica Szerokos¢ Szerokos¢ Nr czesci Nr ref.TSS Nr ref.
Tloczyska rowka rowka uszczelnienia Sealing Parts
dy 8/h9 D1 H10 L +0.2 B

* 6.0 10.0 45 4.0 RU2100060 D
* 6.0 14.0 6.3 5.8 RU2000060 D TS 6 14 5.8IL
* 6.35 14.3 7.0 6.0 RU2000064 - TS 6.35 14.3 6/L
* 8.0 14.0 6.0 5.0 RU2300080 D
* 8.0 14.0 6.3 5.7 RU2000080 D
* 8.0 15.0 6.3 5.7 RU2100080 D
* 8.0 16.0 6.3 5.8 RU2200080 D TS 816 5.8/L
* 10.0 16.0 54 4.8 RU2100100 - TS 10 16 4.8/L
* 10.0 18.0 6.3 5.8 RU2000100 D TS 10 18 5.8/L

12.0 17.0 45 37 RU2200120 D
* 12.0 19.0 6.0 5.0 RU2000120 D
* 12.0 19.0 6.3 5.7 RU2300120 - TS 1219 5.7IL
* 12.0 20.0 6.3 5.8 RU2100120 D TS 12 20 5.8/L
* 12.0 23.0 75 6.5 RU2400120 - TS 12 23 6.5L
* 12.7 222 7.0 6.0 RU2000127 D

14.0 20.0 53 4.8 RU2200140 - TS 14 20 4.8/L
* 14.0 21.0 6.0 5.0 RU2000140 D
* 14.0 22,0 6.3 58 RU2100140 D TS 14 22 5.8IL

15.0 215 5.0 4.2 RU2100150 - TS 15215 4.2/L
* 15.0 23.0 7.0 6.0 RU2000150 D
* 15.4 255 74 6.5 RU2000154 - TS 15.4 25.5 6.5IL

D dostepne rozmiary - niedostepne Nr TS/EU - dostepne rozmiary
Wymiary podane wyttuszczonym drukiem odpowiadaja normom ISO/DIN 5597 oraz ISO 5597

* rowek dzielony
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Zurcon® U-Cup RU2

Uwaga Srednica Srednica Szerokos¢ Szerokos$¢ Nr czesci Nr ref.TSS Nr ref.
Ttoczyska rowka rowka uszczelnienia Sealing Parts
dy f8/h9 D1 H10 L +0.2 B
* 16.0 24.0 6.3 5.8 RU2000160 D TS 16 24 5.8/L
* 16.0 240 7.0 6.0 RU2100160 D
18.0 22.0 45 4.0 RU2300180 D
* 18.0 240 55 45 RU2200180 D
* 18.0 25.0 6.0 5.0 RU2000180 D
* 18.0 26.0 6.3 5.8 RU2100180 D TS 18 26 5.8/L
* 18.0 26.0 7.0 6.0 RU2400180 - TS 18 26 6/L
* 18.0 26.0 9.0 8.0 RU2500180 - TS 18 26 8L
* 18.0 28.0 6.3 5.8 RU2600180 - TS 18 28 5.8/L
* 19.5 215 9.0 8.0 RU2000195 - TS 19.527.5 8L
20.0 26.0 6.0 5.2 RU2000200 D TS 20 26 5.2/IL
20.0 28.0 6.3 5.8 RU2100200 D TS 20 28 5.8/L
* 20.0 30.0 5.0 45 RU2200200 - TS 20 30 4.5/L
* 20.0 30.0 8.0 7.0 RU2300200 TS 20 30 7/L
220 28.0 5.0 45 RU2000220 D
22.0 28.0 6.3 5.7 RU2100220 D
220 29.0 6.0 5.0 RU2200220 D
220 30.0 6.3 5.8 RU2300220 D TS 22 30 5.8/L
25.0 33.0 6.3 5.8 RU2000250 D TS 25 33 5.8/L
* 25.0 33.0 7.5 6.5 RU2100250 - TS 25 33 6.51L
* 25.0 33.0 8.0 7.0 RU2200250 - TS 2533 7IL
* 25.0 35.0 6.3 5.8 RU2300250 - TS 25 35 5.8/L
* 25.0 35.0 8.0 7.0 RU2400250 TS 25357IL
* 25.0 35.0 9.0 8.0 RU2500250 - TS 25 35 8L
28.0 34.2 6.0 5.2 RU2200280 TS 28 34.2 5.2/L
28.0 36.0 6.3 5.8 RU2000280 D TS 28 36 5.8/L
28.0 36.0 7.0 6.0 RU2100280 D
* 28.0 38.0 6.3 5.8 RU2300280 TS 28 38 5.8/L
* 28.0 38.0 8.0 7.0 RU2400280 TS 28 38 7/L
30.0 38.0 6.3 5.8 RU2000300 D TS 30 38 5.8/L
30.0 38.0 7.0 6.0 RU2200300 D
30.0 38.0 8.0 7.0 RU2100300 D TS 30 38 7/L
30.0 38.0 9.0 8.0 RU2300300 D -
30.0 40.0 7.5 6.5 RU2500300 - TS 30 40 6.5/L
* 30.0 40.0 1.0 10.0 RU2400300 D TS 30 40 10/L
32.0 40.0 6.3 58 RU2500320 - TS 32 40 5.8/L
32.0 40.0 7.0 6.0 RU2000320 D
320 40.0 7.7 6.7 RU2600320 - TS 32 40 6.7/L
320 40.0 9.0 8.0 RU2700320 - TS 32 40 8/L
32.0 415 8.9 7.8 RU2800320 - TS 32 41.57.8/L
320 42.0 8.0 7.0 RU2100320 D
320 42.0 9.0 8.0 RU2300320 D
320 42.0 11.0 10.0 RU2400320 D
32.0 425 9.0 8.0 RU2900320 - TS 32 42.5 8L
* 32.0 47.0 1.0 10.0 RU2200320 D

D dostepne rozmiary - niedostepne Nr TS/EU - dostepne rozmiary
Wymiary podane wyttuszczonym drukiem odpowiadajg normom ISO/DIN 5597 oraz ISO 5597

* rowek dzielony
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Zurcon® U-Cup RU2

Uwaga Srednica Srednica Szeroko$¢ Szerokosé Nr czesci Nr ref.TSS Nr ref.
Tloczyska rowka rowka uszczelnienia Sealing Parts
dy f8/h9 D1 H10 L +0.2 B

35.0 43.0 6.3 5.8 RU2300350 - TS 3543 5.8/L
35.0 43.0 7.0 6.0 RU2000350 D TS 35 43 6L
35.0 43.0 9.0 8.0 RU2100350 D -

* 35.0 45.0 1.0 10.0 RU2200350 D TS 35 45 10/L

* 35.0 45.0 13.5 125 RU2400350 - TS 3545 12.5/L

* 35.0 50.0 1.0 10.0 RU2500350 - TS 35 50 10/L
36.0 44.0 6.3 5.8 RU2000360 D TS 36 44 5.8/L
36.0 44.0 7.0 6.0 RU2100360 D
36.0 44.0 9.0 8.0 RU2200360 D
37.0 47.0 8.0 7.0 RU2000370 D -

* 38.0 50.0 9.5 8.5 RU2000380 - TS 38 50.8.5/L
40.0 48.0 6.3 5.8 RU2300400 - TS 40 48 5.8/L
40.0 48.0 7.0 6.0 RU2000400 D
40.0 48.0 9.0 8.0 RU2100400 D TS 40 48 8L
40.0 49.5 10.5 9.5 RU2400400 - TS 40 49.5 9.51L
40.0 50.0 8.0 7.0 RU2500400 - TS 40 50 7/L
40.0 50.0 1.0 10.0 RU2200400 D TS 40 50 10/L

* 40.0 55.0 1.0 10.0 RU2600400 - TS 40 55 10/L

* 40.0 60.0 1.0 10.0 RU2700400 - TS 40 60 10/L
42.0 50.0 7.0 6.0 RU2000420 D
42.0 52.0 9.0 8.0 RU2100420 - TS 42 52 8L
45.0 53.0 6.3 5.8 RU2000450 D TS 45 53 5.8/L
45.0 53.0 7.0 6.0 RU2600450 D
45.0 53.0 9.0 8.0 RU2100450 D TS 4553 8L
45.0 55.0 6.3 5.7 RU2300450 D
45.0 55.0 8.0 7.0 RU2500450 D TS 4555 7/L
45.0 55.0 8.5 7.5 RU2400450 D
45.0 55.0 1.0 10.0 RU2200450 D TS 45 55 10/L
45.0 51.7 10.5 9.5 RU2700450 - TS 45 57.7 9.51L
46.0 54.0 8.5 75 RU2100460 D
46.0 54.0 9.0 8.0 RU2000460 D
48.0 60.0 7.0 6.0 RU2000480 - TS 48 60 6/L
50.0 58.0 9.0 8.0 RU2000500 D
50.0 60.0 8.0 7.0 RU2400500 D TS 50 60 7/L
50.0 60.0 8.5 75 RU2200500 D
50.0 60.0 10.0 9.0 RU2600500 - TS 50 60 9/L
50.0 60.0 1.0 10.0 RU2100500 D TS 50 60 10/L
50.0 60.0 13.0 12.0 RU2300500 D
50.0 62.7 10.5 9.5 RU2700500 - TS 50 62.7 9.5/L

* 50.0 65.0 1.0 10.0 RU2800500 - TS 50 65 10/L
50.0 65.5 7.0 6.0 RU2500500 D -

* 50.0 70.0 14.5 13.5 RU2900500 - TS 50 70 13.5/L
55.0 63.0 9.0 8.0 RU2000550 D TS 55 63 8L
55.0 65.0 8.0 7.0 RU2200550 D
55.0 65.0 8.5 75 RU2100550 D

D dostepne rozmiary - niedostepne Nr TS/EU - dostepne rozmiary
Wymiary podane wyttuszczonym drukiem odpowiadaja normom ISO/DIN 5597 oraz ISO 5597

* rowek dzielony
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Zurcon® U-Cup RU2

Uwaga Srednica Srednica Szerokos¢ Szerokos¢ Nr czesci Nr ref.TSS Nr ref.
Tloczyska rowka rowka uszczelnienia Sealing Parts
dy f8/h9 D1 H10 L +0.2 B

55.0 65.0 11.0 10.0 RU2600550 D TS 55 65 10/L
55.0 65.0 13.0 12.0 RU2400550 D TS 55 65 12/L

* 55.0 70.0 13.5 125 RU2500550 D
55.0 70.5 7.0 6.0 RU2300550 D
56.0 64.0 9.0 8.0 RU2000560 D
56.0 66.0 7.5 6.5 RU2100560 D
56.0 71.0 12,5 11.5 RU2200560 TS 56 71 11.5/L
571 66.7 10.5 9.5 RU2000571 - TS 57.1 66.7 9.5/L
571 69.8 10.5 9.5 RU2100571 - TS 57.1 69.8 9.5/L
60.0 68.0 7.0 6.0 RU2600600 D -
60.0 68.0 9.0 8.0 RU2000600 D TS 6068 8/L
60.0 68.0 12.5 1.5 RU2700600 - TS 60 68 11.5/L
60.0 70.0 8.0 7.0 RU2200600 D
60.0 70.0 8.5 7.5 RU2100600 D
60.0 70.0 1.0 10.0 RU2300600 D
60.0 70.0 12.5 1.5 RU2800600 - TS 60 70 11.5L
60.0 70.0 13.0 12.0 RU2400600 D -
60.0 71.0 9.0 8.0 RU2900600 - TS 60 71 8L
60.0 72.0 10.0 9.0 RU2A00600 - TS 60 72 9L
60.0 75.0 11.0 10.0 RU2B00600 - TS 60 75 10/L
60.0 75.0 14.0 13.0 RU2500600 D
61.0 69.0 8.5 7.5 RU2100610 D
61.0 69.0 9.0 8.0 RU2200610 D TS 6169 8/L
63.0 71.0 9.0 8.0 RU2000630 D -
63.5 76.2 10.5 9.5 RU2000635 - TS 63.576.2 9.5/L
65.0 73.0 7.5 6.5 RU2200650 D
65.0 73.0 9.0 8.0 RU2000650 D
65.0 75.0 12.5 1.5 RU2400650 D
65.0 75.0 13.5 125 RU2500650 - TS 65 75 12.5/L
65.0 77.0 10.0 9.0 RU2100650 D
65.0 77.7 10.5 9.5 RU2600650 - TS 65 77.7 9.5/L
65.0 79.2 125 1.5 RU2700650 - TS 65 79.2 11.51L
65.0 80.0 6.3 5.6 RU2300650 D
66.7 76.2 10.5 9.5 RU2000667 - TS 66.7 76.2 9.5/L
69.8 825 10.5 9.5 RU2000698 - TS 69.8 82.5 9.5/L
70.0 78.0 9.0 8.0 RU2000700 D
70.0 80.0 7.5 6.5 RU2200700 D
70.0 80.0 12.5 1.5 RU2400700 D
70.0 80.0 13.0 12.0 RU2100700 D
70.0 82.0 10.5 9.5 RU2300700 D
70.0 85.0 12,5 11.5 RU2500700 TS 70 85 11.5/L
73.0 824 8.0 7.0 RU2000730 - TS 73824 7L
75.0 83.0 7.0 6.0 RU2100750 D -
75.0 83.0 9.0 8.0 RU2000750 D TS 7583 8L
75.0 85.0 8.0 7.0 RU2200750 - TS 7585 7/L

D dostepne rozmiary - niedostepne Nr TS/EU - dostepne rozmiary
Wymiary podane wyttuszczonym drukiem odpowiadajg normom ISO/DIN 5597 oraz ISO 5597

* rowek dzielony
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Zurcon® U-Cup RU2

Uwaga Srednica Srednica Szerokos¢ Szerokos¢ Nr czesci Nr ref.TSS Nr ref.
Tloczyska rowka rowka uszczelnienia Sealing Parts
dy f8/h9 D1 H10 L +0.2 B

75.0 85.0 13.0 12.0 RU2300750 - TS 75 85 12/L
75.0 90.0 115 10.5 RU2400750 - TS 7590 10.5L
76.0 84.0 8.5 7.5 RU2100760 D -
76.0 84.0 9.0 8.0 RU2000760 D -
76.2 88.9 10.5 9.5 RU2000762 - TS 76.2 88.9 9.5/L
76.2 91.2 13.0 12.0 RU2100762 - TS 76.291.2 12/L
79.4 88.9 10.5 9.5 RU2000794 - TS 79.4 88.9 9.51L
80.0 88.0 9.0 8.0 RU2000800 D -
80.0 88.0 12.5 115 RU2200800 - TS 80 88 11.5/L
80.0 90.0 13.0 12.0 RU2300800 D TS 80 90 12/L
80.0 92.0 9.6 9.0 RU2400800 - TS 80 92 9L
80.0 95.0 12.0 11.0 RU2500800 - TS 80 95 1M/L
80.0 95.0 12.5 11.5 RU2100800 D TS 80 95 11.5/L
80.0 96.0 10.5 9.5 RU2600800 - TS 80 96 9.5/L
82.5 97.5 13.0 12.0 RU2000825 - TS 82.597.5 12/L
85.0 93.0 7.5 6.5 RU2100850 D -
85.0 93.0 9.0 8.0 RU2000850 D -
85.0 93.0 12.5 1.5 RU2200850 - TS 8593 11.51L
85.0 95.0 13.0 12.0 RU2300850 - TS 85 95 12/L
86.0 101.0 13.0 12.0 RU2000860 - TS 86 101 12/L
88.0 96.0 9.0 8.0 RU2000880 - TS 88 96 8/L
88.9 101.6 10.5 9.5 RU2000889 - TS 88.9 101.6 9.5/L
90.0 98.0 7.0 6.0 RU2200900 D -
90.0 98.0 9.0 8.0 RU2100900 D -
90.0 100.0 7.5 6.5 RU2000900 D -
90.0 102.0 10.0 9.0 RU2300900 - TS 90 102 9/L
90.0 105.0 12.5 11.5 RU2400900 - TS 90 105 11.5/L
90.0 110.0 15.0 14.0 RU2500900 - TS 90 110 14/L
91.0 99.0 8.5 7.5 RU2100910 D -
91.0 99.0 9.0 8.0 RU2000910 D TS 91 99 8L
92.0 100.0 7.5 6.5 RU2000920 D -
95.0 103.0 9.0 8.0 RU2000950 D -

100.0 108.0 7.5 6.5 RU2401000 D -

100.0 108.0 9.0 8.0 RU2301000 D -

100.0 108.0 12.5 115 RU2501000 - TS 100 108 11.5/L

100.0 110.0 13.0 12.0 RU2001000 D -

100.0 115.0 12.5 1.3 RU2201000 D -

100.0 115.0 13.0 12.0 RU2601000 - TS 100 115 12/L

100.0 120.0 16.0 15.0 RU2101000 D -

105.0 113.0 7.5 6.5 RU2101050 D -

105.0 113.0 9.0 8.0 RU2001050 D -

107.0 115.0 8.5 7.5 RU2101070 D -

107.0 115.0 9.0 8.0 RU2001070 D -

108.0 116.0 9.0 8.0 RU2001080 - TS 108 116 8/L

110.0 125.0 10.5 9.5 RU2001100 D -

D dostepne rozmiary - niedostepne Nr TS/EU - dostepne rozmiary
Wymiary podane wyttuszczonym drukiem odpowiadaja normom ISO/DIN 5597 oraz ISO 5597

* rowek dzielony
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Zurcon® U-Cup RU2

Uwaga Srednica Srednica Szerokos$¢ Szerokos$¢ Nr czesci Nr ref.TSS Nr ref.
Tioczyska rowka rowka uszczelnienia Sealing Parts
dy f8/h9 D1 H10 L +0.2 B
110.0 125.0 12.0 1.3 RU2201100 - TS 110 125 11.3/L
110.0 130.0 16.0 15.0 RU2101100 D
112.0 127.0 13.0 12.0 RU2001120 - TS 112 127 12/L
115.0 123.0 9.0 8.0 RU2101150 D
115.0 130.0 12.5 1.3 RU2001150 D
120.0 128.0 12.5 1.5 RU2101200 - TS 120 128 11.51L
120.0 130.0 15.0 14.0 RU2201200 -
120.0 135.0 16.0 15.0 RU2001200 D
125.0 133.0 7.5 6.5 RU2301250 D
125.0 133.0 8.5 7.5 RU2201250 D
125.0 133.0 9.0 8.0 RU2101250 D
125.0 145.0 16.0 15.0 RU2001250 D
126.0 134.0 9.0 8.0 RU2001260 D TS 126 134 8/L
130.0 145.0 16.0 15.0 RU2001300 - TS 130 145 15/L
130.0 155.0 16.0 15.0 RU2101300 - TS 130 155 15/L
135.0 143.0 9.0 8.0 RU2001350 D
135.0 143.7 9.0 8.0 RU2101350 D
135.0 150.0 12.5 1.5 RU2201350 - TS 135 150 11.5/L
137.0 152.0 13.0 12.0 RU2001370 - TS 137 152 12/L
140.0 150.0 12.5 1.5 RU2101400 - TS 140 150 11.5/L
140.0 155.0 10.5 9.5 RU2001400 D
140.0 160.0 16.0 15.0 RU2201400 D
145.0 153.0 7.5 6.5 RU2001450 D
145.0 153.0 8.5 7.5 RU2201450 D
145.0 154.5 7.0 6.0 RU2101450 D -
146.0 156.0 11.0 10.0 RU2001460 - TS 146 156 10/L
150.0 180.0 16.0 15.0 RU2001500 D
152.0 162.0 11.0 10.0 RU2001520 -
154.0 162.7 9.0 8.0 RU2001540 D
163.0 178.0 13.0 12.0 RU2001630 - TS 163 178 12/L
170.0 180.0 11.0 10.0 RU2101700 - TS 170 180 10/L
170.0 180.0 13.0 12.0 RU2001700 D
185.0 216.0 20.0 19.0 RU2001850 D
188.0 203.0 13.0 12.0 RU2001880 - TS 188 203 12/L
197.0 209.0 13.0 12.0 RU2001970 - TS 197 209 12/L
218.0 237.0 17.0 16.0 RU2002180 - TS 218 237 16/L
228.0 240.0 13.0 12.0 RU2002280 - TS 228 240 12/L
300.0 325.0 25.0 24.0 RU2003000 - TS 300 325 24/L

D dostepne rozmiary - niedostepne Nr TS/EU -

dostepne rozmiary

Wymiary podane wyttuszczonym drukiem odpowiadajg normom ISO/DIN 5597 oraz ISO 5597
* rowek dzielony
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Zurcon® U-Cup RU2

Przykfad zamdwienia

Pierscien U-Cup typu RU2

Srednica tloczyska: dN =45,0 mm
Srednica rowka D1=55,0mm
Szeroko$¢ rowka L=11mm
Nr czesci: RU2200450
Kod materiatu 720
Nr Zaméwienia RU22 0 0450 - Z20
Nr seryjny
Typ (Standard)
Srednica toczyska x 10

Oznaczenie standardu jakosci (standard)

Kod materiatu

N4
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U-Cup RU2B

Typ RUB

Kompaktowy pierécien uszczelniajacy U-Cup typu RU2B jest przeznaczony do
zabudowy w niewielkich rowkach. W zwigzku z tym szczegolnie nadaje sie do
stosowania w konstrukcjach, w ktorych istotna jest oszczedno$¢ miejsca.
Kompaktowa forma pierécienia zapewnia wysoka skuteczno$¢ uszczelniania
nawet w systemach niskoci$nieniowych.

Na wypadek wystepowania wigkszych luzéw i skokowych wzrostow ci$nienia
pierscien U-Cup RU2B jest dodatkowo zintegrowany z pierscieniem
podporowym.

Pierscien U-Cup posiada dwie wargi uszczelniajace w strefie uszczelniania
dynamicznego, Kompaktowa forma w potaczeniu z dwiema wargami
podwyzsza jego skuteczno$¢ i zapewnia lepsza kontrole przeciekdw przy
niskim cisnieniu w systemie. W czasie ruchu ttoczyska miedzy wargami
gromadzi sie olej redukujac tym samym sity tarcia przy cisnieniu powyzej 10
MPa. Ponadto, jego tylna warga uszczelniajaca zapobiega przedostawaniu sig
zanieczyszczen z zewnatrz.

o gl
N

Rys. 46 Pierscien U-Cup, typu RU2B

Zalety

— Wysoka skuteczno$¢ uszczelniania przy niskich jak i wysokich cisnieniach
roboczych

— Dobra odporno$¢ na $cieranie i zuzycie Scierne
— Odporno$¢ na obcigzenia udarowe

— Odpowiedni do zabudowy w niewielkich rowkach
— Zintegrowany pierscien podporowy

— Dopuszczalne sg wigksze szczeliny miedzy ttoczyskiem i uszczelnieniem
(ok. 50% wieksze od wartosci podanych w Tabeli XXVII)

— Skuteczne uszczelnianie przy skokowych wzrostach cisnienia.

Materiaty

Stosowany w pierscieniach U-Cup poliuretan termoplastyczny odznacza sie
wysoka odporno$cig na zuzycie $cierne i ekstruzje oraz niskim poziomem
odksztatcen trwatych pod wptywem obcigzen.

Materiat wykonania U-Cup:
WU9L3
kolor niebieski
Materiat wykonania pierécienia podporowego:
Poliamid
PA
Kod zestawu materiatow:
WUROL
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B Wskazéwki montazowe

U-Cup RU2B

r max. 0.3
f Al \
w
L
- = =
=]
)
Wymiary ,S” patrz. Tabela XXVII
Rys. 47 Rysunek montazowy
Tabela XXXI Zalecane serie / nr czesci
Uwaga Srednica Srednica Szerokos¢ Szerokos¢ Nr Nr ref.
Tioczyska rowka rowka uszczelnienia czesci Sealing Parts
dy h11 D1 H11 L +0.1 B
* 32.0 45.0 10.5 9.5 RU20B0320 TS 32 45 9.5/LA
* 36.0 46.0 8.0 7.0 RU20B0360 TS 36 46 7/LA
40.0 48.0 9.0 8.0 RU20B0400 TS 40 48 8/LA
40.0 50.0 11.0 10.0 RU21B0400 TS 40 50 10/LA
* 40.0 52.0 11.0 10.0 RU22B0400 TS 40 52 10/LA
* 40.0 52.0 18.0 17.0 RU23B0400 TS 40 52 17/LA
* 40.0 55.0 8.5 7.5 RU24B0400 TS 40 55 7.5/LA
* 40.0 55.0 11.0 10.0 RU25B0400 TS 40 55 10/LA
45.0 55.0 11.0 10.0 RU20B0450 TS 45 55 10/LA
* 45.0 60.0 11.0 10.0 RU21B0450 TS 45 60 10/LA
50.0 60.0 11.0 10.0 RU20B0500 TS 50 60 10/LA
50.0 65.0 11.0 10.0 RU21B0500 TS 50 65 10/LA
* 50.0 70.0 13.0 12.0 RU22B0500 TS 50 70 12/LA
55.0 65.0 11.0 10.0 RU20B0550 TS 55 65 10/LA
* 56.0 71.0 12.5 11.5 RU20B0560 TS 56 71 11.5/LA
60.0 70.0 13.5 12.5 RU20B0600 TS 60 70 12.5/LA
60.0 75.0 13.0 12.0 RU21B0600 TS 60 75 12/LA
* 60.0 80.0 13.0 12.0 RU22B0600 TS 60 80 12/LA
63.0 75.0 13.0 12.0 RU20B0630 TS 63 75 12/LA
63.0 78.0 12,5 11.5 RU21B0630 TS 63 78 11.5/LA
63.0 78.0 135 125 RU22B0630 TS 63 78 12.5/LA
* 63.0 83.0 13.0 12.0 RU23B0630 TS 63 83 12/LA
* 63.0 83.0 14.5 13.5 RU24B0630 TS 63 83 13.5/LA
65.0 75.0 13.0 12.0 RU20B0650 TS 65 75 12/LA

Numery produkcyjne TS - dostepne rozmiary
Wymiary podane wyttuszczonym drukiem odpowiadaja normom ISO/DIN 5597 oraz ISO 5597

* rowek dzielony
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U-Cup RU2B

Uwaga Srednica Srednica Szerokosé Szerokos¢ Nr Nr ref.
Ttoczyska rowka rowka uszczelnienia czesci Sealing Parts
dy h11 D1 HM! L +0.1 B
65.0 80.0 12.5 1.5 RU21B0650 TS 65 80 11.5/LA
70.0 85.0 13.0 12.0 RU20B0700 TS 70 85 12/LA
* 70.0 90.0 13.0 12.0 RU21B0700 TS 70 90 12/LA
* 70.0 90.0 14.5 13.5 RU22B0700 TS 70 90 13.5/LA
75.0 85.0 13.0 12.0 RU20B0750 TS 75 85 12/LA
75.0 90.0 13.0 12.0 RU21B0750 TS 75 90 12/LA
* 75.0 95.0 14.5 13.5 RU22B0750 TS 75 95 13.5/LA
80.0 88.0 10.0 9.0 RU20B0800 TS 80 88 9/LA
80.0 95.0 12.5 11.5 RU21B0800 TS 80 95 11.5/LA
80.0 96.0 10.5 9.5 RU22B0800 TS 80 96 9.5/LA
80.0 100.0 12.5 1.5 RU23B0800 TS 80 100 11.5/LA
80.0 100.0 14.5 13.5 RU24B0800 TS 80 100 13.5/LA
85.0 105.0 13.0 12.0 RU20B0850 TS 85 105 12/LA
85.0 105.0 14.5 13.5 RU21B0850 TS 85 105 13.5/LA
90.0 105.0 9.5 8.5 RU20B0900 TS 90 105 8.5/LA
90.0 105.0 13.0 12.0 RU21B0900 TS 90 105 12/LA
90.0 110.0 12.5 1.5 RU22B0900 TS 90 110 11.5/LA
90.0 110.0 13.0 12.0 RU23B0900 TS 90 110 12/LA
95.0 115.0 14.5 13.5 RU20B0950 TS 95 115 13.5/LA
100.0 110.0 13.5 12.5 RU20B1000 TS 100 110 12.5/LA
100.0 113.0 13.5 125 RU21B1000 TS 100 113 12.5/LA
100.0 120.0 14.5 13.5 RU22B1000 TS 100 120 13.5/LA
105.0 125.0 13.0 12.0 RU20B1050 TS 105 125 12/LA
110.0 120.0 14.5 13.5 RU20B1100 TS 110 120 13.5/LA
110.0 125.0 13.0 12.0 RU21B1100 TS 110 125 12/LA
110.0 130.0 13.0 12.0 RU22B1100 TS 110 130 12/LA
115.0 130.0 17.0 16.0 RU20B1150 TS 115 130 16/LA
120.0 140.0 12.5 1.5 RU20B1200 TS 120 140 11.5/LA
127.0 140.0 13.5 125 RU20B1270 TS 127 140 12.5/LA
140.0 160.0 15.0 14.0 RU20B1400 TS 140 160 14/LA
140.0 165.0 19.0 18.0 RU21B1400 TS 140 165 18/LA
160.0 185.0 19.0 18.0 RU20B1600 TS 160 185 18/LA

Numery produkcyjne TS - dostepne rozmiary

* rowek dzielony
Przyktad zaméwienia

U-Cup Typ RU2B
Srednica tloczyska:
Srednica rowka:

Szeroko$¢ rowka :
Nr czesei :

Kod materiaut:

d N =50.0 mm
d1 =60.0 mm
L=11mm
RU20B0500 -

WURGOL (niebieski )

Wymiary podane wyttuszczonym drukiem odpowiadaja normom ISO/DIN 5597 oraz ISO 5597

Nr zaméwienia

RU20 B

0500

. WUROL

Nr seryjny

Typ (Standard)

Srednica tloczyska x 10

Oznaczenie standardu jakosci (Standard)

Kod materiatu

Nr Ref. Sealing Parts:

TS 50 60 10/LA
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m U-Cup RU2B
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ZURCON® U-CUP RU3
RU3B
SEALING PARTS RS/L i RS/LA

POLYPAC® EU/S

- Pierscien U-Cup jednostronnego dziatania
- Asymetryczny, podwdjna warga uszczelniajaca,
- Z pierscieniem podporowym
- lub
- bez pierscienia podporowego

- Materiat wykonania
- Zurcon® Poliuretan
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Zurcon® U-Cup RU3

M Pierscien U-Cup RU3

Opis

W chwili obecnej pierscienie U-Cup s na ogot stosowane jako uszczelnienia
ttoczysk w cylindrach hydraulicznych. Dzigki swoim dobrym wiasciwos$ciom
mechanicznym pierécienie U-Cup wykonane z poliuretanu sprawdzity sie w
standardowych konstrukcjach cylindréw, zwtaszcza w hydraulice pojazdowej
i w trudnych warunkach eksploatacii.

Typ RU3

Pierscien U-Cup typu RU3 jest uszczelnieniem tloczyska przeznaczonym do
pracy w trudnych warunkach, szczegdlnie w hydraulice pojazdowej i
przemystowej. Montowany jest przez $ciste pasowanie w rowku na $rednicy
zewnetrznej. Dynamiczna tylna warga uszczelniajgca zapewnia lepsza
szczelno$¢ a jednocze$nie zapobiega przedostawaniu sie zanieczyszczen z
zewnatrz do $rodka uktadu. W poréwnaniu z typem RU2, krétsza warga
wewnetrzna jest bardziej elastyczna i moze lepiej dostosowywac sie do
warunkow pracy i ugie¢ ttoczyska.

Czynnik smarujacy gromadzi sie miedzy wargami uszczelniajacymi, co
przeciwdziata wystepowaniu zjawiska przywarcia i raptownego poslizgu (stick-
slip) i zapobiega pracy na sucho. Jednocze$nie, dobre wtasnoéci smarne
zmniejszajg zuzycie Scierne uszczelnienia.

Rys. 48 Pierécien U-Cup, typu RU3

Sposob dziatania

Dziatanie uszczelniajace pierécieni U-Cup jest skutkiem wstepnego
naprezenia wewnetrznego korpusu uszczelnienia oraz $cisniecia warg
uszczelniajacych podczas montazu. Dziatajace promieniowo sity dociskajace
sg podczas pracy dodatkowo wspomagane przez cisnienie robocze w
systemie.

Przy wolnych ruchach ttoczyska pierscienie U-Cup moga wykazywac zjawisko
przywarcia i raptownego poslizgu (stick-slip) ze wzgledu na niewystarczajaca
warstwe smarng w szczelinie miedzy uszczelnieniem i ttoczyskiem, oraz na
skutek wtasciwo$ci materiatu, z jakiego sa wykonane. Taki sposob zachowania
daje sie przedstawi¢ za pomoca krzywej Stribeck'a, opisanej w odno$nej
literaturze.

Zalety

— Wysoka skuteczno$¢ uszczelniania
— Wysoka odporno$¢ na Scieranie i zuzycie $cierne
— Kompensuje ugiecie tloczyska

— Zabezpiecza przed dostawaniem sig do systemu powietrza i
zanieczyszczen z zewnatrz

— Odpornos¢ na obcigzenia udarowe i wysokie cisnienie

— tatwy montaz

Dane techniczne

Ciénienie robocze: do 40 MPa
Predkos¢: do 0,5m/s
Temperatura:
Przy zastosowaniu olei mineralnych
-35°C do +110°C
Media:
Ciecze hydrauliczne na bazie oleju mineralnego
Uwaga!

Podane wyzej warto$ci parametréw pracy uszczelnienia sg
wartosciami maksymalnymi i nie moga wystepowac wszystkie
jednoczesnie. Np. maksymalna robocza predkos¢ zalezy od rodzaju
tworzywa, ci$nienia, temperatury i luzu szczelinowego.

Materiat

Stosowany w pierscieniach U-Cup poliuretan termoplastyczny odznacza sie
wysokg odporno$cia na zuzycie $cierne i ekstruzje oraz niskim poziomem
odksztatcen trwatych pod wptywem obcigzen.
Zurcon © 720

93 Shore A

kolor turkusowy

Luz promieniowy

Orientacyjne wielkosci luzu promieniowego pomiedzy ttoczyskiem i dtawnicg w
zaleznosci od ci$nienia roboczego i Srednicy ttoczyska sa podane w tabeli
XXVII.

Wskazowki konstrukcyjne i montazowe

Tabela XXXII dostarcza informaciji na temat zabudowy poszczegdlnych typow
pierscieni w réznych typach rowkoéw. Pierscienie U-Cup stosuije sie razem z
pierécieniami zgarniajacymi jednostronnego dziatania.
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Zurcon® U-Cup RU3

B Wskazéwki montazowe

r max. 0.3
f A S 1
| |
S
L
==
B Wymiary ,S” patrz. Tabela XXVII
Rys. 49 Rysunek montazowy
Tabela XXXII Zalecane serie / nr czesci
Uwaga Srednica Srednica Szerokos¢ | Szerokosé Nr czesci Nr ref.TSS Nr ref. Nr ref. Polypac
Ttoczyska rowka rowka uszczelnienia Sealing Parts
dy f8/h9 D1 H10 L +0.2 B

* 6.0 14.0 6.3 5.7 RU3100060 D - -
* 6.0 16.0 7.0 6.0 RU3000060 D -
* 8.0 16.0 6.3 5.7 RU3000080 D - -
* 10.0 18.0 6.3 5.7 RU3100100 D - -
* 10.0 20.0 8.0 7.0 RU3000100 D

12.0 19.0 5.6 5.0 RU3100120 D - -
* 12.0 20.0 6.3 5.7 RU3200120 D
* 12.0 22.0 8.0 7.0 RU3000120 D

14.0 21.0 6.0 5.0 RU3100140 D - -
* 14.0 22.0 6.3 5.7 RU3200140 D
* 14.0 24.0 8.0 7.3 RU3000140 D RS 14 24/L
* 15.0 23.0 6.3 5.7 RU3000150 D - -
* 15.0 26.0 8.0 7.0 RU3100150 - RS 15 26/L -
* 15.4 255 74 6.5 RU3000154 RS 154 255 L -
* 16.0 24.0 6.3 5.7 RU3200160 D
* 16.0 24.0 7.0 6.0 RU3300160 D - -
* 16.0 26.0 6.0 5.0 RU3100160 D - -
* 16.0 26.0 8.0 7.3 RU3000160 D

18.0 25.0 6.0 5.0 RU3200180 D - -
* 18.0 26.0 6.3 5.7 RU3300180 D -
* 18.0 26.0 7.0 6.3 RU3100180 D RS 18 26/L1 -

D dostepne rozmiary - niedostepne Nr RS/EU - dostepne rozmiary
Wymiary podane wyttuszczonym drukiem odpowiadaja normom ISO/DIN 5597 oraz I1SO 5597
* rowek dzielony
Ww. produkty s réwnowazne pod wzgledem technicznym, ale mogg sie rézni¢ co do ich dostepnosci i ceny
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Zurcon® U-Cup RU3

Uwaga Srednica Srednica Szeroko$¢ | Szeroko$c Nr czesci Nr ref.TSS Nr ref. Nr ref. Polypac
Ttoczyska rowka rowka uszczelnienia Sealing Parts
dy f8/h9 D1 H10 L +0.2 B

* 18.0 26.0 9.0 8.0 RU3100180 RS 18 26/L -

* 18.0 28.0 8.0 7.3 RU3000180 D

* 19.5 215 9.0 8.0 RU3000195 RS 19.5 27.5/L -
20.0 26.0 6.3 54 RU3400200 - EU 2026/S

* 20.0 28.0 5.0 43 RU3200200 D

* 20.0 28.0 6.3 5.7 RU3300200 D

* 20.0 28.0 8.0 7.3 RU3100200 D - -

* 20.0 30.0 6.3 5.7 RU3500200 D

* 20.0 30.0 8.0 7.3 RU3000200 D

* 20.0 30.0 9.0 8.0 RU3600200 D - -

* 20.0 30.0 11.0 10.0 RU3700200 D - -
220 29.0 6.0 5.0 RU3100220 D - -

* 220 30.0 7.0 6.0 RU3200220 RS 22 30/L -

* 220 32.0 8.0 7.3 RU3000220 D

* 25.0 33.0 6.3 5.7 RU3100250 D
25.0 33.0 7.0 6.0 RU3200250 RS 25 33/L2 -
25.0 33.0 7.5 6.5 RU3300250 RS 25 33/L1 -
25.0 33.0 8.0 7.3 RU3500250 RS 25 33/L -

* 25.0 35.0 8.0 7.3 RU3000250 D

* 25.0 35.0 1.0 10.0 RU3400250 D - -
28.0 36.0 6.3 5.7 RU3400280 D - -
28.0 36.0 8.0 7.3 RU3000280 D -

* 28.0 38.0 6.3 5.7 RU3500280 D

* 28.0 38.0 8.0 7.3 RU3100280 D

* 28.0 38.0 8.5 7.5 RU3600280 RS 28 38/L -

* 28.0 38.0 9.0 8.0 RU3200280 D -

* 28.0 43.0 12,5 11.5 RU3300280 D
30.0 38.0 6.3 5.7 RU3100300 D -
30.0 38.0 7.0 6.0 RU3200300 D - -
30.0 38.0 8.0 7.0 RU3300300 D - -
30.0 38.0 9.0 8.0 RU3400300 D - -
30.0 40.0 7.5 6.5 RU3500300 RS 30 40/L1 -
30.0 40.0 8.0 7.3 RU3000300 D RS 30 40/L -
30.0 40.0 9.0 8.0 RU3600300 - EU 3040/2/S

* 30.0 45.0 1.0 10.0 RU3700300 D - -
32.0 40.0 6.3 5.7 RU3300320 D - -
32.0 40.0 7.0 6.0 RU3100320 D - -
32.0 40.0 7.7 6.7 RU3400320 RS 32 40/L -
32.0 40.0 9.0 8.0 RU3500320 D - -
32.0 415 8.9 7.9 RU3600320 RS 32 41.51L -
32.0 42.0 6.3 5.7 RU3200320 D -

* 32.0 42.0 8.0 7.3 RU3000320 D

* 32.0 42.0 1.0 10.0 RU3700320 D - -
35.0 42.0 8.0 7.0 RU3200350 D - -
35.0 425 8.0 7.0 RU3300350 D - -

D dostepne rozmiary - niedostepneNr RS/EU - dostepne rozmiary

Wymiary podane wytluszczonym drukiem odpowiadaja normom ISO/DIN 5597 oraz ISO 5597

* rowek dzielony

Ww. produkty sg réwnowazne pod wzgledem technicznym, ale mogg sie rozni¢ co do ich dostepnosci i ceny
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Zurcon® U-Cup RU3

Uwaga Srednica Srednica Szerokos¢ | Szerokosé Nr czesci Nr ref.TSS Nr ref. Nr ref. Polypac
Tloczyska rowka rowka uszczelnienia Sealing Parts
dy f8/h9 D1 H10 L +0.2 B
35.0 43.0 6.3 5.7 RU3100350 D
35.0 43.0 8.0 7.2 RU3400350 - RS 35 43/L
35.0 43.0 9.0 8.0 RU3500350 D
35.0 45.0 8.0 7.0 RU3000350 D -
35.0 45.0 9.0 8.0 RU3600350 D
* 35.0 45.0 11.0 10.0 RU3700350 D
* 35.0 50.0 11.0 10.0 RU3800350 D
* 35.0 55.0 11.0 10.0 RU3900350 D
36.0 44.0 6.3 5.7 RU3100360 D
36.0 440 7.0 6.3 RU3200360 - RS 36 44/L
36.0 46.0 8.0 7.3 RU3000360 D - -
36.0 46.0 8.5 7.5 RU3300360 - RS 36 46/L
38.0 48.0 9.0 8.0 RU3000380 D
40.0 48.0 6.3 5.7 RU3000400 D - -
40.0 48.0 6.5 55 RU3400400 - - EU 4048/1/S
40.0 495 10.5 9.5 RU3500400 - RS 40 49.5/L
* 40.0 50.0 8.0 7.3 RU3100400 D RS 40 50/L -
* 40.0 50.0 9.0 8.0 RU3600400 D
* 40.0 55.0 11.0 10.0 RU3700400 - RS 40 55/L EU 4055/S
40.0 55.0 12,5 11.5 RU3200400 D - -
40.0 60.0 11.0 10.0 RU3800400 D
40.0 60.0 13.0 12.0 RU3300400 D
42.0 50.0 9.0 8.0 RU3000420 D
42.0 50.0 12.5 1.5 RU3100420 - RS 42 50/L
42.0 52.0 11.0 10.0 RU3200420 D
42.0 53.0 10.0 9.0 RU3300420 - RS 42 53/L
45.0 53.0 6.3 5.7 RU3200450 D
45.0 53.0 11.0 10.0 RU3300450 D
45.0 53.0 12.5 115 RU3400450 - RS 45 53/L
45.0 55.0 6.3 5.7 RU3500450 D -
45.0 55.0 8.0 7.3 RU3000450 D - EU 4555/1/S
45.0 55.0 12.5 115 RU3600450 - RS 45 55/L
* 45.0 57.7 10.5 9.5 RU3700450 - RS 45 57.7/L
* 45.0 60.0 12,5 11.5 RU3100450 D - -
46.0 56.0 11.0 10.0 RU3000460 D
48.0 56.0 12.5 115 RU3000480 - RS 48 56/L1
48.0 56.0 13.0 12.0 RU3100480 - RS 48 56/L
50.0 57.0 11.0 10.0 RU3400500 - RS 50 57/L
50.0 58.0 12.5 1.5 RU3500500 - RS 50 58/L
* 50.0 60.0 8.0 7.3 RU3000500 D - -
* 50.0 60.0 11.0 10.0 RU3600500 D
* 50.0 62.7 10.5 9.5 RU3700500 - RS 50 62.7/L
50.0 65.0 11.0 10.0 RU3800500 D RS 50 65/L1
50.0 65.0 12.0 11.0 RU3300500 D
50.0 65.0 12,5 11.5 RU3200500 D - -

D dostepne rozmiary - niedostepne NrRS/EU - dostepne rozmiary
Wymiary podane wyttuszczonym drukiem odpowiadajg normom ISO/DIN 5597 oraz ISO 5597
* rowek dzielony
Ww. produkty sg réwnowazne pod wzgledem technicznym, ale mogg si¢ rozni¢ co do ich dostepnosci i ceny
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Zurcon® U-Cup RU3

Uwaga Srednica Srednica Szeroko$¢ | Szerokos¢ Nr czesci Nr ref.TSS Nr ref. Nr ref. Polypac
Ttoczyska rowka rowka uszczelnienia Sealing Parts
dy f8/h9 D1 H10 L +0.2 B

50.0 65.0 16.5 15.5 RU3900500 RS 50 65/L -
50.0 70.0 1.0 10.0 RU3A00500 D - -
50.0 70.0 15.0 14.0 RU3B00500 RS 50 70/L -
52.0 62.0 13.0 12.0 RU3000520 D - -
55.0 62.5 10.0 9.0 RU3100550 RS 55 62.5/L -
55.0 63.0 12.5 1.5 RU3200550 RS 55 63/L -
55.0 65.0 8.0 7.3 RU3000550 D - -
55.0 65.0 9.5 8.5 RU3400550 RS 55 65/L1 -
55.0 65.0 1.0 10.0 RU3300550 D RS 55 65/L -
56.0 71.0 1.0 10.0 RU3300560 D - -
56.0 71.0 12,5 1.4 RU3000560 D

* 56.0 76.0 16.0 15.0 RU3200560 D
57.1 66.7 10.5 9.5 RU3000571 RS 57.1 66.7/L -
57.1 69.8 10.5 9.5 RU3100571 RS 57.1 69.8/L -
58.0 68.0 12.5 1.5 RU3000580 RS 58 68/L -
60.0 68.0 12.5 1.5 RU3600600 RS 60 68/L -
60.0 70.0 6.0 5.2 RU3100600 D -
60.0 70.0 7.0 6.2 RU3200600 D - -
60.0 70.0 8.0 7.3 RU3400600 D - -
60.0 70.0 1.0 10.0 RU3700600 D - EU 6070/2/S
60.0 70.0 12.5 1.5 RU3000600 D RS 60 70/L -
60.0 70.0 13.0 12.0 RU3800600 D RS 60 70/L1 -

* 60.0 70.0 15.0 14.3 RU3900600 - EU 6070/S
60.0 72.0 10.0 9.0 RU3500600 D - -
60.0 75.0 1.0 10.0 RU3A00600 RS 60 75/L1 -
60.0 75.0 12.5 1.5 RU3300600 D - EU 6075/1/S

* 60.0 75.0 16.5 15.5 RU3B00600 RS 60 75/L -
63.0 75.0 1.0 10.0 RU3200630 RS 63 75/L -
63.0 78.0 12,5 11.5 RU3000630 D

* 63.0 83.0 14.5 13.5 RU3300630 RS 63 83/L -

* 63.0 83.0 16.0 15.0 RU3100630 D
63.5 76.2 10.5 9.5 RU3000635 RS 63.5 76.2/L -
65.0 73.0 12.5 1.5 RU3300650 RS 65 73/L -
65.0 75.0 8.0 7.3 RU3100650 D - -
65.0 75.0 1.0 10.0 RU3200650 D RS 65 75/L -
65.0 75.0 12.5 1.5 RU3000650 D -
65.0 75.0 13.0 12.0 RU3400650 - EU 6575/S
65.0 71.7 10.5 9.5 RU3500650 RS 65 77.7/L -
66.0 80.0 1.0 10.0 RU3000660 RS 66 80/L -
67.0 75.0 12.5 1.5 RU3000670 RS 67 75/L -
69.8 82.5 10.5 9.5 RU3000698 RS 69.8 82.5/L -
70.0 715 10.0 9.0 RU3600700 RS 70 77.5/L -
70.0 78.0 12.5 1.5 RU3700700 RS 70 78/L -
70.0 79.0 14.0 13.0 RU3800700 RS 70 79/L -
70.0 80.0 12.5 1.5 RU3900700 RS 70 80/L -

D dostepne rozmiary - niedostepne Nr RS/EU - dostepne rozmiary

Wymiary podane wytluszczonym drukiem odpowiadaja normom ISO/DIN 5597 oraz ISO 5597

* rowek dzielony

Ww. produkty sg réwnowazne pod wzgledem technicznym, ale mogg sie rozni¢ co do ich dostepnosci i ceny
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Zurcon® U-Cup RU3

Uwaga Srednica Srednica Szerokos¢ | Szerokosé Nr czesci Nr ref.TSS Nr ref. Nr ref. Polypac
Tloczyska rowka rowka uszczelnienia Sealing Parts
dy f8/h9 D1 H10 L +0.2 B
70.0 80.0 13.0 12.0 RU3300700 D RS 70 80/L1
70.0 82.0 9.6 8.6 RU3200700 D
70.0 85.0 11.0 10.0 RU3A00700 D
70.0 85.0 12.0 11.0 RU3400700 D
70.0 85.0 12,5 11.5 RU3000700 D RS 70 85/L EU 7085/S
* 70.0 90.0 13.0 12.0 RU3B00700 - RS 70 90/L
* 70.0 90.0 16.0 15.0 RU3100700 D -
73.0 824 7.8 7.0 RU3000730 - RS 73 82.4/L
75.0 83.0 12.5 1.5 RU3400750 - RS 75 83/L
75.0 85.0 7.0 6.2 RU3200750 D -
75.0 85.0 9.5 8.7 RU3500750 - RS 75 85/L1
75.0 85.0 11.0 10.0 RU3300750 D RS 75 85/L2
75.0 85.0 12.5 1.5 RU3000750 D RS 75 85/L
75.0 85.0 13.0 12.0 RU3100750 D -
75.0 90.0 13.0 12.0 RU3600750 D
76.0 86.0 12.5 1.5 RU3000760 D -
76.2 88.9 10.5 9.5 RU3000762 - RS 76.2 88.9/L
77.0 86.0 15.0 14.0 RU3000770 - RS 77 86/L
78.0 86.0 12.5 1.5 RU3000780 D RS 78 86/L1
78.0 86.0 14.5 13.5 RU3100780 - RS 78 86/L
78.0 88.0 13.0 12.0 RU3200780 - RS 78 88/L
* 78.0 88.0 15.0 14.3 RU3300780 - - EU 7888/S
78.0 90.0 13.0 12.0 RU3400780 - RS 78 90/L
79.4 88.9 10.5 9.5 RU3000794 - RS 79.4 88.9/L
80.0 88.0 12.5 1.5 RU3600800 - RS 80 88/L
80.0 90.0 8.0 7.3 RU3300800 D
80.0 90.0 11.0 10.0 RU3400800 D
80.0 90.0 12.5 1.5 RU3200800 D -
80.0 90.0 13.0 12.0 RU3500800 D - EU 8090/S
80.0 95.0 11.0 10.0 RU3700800 D
80.0 95.0 12,5 11.5 RU3000800 D - -
80.0 95.0 13.0 12.0 RU3800800 D EU 8095/S
80.0 100.0 13.0 12.0 RU3900800 - EU 80100/S
80.0 100.0 16.0 15.0 RU3100800 D - -
82.5 97.5 13.0 12.0 RU3000825 RS 82.5 97.5/L
85.0 92.5 10.0 9.0 RU3200850 RS 85 92.5/L
85.0 93.0 12.5 1.5 RU3300850 RS 85 93/L
85.0 95.0 12.5 1.5 RU3100850 D
85.0 100.0 12.5 1.5 RU3000850 D -
85.0 105.0 13.0 12.0 RU3400850 D
88.9 101.6 10.5 9.5 RU3000889 RS 88.9 101.6/L
90.0 98.0 12.5 1.5 RU3500900 RS 90 98/L
90.0 100.0 8.0 7.3 RU3300900 D
90.0 100.0 12.5 1.5 RU3600900 RS 90 100/L
90.0 105.0 12,5 11.5 RU3000900 D RS 90 105/L -

D dostepne rozmiary - niedostepne Nr RS/EU - dostepne rozmiary
Wymiary podane wyttuszczonym drukiem odpowiadajg normom ISO/DIN 5597 oraz ISO 5597
* rowek dzielony
Ww. produkty sg réwnowazne pod wzgledem technicznym, ale mogg si¢ rozni¢ co do ich dostepnosci i ceny
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Zurcon® U-Cup Ru3

Uwaga Srednica Srednica Szerokos¢ | Szerokos$c Nr czesci Nr ref.TSS Nr ref. Nr ref. Polypac
Ttoczyska rowka rowka uszczelnienia Sealing Parts
dy f8/h9 D1 H10 L +0.2 B
90.0 105.0 13.0 12.0 RU3100900 D -
90.0 110.0 13.0 12.0 RU3400900 D RS 90 110/L -
90.0 110.0 16.0 15.0 RU3200900 D
93.0 101.0 12.5 1.5 RU3000930 RS 93 101/L -
95.0 103.0 8.0 7.0 RU3200950 D - -
95.0 103.0 12.5 1.5 RU3300950 RS 95 103/L -
95.0 105.0 95 8.7 RU3400950 RS 95 105/L1 -
95.0 105.0 13.0 12.0 RU3000950 D RS 95 105/L EU 95105/S
95.0 110.0 13.0 12.0 RU3100950 D - -
95.0 115.0 13.0 12.0 RU3500950 D - -
97.0 105.0 12.5 1.5 RU3000970 RS 97 105/L1 -
97.0 105.0 14.5 13.5 RU3100970 RS 97 105/L -
97.0 106.0 15.0 14.0 RU3200970 RS 97 106/L -
99.0 109.0 13.0 12.0 RU3000990 RS 99 109/L -
* 99.0 109.0 15.0 14.3 RU3100990 - EU 99109/S
100.0 108.0 12.5 1.5 RU3401000 RS 100 108/L -
100.0 110.0 11.0 10.0 RU3501000 RS 100 110/L1 -
100.0 110.0 12.5 1.5 RU3601000 RS 100 110/L -
100.0 115.0 1.0 10.0 RU3301000 D - -
100.0 115.0 13.0 12.0 RU3001000 D -
100.0 120.0 13.0 12.0 RU3201000 D -
100.0 120.0 16.0 15.0 RU3101000 D
104.8 117.0 7.0 6.0 RU3001048 D - -
105.0 113.0 8.0 7.0 RU3101050 D - -
105.0 113.0 12.5 1.5 RU3201050 RS 105 113/L1 -
105.0 113.0 14.5 13.5 RU3301050 RS 105 113/L -
105.0 115.0 12.5 1.5 RU3401050 RS 105 115/L -
105.0 115.0 13.0 12.0 RU3501050 - EU 105115/S
105.0 120.0 10.0 9.2 RU3001050 D -
110.0 118.0 12.5 1.5 RU3301100 RS 110 118/L -
110.0 125.0 10.6 9.6 RU3101100 D - -
110.0 130.0 16.0 15.0 RU3001100 D
110.0 135.0 20.0 19.0 RU3201100 D
112.0 122.0 11.0 10.0 RU3001120 RS 112 122/L -
113.0 123.0 9.5 8.7 RU3001130 RS 113 123/L1 -
115.0 123.0 12.5 1.5 RU3101150 RS 115 123/L -
115.0 125.0 13.0 12.0 RU3201150 RS 115 125/L1 -
115.0 125.0 15.0 14.0 RU3301150 RS 115 125/L -
115.0 130.0 11.0 10.0 RU3401150 RS 115 130/L -
117.0 126.0 15.0 14.0 RU3101170 RS 117 126/L -
117.0 133.0 10.0 9.2 RU3001170 D - -
117.8 133.0 10.0 9.2 RU3001178 D - -
118.0 126.0 12.5 1.5 RU3001180 RS 118 126/L1 -
118.0 126.0 14.5 13.5 RU3101180 RS 118 126/L -
120.0 128.0 12.5 1.5 RU3101200 RS 120 128/L -

D dostepne rozmiary - niedostepne NrRS/EU - dostepne rozmiary

Wymiary podane wytluszczonym drukiem odpowiadajg normom ISO/DIN 5597 oraz ISO 5597

* rowek dzielony

Ww. produkty sg réwnowazne pod wzgledem technicznym, ale mogg sie rozni¢ co do ich dostepnosci i ceny
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Zurcon® U-Cup RU3

Uwaga Srednica Srednica Szerokos¢ | Szerokosc Nr czesci Nr ref.TSS Nr ref. Nr ref. Polypac
Tloczyska rowka rowka uszczelnienia Sealing Parts
dy f8/h9 D1 H10 L +0.2 B
120.0 130.0 12.5 115 RU3201200 - RS 120 130/L
120.0 130.0 13.0 12.0 RU3301200 - RS 120 130/L1
* 120.0 130.0 15.0 14.3 RU3401200 - - EU 120130/
120.0 140.0 16.0 15.0 RU3001200 D
121.0 135.0 10.0 9.0 RU3001210 - RS 121 135/L
125.0 133.0 12.5 115 RU3201250 - RS 125 133/L
125.0 135.0 11.0 10.0 RU3301250 - RS 125 135/L
125.0 145.0 16.0 15.0 RU3001250 D - -
125.0 150.0 20.0 19.0 RU3101250 D - -
127.0 140.0 12.5 115 RU3001270 - RS 127 140/L
128.0 136.0 12.5 115 RU3001280 - RS 128 136/L
130.0 138.0 12.5 1.5 RU3201300 - RS 130 138/L
130.0 150.0 13.5 12.5 RU3001300 D -
130.0 150.0 16.0 15.0 RU3101300 D
131.0 150.0 14.0 13.0 RU3001310 - RS 131 150/L
132.0 142.0 9.5 8.7 RU3001320 - RS 132 142/L1
135.0 143.0 12.5 115 RU3001350 - RS 135 143/L
135.0 150.0 12.5 115 RU3101350 - RS 135 150/L
135.0 150.0 16.0 15.0 RU3201350 - RS 135 150/L1
137.0 146.0 15.0 14.0 RU3001370 - RS 137 146/L
139.8 156.0 7.0 6.0 RU3001398 D
140.0 148.0 12.5 115 RU3301400 - RS 140 148/L
140.0 150.0 12.5 115 RU3401400 - RS 140 150/L
140.0 155.0 10.6 9.6 RU3101400 D
140.0 160.0 16.0 15.0 RU3001400 D - -
140.0 165.0 20.0 19.0 RU3201400 D - -
141.0 151.0 13.0 12.0 RU3001410 - RS 141 151/L -
* 141.0 151.0 15.0 14.3 RU3101410 - - EU 141151/S
143.0 151.0 12.5 115 RU3001430 - RS 143 151/L1
143.0 151.0 14.5 13.5 RU3101430 - RS 143 151/L
145.0 155.0 13.0 12.0 RU3001450 - RS 145 155/L
145.0 160.0 13.0 12.0 RU3101450 - RS 145 160/L
148.0 160.0 13.0 12.0 RU3001480 - RS 148 160/L
150.0 170.0 16.0 15.0 RU3001500 D -
152.0 160.0 12.5 1.5 RU3001520 - RS 152 160/L
152.0 162.0 11.0 10.0 RU3101520 - RS 152 162/L
152.0 171.0 12.5 115 RU3201520 - RS 152 171/L
152.5 160.5 15.0 14.0 RU3001525 - RS 152.5 160.5/L
155.0 163.0 12.5 1.5 RU3001550 - RS 155 163/L
160.0 168.0 12.5 115 RU3001600 - RS 160 168/L
160.0 170.0 12.5 115 RU3101600 - RS 160 170/L
162.0 172.0 13.0 12.0 RU3001620 - RS 162 172/L
* 162.0 172.0 15.0 14.3 RU3101620 - - EU 162172/S
165.0 184.0 14.0 13.0 RU3001650 - RS 165 184/L
170.0 178.0 12.5 115 RU3201700 - RS 170 178/L

D dostepne rozmiary - niedostepne NrRS/EU - dostepne rozmiary
Wymiary podane wyttuszczonym drukiem odpowiadajg normom ISO/DIN 5597 oraz ISO 5597
* rowek dzielony
Ww. produkty sg réwnowazne pod wzgledem technicznym, ale mogg si¢ rozni¢ co do ich dostepnosci i ceny
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Zurcon® U-Cup RU3

Uwaga Srednica Srednica Szerokos¢ | Szerokos$é Nr czesci Nr ref.TSS Nr ref. Nr ref. Polypac
Tloczyska rowka rowka uszczelnienia Sealing Parts
dy f8/h9 D1 H10 L +0.2 B
170.0 180.0 13.0 12.0 RU3301700 - RS 170 180/L
170.0 190.0 16.0 15.0 RU3001700 D
171.0 179.0 12.5 1.5 RU3001710 - RS 171 179/L
175.0 185.0 13.0 12.0 RU3001750 - RS 175 185/L
177.0 205.0 20.0 19.0 RU3001770 - RS 177 205/L
178.0 188.0 11.0 10.0 RU3001780 D
180.0 188.0 14.5 13.5 RU3201800 - RS 180 188/L
180.0 190.0 11.0 10.0 RU3301800 - RS 180 190/L
180.0 195.0 13.5 12.5 RU3401800 - RS 180 195/L
180.0 200.0 16.0 15.0 RU3101800 D
180.0 205.0 16.0 15.0 RU3001800 D - -
* 183.0 193.0 15.0 14.3 RU3001830 - - EU 183193/S
185.0 193.0 12.5 1.5 RU3001850 - RS 185 193/L
200.0 208.0 12.5 1.5 RU3302000 - RS 200 208/L
200.0 220.0 115 10.5 RU3102000 D
200.0 225.0 16.0 15.0 RU3002000 D - -
205.0 220.0 13.5 12.5 RU3002050 - RS 205 220/L
* 207.0 217.0 15.0 14.3 RU3002070 - EU 207217/S
209.0 228.0 14.0 13.0 RU3002090 - RS 209 228/L
212.0 220.0 14.5 13.5 RU3002120 - RS 212 220/L
220.0 245.0 16.0 15.0 RU3002200 D - -
* 231.0 242.0 15.0 14.3 RU3002310 - EU 231241/S
232.0 246.0 13.0 12.0 RU3002320 - RS 232 246/L
235.0 254.0 1.5 10.0 RU3002350 D

D dostepne rozmiary - niedostepne NrRS/EU - dostepne rozmiary

Wymiary podane wytluszczonym drukiem odpowiadajg normom ISO/DIN 5597 oraz ISO 5597

* rowek dzielony
Ww. produkty s réwnowazne pod wzgledem technicznym, ale mogg sie rozni¢ co do ich dostepnosci i ceny
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Zurcon® U-Cup RU3

Przyktad zaméwienia
Pierscien U-Cup typu RU3

Srednica tloczyska: dN=70,0mm
Srednica rowka D1=85,0 mm
Szeroko$¢ rowka L=125mm
Nr czesci: RU3000700
Kod materiatu Z20
Nr Zaméwienia RU30 0 0700 - Z20
Nr seryjny
Typ (Standard)
Srednica toczyska x 10

Oznaczenie standardu jakosci (standard)

Kod materiatu
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U-Cup RU3B

Typ RUSB

Pierscien U-Cup typu RU3B jest uszczelnieniem ttoczyska przeznaczonym do
pracy w trudnych warunkach, szczegolnie w hydraulice pojazdowej i
przemystowej. Montowany jest przez Sciste pasowanie w rowku na $rednicy
zewnetrznej. Dynamiczna tylna warga uszczelniajaca zapewnia lepsza,
szczelno$¢ a jednocze$nie zapobiega przedostawaniu sie zanieczyszczen z
zewnatrz do $rodka uktadu. W poréwnaniu z typem RU2, krétsza warga
wewnetrzna jest bardziej elastyczna i moze lepiej dostosowywac sie do
warunkoéw pracy i ugie¢ ttoczyska.

Pierscien U-Cup RU3B ma wbudowany pierscien podporowy, ktorego
zadaniem jest ochrona uszczelnienia przed ekstruzjg w wysokich
temperaturach i przy skokowych zmianach ci$nienia.

Czynnik smarujacy gromadzi sie miedzy wargami uszczelniajacymi, co
przeciwdziata wystepowaniu zjawiska przywarcia i raptownego poslizgu
(stick-slip) i zapobiega pracy na sucho. Jednocze$nie, dobre wiasnosci
smarne zmniejszajq zuzycie $cierne uszczelnienia.

Rys. 50 Pierécien U-Cup, typu RU3B

Zalety

— Wysoka skuteczno$¢ uszczelniania
— Wysoka odporno$¢ na Scieranie i zuzycie $cierne
— Kompensuje ugiecie tloczyska

— Zabezpiecza przed dostawaniem sie do systemu powietrza i
zanieczyszczen z zewnatrz

— Niewrazliwy na obcigzenia udarowe i wysokie cisnienie
— Wysoka odporno$¢ na ekstruzje

— Dopuszczalne sg wigksze szczeliny miedzy pierscieniem i tloczyskiem (ok.
50% wieksze od wartosci podanych w tabeli XXVII)

—Odpowiedni dla zastosowan, gdzie wystepujg skokowe wzrosty cisnienia

Materiat

Stosowany w pierscieniach U-Cup poliuretan termoplastyczny odznacza sie
wysokg odporno$cia na zuzycie $cierne i ekstruzje oraz niskim poziomem
odksztatcen trwatych pod wptywem obcigzen.

Materiat wykonania pierscienia U-Cup:

WU9IL3 kolor niebieski
Materiat wykonania pierécienia podporowego:

Poliamid PA
Kod zestawu: WUROL
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U-Cup RU3B

B Wskazowki montazowe

r max. 0.3

n
L
- = =Z
o
B Wymiary ,S” patrz. Tabela XXVII o
Rys. 51 Rysunek montazowy
Tabela XXXIII Zalecane serie / nr czesci
Uwaga Srednica Srednica Szerokos¢ Szerokos$¢ Nr Nr ref.
Toczyska rowka rowka uszczelnienia czesci Sealing Parts
dy h11 D1 HM! L +0.2 B
* 40.0 55.0 11.0 10.0 RU30B0400 RS 40 55/LA
42.0 51.0 11.0 10.0 RU30B0420 RS 42 51/LA
45.0 52.0 14.0 13.0 RU30B0450 RS 45 52/LA
* 50.0 59.0 11.0 10.0 RU30B0500 RS 50 59/LA
50.0 60.0 8.0 7.2 RU31B0500 RS 50 60/LA
50.0 65.0 11.0 10.0 RU32B0500 RS 50 65/LA
* 50.0 70.0 13.0 12.0 RU33B0500 RS 50 70/LA
* 60.0 68.0 14.0 13.0 RU30B0600 RS 60 68/LA
60.0 69.0 11.0 10.0 RU31B0600 RS 60 69/LA
60.0 80.0 13.0 12.0 RU32B0600 RS 60 80/LA
63.0 83.0 13.0 12.0 RU30B0630 RS 63 83/LA
70.0 80.0 8.0 7.2 RU30B0700 RS 70 80/LA
70.0 85.0 125 11.5 RU31B0700 RS 70 85/LA
78.0 86.0 14.0 13.0 RU30B0780 RS 78 86/LA
80.0 95.0 12.5 11.5 RU30B0800 RS 80 95/LA
* 97.0 105.0 14.0 13.0 RU30B0970 RS 97 105/LA
100.0 120.0 14.5 135 RU30B1000 RS 100 120/LA
105.0 125.0 13.0 12.0 RU30B1050 RS 105 125/LA
* 118.0 126.0 14.0 13.0 RU30B1180 RS 118 126/LA
120.0 140.0 13.0 12.0 RU30B1200 RS 120 140/LA
125.0 145.0 13.0 12.0 RU30B1250 RS 125 145/LA
* 143.0 151.0 14.0 13.0 RU30B1430 RS 143 151/LA
* 171.0 179.0 14.0 13.0 RU30B1710 RS 171 179/LA

Numery produkcyjne RS dostepne rozmiary

Wymiary podane wyttuszczonym drukiem odpowiadaja normom ISO/DIN 5597 oraz ISO 5597

* rowek dzielony **Pierscienie U-Cup do stosowania w cylindrach teleskopowych

Ww. produkty sg rownowazne pod wzgledem technicznym, ale moga sie roznic, co do dostepnosci i ceny
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Przyktad zamowienia
Pierscien U-Cup typu RU3B

Srednica tloczyska: dN = 50,0 mm
Srednica rowka D1=65,0 mm
Szeroko$¢ rowka L=11,0 mm
Nr czesci: RU32B0500
Kod materiatu: WUROL

niebieski

U-Cup RU3B

Nr Zamdwienia RU32 B 0500

WUROL

Nr seryjny

Typ (Standard)

Srednica toczyska x 10

Oznaczenie standardu jakosci (standard)

Kod materiatu

Nr Ref. Sealing Parts: RS 50 65/LA
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ZURCON® U-CUP RU6

Pierscien U-Cup jednostronnego dziatania
Aktywowany pierscieniem elastomerowym

Materiat wykonania
Zurcon® Poliuretan + NBR
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Zurcon® U-Cup RU6

M Pierscien U-Cup RU6

Opis

Pierscien uszczelniajacy U-Cup typu RU6 wytwarzany metoda wtryskowa z
poliuretanu zostat opracowany jako uzupetnienie oferty uszczelnien Stepseal®
2K i Rimseal (uszczelnienia aktywowane pierécieniem elastomerowym),
wytwarzanych obrébka wiérowa.

Piercien mozna zabudowywac w tych samych rowkach, co uszczelnienia
Stepseal® 2K i Rimseal, tj. rowkach odpowiadajacych normom ISO 7425/2.
Zintegrowany z nim O-ring, wykonany z NBR (dotyczy tylko serii RU62 RU64)
zwieksza skuteczno$¢ uszczelniania przy niskim cisnieniu roboczym i w
niskich temperaturach. Dzigki swoim dobrym wtasno$ciom mechanicznym
poliuretan (Zurcon® Z20) sprawdzit si¢ jako materiat wykonania pierscieni U-
Cup.

Typ RU6

Pierscien U-Cup typu RU6 moze by¢ stosowany jako pojedyncze
uszczelnienie w aplikacjach pracujacych pod niewielkim i $rednim
obcigzeniem. W ztozonych systemach uszczelniajacych pierscien U-Cup typu
RUG jest stosowany przede wszystkim jako uszczelnienie zewnetrzne w
tandemie z Turcon® Stepseal® 2K, pracujacym jako uszczelnienie
wewngtrzne.

Rys. 52 Pierscien U-Cup typu RU6

Sposob dziatania

Dziatanie uszczelniajace pierécienia U-Cup typu RUBG jest skutkiem
wstepnego naprezenia wewnetrznego korpusu uszczelnienia oraz $ci$niecia
warg uszczelniajgcych podczas montazu. Dziatajace promieniowo sity
dociskajace sq podczas pracy dodatkowo wspomagane przez ci$nienie
robocze w systemie.

Dzieki swojej konstrukcji oraz zintegrowanemu z nim O-ringowi pierscien U-
Cup typu RU6 odznacza sie doskonatq szczelnoscig zaréwno wtedy, gdy
wystepuje cisnienie aktywujace, jak i przy jego braku. Krotsza warga
uszczelniajaca sprawia, ze wystepujace sity tarcia sa mniejsze niz w
przypadku zwyktych pierscieni U-Cup

— Doskonata szczelno$¢ przy niskim ci$nieniu roboczym

— Prosty montaz

— Mniejsza sita tarcia w poréwnaniu do zwyktych pierscieni U-Cup
— Zabudowa w rowkach odpowiadajacych normom ISO 7475/2

— Bardzo niski poziom odksztafcen trwatych dzieki umieszczonemu w nim O-
ringowi

Przyktady zastosowan

® Cylindry hydrauliczne ogolnego zastosowania
o \Vtryskarki

® Dzwigi samochodowe

® Maszyny rolnicze

Dane techniczne

Cisnienie robocze: do 25 MPa (jako pojedynczy element

uszczelniajacy)

Predkos¢: do 0,5m/s
Temperatura:
Przy zastosowaniu olei mineralnych
-35°C do +110°C
Media: Ciecze hydrauliczne na bazie oleju mineralnego
Uwaga!

Podane wyzej warto$ci parametréw pracy uszczelnienia sg
warto$ciami maksymalnymi i nie moga wystepowac wszystkie
jednoczesnie. Np. maksymalna robocza predkos¢ zalezy od materiatu
wykonania, cisnienia, temperatury i luzu szczelinowego.

Luz promieniowy

Maksymalne ci$nienie robocze Luz promieniowy
MPa S maks
16 0.60
25 0.50

Wartosci S maks. podane w tej tabeli odnoszg sie do wszystkich typow
pierscieni U-Cup, dla strony niskocisnieniowej. Sg one obliczone dla
temperatury roboczej 60°C (w przypadku trudnych warunkéw pracy i przy
wysokich obcigzeniach bocznych podane wartosci musza by¢ zmniejszone o
50%)

Materiat

Poliuretan termoplastyczny Zurcon Z20 odznacza sie wysoka odpornoscig na
zuzycie Scierne i ekstruzje oraz niskim poziomem odksztatcen trwatych pod
wptywem obcigzen.

Zintegrowany z pierécieniem O-ring wykonany jest z tworzywa NBR 70 Shore
Ao bardzo niskim poziomie odksztatcen trwatych pod wptywem obciazen.
Pierscien U-Cup: Poliuretan 93 Shore A

Kod materiatu: Z20

O-ring: NBR 70 Shore A
Kod materiatu: N

Kod zestawu: Z20N
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Zurcon® U-Cup RU6

Wskazowki konstrukcyjne i montazowe

Tabela XXXIV dostarcza informacji na temat zabudowy poszczegdlnych typéw
pierScieni w réznych typach rowkow.

Gtadkos¢ powierzchni

Parametr Powierzchnia uszczelniana| Powierzchnia rowka
um pm
Rmax 1.00 - 4.00 <16.0
R, DIN 0.63 - 2.50 <100
Ra 0.10- 0.40 < 16

Stopien kontaktu powierzchni uszczelnianej powinien wynosi¢ ok. 50 do 70%,
mierzac na gtebokosci cigcia ¢ = 0,25 x Rz od linii odniesienia C., 5%

ref
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B Wskazéwki montazowe

Zurcon® U-Cup RU6

L1

r1

()

%) %)
=
el
RUB1 RU62 5
RU63 r max. 0.3
RU64
Rys. 53 Rysunek montazowy
Tabela XXXIV Wymiary montazowe / nr czesci
Srednica Srednica Szerokosé .
Tioczyska rowka rowka Promien Nr Rozmiar
dy f8h9 D1 H10 L1 +0.2 m czescl O-ringa
12.0 19.5 3.2 0.5 RU6100120 -
14.0 215 3.2 0.5 RU6100140 .
16.0 23.5 3.2 0.5 RU6100160 -
18.0 25.5 3.2 0.5 RU6100180 -
20.0 27.5 3.2 0.5 RU6100200 -
20.0 31.0 42 0.5 RU6200200 23.47 x 2.62
22.0 29.5 3.2 0.5 RU6100220 -
22.0 33.0 4.2 0.5 RU6200220 25.07 x 2.62
25.0 325 3.2 0.5 RU6100250 -
25.0 36.0 4.2 0.5 RU6200250 28.24 x 2.62
28.0 39.0 4.2 0.5 RU6200280 31.42 x 2.62
30.0 41.0 42 0.5 RU6200300 34.59 x 2.62
32.0 43.0 4.2 0.5 RU6200320 36.17 x 2.62
36.0 47.0 4.2 0.5 RU6200360 39.34 x 2.62
40.0 51.0 4.2 0.5 RU6200400 4412 x 2.62
40.0 55.5 6.3 0.9 RU6300400 44,04 x 3.53
45.0 56.0 4.2 0.5 RU6200450 48.90 x 2.62
45.0 60.5 6.3 0.9 RU6300450 50.39 x 3.53
50.0 61.0 4.2 0.5 RU6200500 53.64 x 2.62
50.0 65.5 6.3 0.9 RU6300500 53.57 x 3.53
55.0 66.0 42 0.5 RU6200550 58.42 x 2.62
56.0 67.0 4.2 0.5 RU6200560 59.99 x 2.62
56.0 7.5 6.3 0.9 RU6300560 59.92 x 3.53
63.0 74.0 4.2 0.5 RU6200630 66.34 x 2.62

Wymiary podane wyttuszczonym drukiem odpowiadaja normom ISO/DIN 7425/2
Pasuje réwniez do rowka na uszczelnienie Stepseal® firmy Trelleborg Sealing Solutions
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Zurcon® U-Cup RU6

Srednica Srednica Szerokosé .
Tloczyska rowka rowka Promien czN;ci Rozmiar
dy f8/h9 D1 H10 L1 +0.2 n ¢ 0-ringa
63.0 78.5 6.3 0.9 RU6300630 66.27 x 3.53
70.0 85.5 6.3 0.9 RU6300700 75.79 x 3.53
75.0 86.0 42 0.5 RU6200750 82.22 x 2.62
75.0 90.5 6.3 0.9 RU6300750 82.14 x 3.53
80.0 95.5 6.3 0.9 RU6300800 85.32 x 3.53
90.0 105.5 6.3 0.9 RU6300900 94.84 x 3.53
95.0 110.5 6.3 0.9 RU6300950 101.19 x 3.53
100.0 115.5 6.3 0.9 RU6301000 104.37 x 3.53
110.0 125.5 6.3 0.9 RU6301100 113.89 x 3.53
125.0 140.5 6.3 0.9 RU6301250 129.77 x 3.53
130.0 145.5 6.3 0.9 RU6301300 136.12 x 3.53
140.0 155.5 6.3 0.9 RU6301400 145.64 x 3.53
145.0 160.5 6.3 0.9 RU6301450 151.99 x 3.53
150.0 165.5 6.3 0.9 RU6301500 158.34 x 3.53
160.0 175.5 6.3 0.9 RU6301600 164.69 x 3.53
160.0 181.0 8.1 0.9 RU6401600 164.47 x 5.33
180.0 195.5 6.3 0.9 RU6301800 183.74 x 3.53
180.0 201.0 8.1 0.9 RU6401800 189.87 x 5.33
190.0 205.5 6.3 0.9 RU6301900 196.44 x 3.53
200.0 221.0 8.1 0.9 RU6402000 208.92 x 5.33
220.0 241.0 8.1 0.9 RU6102200 227.97 x 5.33
250.0 271.0 8.1 0.9 RU6402500 253.37 x 5.33
260.0 281.0 8.1 0.9 RU6402600 266.07 x 5.33
350.0 371.0 8.1 0.9 RU6403500 354.97 x 5.33

Wymiary podane wyttuszczonym drukiem odpowiadajg normom ISO/DIN 7425/2  Pasuje réwniez do rowka na uszczelnienie Stepseal® firmy Trelleborg Sealing Solutions

Przyktad zaméwienia
o Nr Zamowienia RU62 _0 0250 - Z20N
Pierscien U-Cup Typu RU6
Srednica tloczyska : dy =25.0mm NF servi
Srednica rowka : d1 = 36.0 mm roeniny
Szerokos¢ rowka : L=42mm Typ (Standard)
Nr czesci : RU6200250 - —
Kod materiatu: Z20 kolor turkusowy Srednica tioczyska x 10
Kod materialuO-Ring: N Oznaczenie standardu jakosci(standard)
Kod zestawu: Z20N Kod materiatu
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TURCON® VARISEAL® M2

Pierscien U-Cup jednostronnego dziatania
Aktywowany sprezyna

Materiat wykonania
Turcon® i Zurcon®
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Turcon® Variseal® M2

B Turcon Variseal® M2

Opis

Turcon® Variseal® M2 jest uszczelnieniem jednostronnego dziatania
sktadajacym sie z korpusu uszczelniajgcego w ksztatcie litery ,U”, w ktorym
jako element zapewniajacy zacisk wstepny umieszczono odporng na korozje
sprezyne w ksztafcie litery ,V".

Cecha charakterystyczng uszczelnienia Variseal® M2 jest jego nowy,
asymetryczny profil, gdzie dynamiczna warga uszczelniajaca jest krotsza i
grubsza niz warga statyczna, co zapewnia zmniejszenie sit tarcia i wigksza,
trwato$¢ uszczelnienia.

korpus uszczelniajacy
/[ z tworzywa Turcon®

Sprezyna w ksztalcie ,V”

SN

Rys. 54 Turcon® Variseal® M2

Metalowa sprezyna dociskajgc wargi uszczelniajace zapewnia szczelno$¢ przy
pracy bezci$nieniowej. Pojawienie sig i wzrost ci$nienia powoduje tez wzrost
sity dociskajacej wargi, co gwarantuje odpowiednig szczelno$¢ uszczelnienia
przy wysokich ci$nieniach.

Mozliwos¢ doboru odpowiednich materiatéw wykonania zaréwno korpusu
uszczelniajacego jak i sprezyny sprawia, ze uszczelnienie ma bardzo szeroki
zakres zastosowan, wykraczajacy poza hydraulike - np. w przemysle
chemicznym, farmaceutycznym i spozywczym.

Uszczelnienie Variseal® M2 moze by¢ poddawane sterylizacji i jest tez
dostepne w wersji Hi-Clean, gdzie wewnetrzna przestrzen sprezyny jest
wypetniona silikonem, co zapobiega osadzaniu si¢ tam zanieczyszczen. Ta
wersja uszczelnienia sprawdza sie tez w zastosowaniach gdzie mamy do
czynienia z btotem, szlamami lub substancjami lepkimi, ktére mogtyby
gromadzi¢ sie w wewnatrz sprezyny blokujac jej prace.

W przypadku zastosowan gdzie mamy do czynienia z agresywnymi mediami
prosimy o kontakt z naszym dziatem technicznym.

Uszczelnienie Variseal® M2 moze by¢ montowane w rowkach
odpowiadajacych normom MIL G 5514F oraz ISO 3771. Ograniczone sg
natomiast mozliwo$ci montazu uszczelnienia w rowkach zamknietych.
Zalecenia montazowe patrz rys. 14

>

Zalety

— Odporne na dziatanie wiekszosci cieczy i chemikaliow
— Niski wspotczynnik tarcia

— Brak zjawiska przywarcia i raptownego poslizgu (stick-slip), co umozliwia
precyzyjna kontrole pracy urzadzenia

— Wysoka odporno$¢ na zuzycie $cierne i stabilnos¢ ksztattu
— NiewraZliwe na gwattowne zmiany temperatury

— Fizjologicznie bezpieczne dla zastosowan w przemysle spozywczym,
farmagji i technice medycznej

— Mozliwo$¢ sterylizacji

— Nieograniczony czas przechowywania

Przyktady zastosowan

Uszczelnienie Turcon® Variseal® zalecane jest do stosowania wszedzie tam,
gdzie wymagana jest praca bez zjawiska przywarcia i raptownego poslizgu
(stick-slip), oraz odporno$¢ chemiczna na dziatanie niemal dowolnego
medium, np.:

® Zawory

® Pompy

® Separatory
o Sitowniki

® Dozowniki

Aby zapobiec nadmiernemu zuzyciu $ciernemu uszczelnienia, powierzchnia
wspotpracujaca musi by¢ odpowiednio wysokiej jakosci.

Dane techniczne

Warunki pracy uszczelnienia

Cisnienie robocze:

Dla dynamicznych obcigzen:  do 45 MPa
Predkos¢: do 15 m/s
Temperatura: -70°C do +260°C
W przypadku zastosowan gdzie wystepujg
nizsze temperatury prosimy o kontakt z nami
Media: Niemal wszystkie ciecze, chemikalia i gazy
Uwaga: W wyzszych temperaturach nalezy
ograniczyc¢ ci$nienia i predkosci robocze
Uwaga!

Podane wyzej warto$ci parametréw pracy uszczelnienia sq warto$ciami
maksymalnymi i nie moga wystepowac wszystkie jednoczesnie. Np.
maksymalna robocza predkos$¢ zalezy od materiatu wykonania,
ci$nienia, temperatury i luzu szczelinowego.
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) Turcon® Variseal® M2

Materiaty

Wszystkie materiaty wykonania uszczelnienia sg fizjologicznie bezpieczne.
Nie zawierajq zadnych substancji zapachowych lub mogacych wptyna¢ na
smak.

Ponizsza kombinacja materiatow sprawdzita si¢ w przypadku wiekszosci
zastosowan gdzie mamy do czynienia z cieczami:
Pierscien uszczelniajgcy:  Turcon® T40
Sprezyna: Stal nierdzewna, nr. Materiatu AISI 301
Kod S
W zastosowaniach, gdzie mamy do czynienia z gazami:
Pierscien uszczelniajacy:  Turcon® T05 / Zurcon® Z80

Materialy wykonania dopuszczone przez ,Food and Drug Administration”
(USA) dostepne na zyczenie klienta

Tabela XXXV Materialy uszczelnienia Variseal® M2 - Turcon® i Zurcon®

Polietylen o b. wysokiej masie czasteczkowej

Kolor: biaty do kremowego

Powtoki ceramiczne.

Materiaty, Kod Materiat Kod Temperatura Powierzchnia MPa
Zastosowania, sprezyny robocza °C wspotpracujaca Maks.

Wiasnosci

Turcon® T40 T40 AIS| 301 S -70 do +260 Stal 45

Dla wszystkich cieczy hydraulicznych wykazujacych sie Stal chromowana

wlasno$ciami smarnymi, jak i pozbawionych wtasnosci Zeliwo

smarnych, hydraulika wodna, wymagane migkkie Stal nierdzewna

powierzchnie wspétpracujace. Mgl

Wypetniony widknem weglowym Braz

Kolor: szary Stopy

Turcon® T05 705 AISI 301 S 70 do +260 Tuleje stalowe 20

Dla wszystkich cieczy hydraulicznych wykazujacych sie Stal utwardzna

wilasno$ciami smarnymi, twarde powierzchnie Stal chromowana

wspotpracujace, bardzo dobre wiasnosci poslizgowe,

niski wsp. tarcia

Kolor: turkusowy

Zurcon® Z80 280 AlSI 301 S -70 do +80 Stal 40

Dla wszystkich cieczy hydraulicznych wykazujacych sie Stal

wiasnosciami smarnymi, jak i pozbawionych wiasno$ci Stal nierdzewna

smarnych, wysoka odporno$¢ na zuzycie $cierne, dobra o

odpornos¢ chemiczna, ograniczona odporno$é na Aluminium

temperature. Braz

*w zaleznoci od rodzaju medium
1 Niebieskie tlo oznacza materiat standardowy
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Turcon® Variseal® M2 )
B Wskazowki montazowe
oo r r1
10°- 30 e a
'S 8
— D — n
[ ()
= =
o — - - - | — - -
L1 L1
Rowek pototwarty Rowek dzielony
Rys. 55 Rysunek montazowy
Tabela XXXVI Wymiary montazowe
Nr serii Srednica tloczyska Srednica rowka |Szeroko$¢ | Promien |Wysoko$¢ Luz promieniowy
dN h9 rowka fazy 2) S maks. *
Zakres zalecany Zakres 1) X <2 MPa <10 MPa <20 MPa <40 MPa
rozszerzony D4 H9 Ly +0.2 rq min.
RVAO 30 - 99 3.0 - 400 dy +29 24 0.4 04 0.20 0.10 0.08 0.05
RVA1 10.0- 199 6.0-200.0 3 dy +45 36 0.4 0.6 0.25 0.15 0.10 0.07
RVA2 20.0- 39.9 10.0-4000 3 dy +6.2 48 0.6 0.7 0.35 0.20 0.15 0.08
RVA3 40.0-119.9 20.0-7000 3 dy +94 71 0.8 0.8 0.50 0.25 0.20 0.10
RVA4 120.0 - 630.0 35.0-1600.0 9 dy +12.2 9.5 0.8 0.9 0.60 0.30 0.25 0.12
RVA5 1000.0 - 2600.0 80.0-2600.0 9 dy +19.0 15.0 0.8 0.9 0.90 0.50 0.40 0.20
* Przy ci$nieniach > 40 MPa tolerancja $rednicy w obszarze uszczelnienia winna wynosi¢ H8/f8 (otwor/tloczysko)
1) Dostepne na specjalne zamoéwienie
2) Maksymalna warto$¢ X = 0,02 x dN.Uwaga: Zalecana wysoko$¢ fazy nie zawsze jest dostepna
3) Dla $rednic wiekszych niz podane w rubryce ,Zakres zalecany” tolerancja wielkosci d i d1 zmienia sie do h8/H8
Przyktad zaméwienia
Turcon® Variseal® M2, zastosowanie standardowe, seria RVA3 (z Tabeli
XXXVI) NrZamowienia  RVA3 0 0800 - T40 S
Srednica ttoczyska: dN =80,0 mm
Nr czesci: RVA300800 (z Tabeli XXXVII) Nr seryjny
W przypadku koniecznosci zastosowania innych materiatow wykonania Typ (Standard)

pierécienia uszczelniajacego i sprezyny niz standardowe, prosimy o kontakt z
przedstawicielem firmy Trelleborg Sealing Solutions

** Srednice > 1000,0 mm mnozymy tylko przez 1.
Przyktad: RVAS dla $rednicy 1200,0 mm
Nr zaméwienia: RVA5X1200 T40S

Srednica toczyska x 10**

Oznaczenie standardu jakosci (standard)

Kod materiatu (pierscien uszczelniajacy)

Kod materiatu (sprezyna)
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Tabela XXXVII Zalecane serie / Nr czesci

Turcon® Variseal® M2
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$rednica Srednica Szeroko$é Nr $rednica Srednica Szeroko$¢ Nr
Tloczyska rowka rowka czesci Tloczyska rowka rowka czesci
dy h9 D4 H9 Ly +0.2 dy h9 D¢ H9 Ly +0.2
3.0 5.9 24 RVA 000030 115.0 124.4 741 RVA 301150
4.0 6.9 24 RVA 000040 120.0 132.2 9.5 RVA 401200
5.0 79 24 RVA 000050 125.0 137.2 9.5 RVA 401250
6.0 8.9 24 RVA 000060 130.0 142.2 9.5 RVA 401300
8.0 10.9 24 RVA 000080 135.0 147.2 9.5 RVA 401350
10.0 14.5 3.6 RVA 100100 140.0 152.2 9.5 RVA 401400
12.0 16.5 3.6 RVA 100120 150.0 162.2 9.5 RVA 401500
14.0 18.5 36 RVA 100140 160.0 172.2 9.5 RVA 401600
15.0 19.5 36 RVA 100150 170.0 182.2 9.5 RVA 401700
16.0 20.5 3.6 RVA 100160 180.0 192.2 9.5 RVA 401800
18.0 225 3.6 RVA 100180 190.0 202.2 9.5 RVA 401900
20.0 26.2 48 RVA 200200 200.0 212.2 9.5 RVA 402000
22.0 28.2 4.8 RVA 200220 210.0 2222 9.5 RVA 402100
25.0 31.2 4.8 RVA 200250 220.0 232.2 9.5 RVA 402200
28.0 34.2 4.8 RVA 200280 230.0 2422 9.5 RVA 402300
30.0 36.2 48 RVA 200300 240.0 252.2 9.5 RVA 402400
32,0 38.2 48 RVA 200320 250.0 262.2 9.5 RVA 402500
35.0 412 48 RVA 200350 280.0 292.2 9.5 RVA 402800
36.0 42.2 4.8 RVA 200360 300.0 312.2 9.5 RVA 403000
40.0 49.4 741 RVA 300400 320.0 332.2 9.5 RVA 403200
42.0 51.4 741 RVA 300420 350.0 362.2 9.5 RVA 403500
45,0 54.4 741 RVA 300450 360.0 372.2 9.5 RVA 403600
48.0 57.4 741 RVA 300480 400.0 412.2 9.5 RVA 404000
50.0 59.4 71 RVA 300500 Srednice tloczyska podane wyttuszczonym drukiem spetniaja zalecenia ISO 3320
52.0 61.4 71 RVA 300520 Istnieje mozliwo$¢ dostawy uszczelniern w innych wymiarach i wymiarach
550 614 - S ST posrednich do $rednicy 2600 mm, tacznie z wymiarami calowymi.
56.0 65.4 741 RVA 300560
60.0 69.4 741 RVA 300600
63.0 724 741 RVA 300630
65.0 744 741 RVA 300650
70.0 79.4 741 RVA 300700
75.0 84.4 741 RVA 300750
80.0 89.4 741 RVA 300800
85.0 94.4 741 RVA 300850
90.0 99.4 71 RVA 300900
95.0 104.4 741 RVA 300950
100.0 109.4 741 RVA 301000
105.0 114.4 741 RVA 301050
110.0 119.4 741 RVA 301100




TURCON® GLYD RING®

Uszczelnienie dwustronnego dziatania
Aktywowane pierscieniem elastomerowym

Materiat wykonania
Turcon® i Zurcon®
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Turcon® Glyd Ring®

B Turcon® Glyd Ring®
Opis

Stosowane z powodzeniem od dziesigcioleci uszczelnienie Turcon® Glyd
Ring® odznacza si¢ wysoka skutecznocia i niskim wspotczynnikiem tarcia.
Jest szczegoinie odpowiednie do uszczelniania ttoczysk zaréwno w
systemach wysoko, jak i niskocisnieniowych.

Uszczelnienie dwustronnego dziatania Turcon® Glyd Ring® stanowi
kombinacje uszczelnienia $lizgowego wykonanego z materiatu stworzonego
na bazie tworzywa Turcon aktywowanego O-ringiem. Na skutek ujemnego
luzu, korpus uszczelnienia zostaje rozciagniety podczas montazu, co w
potaczeniu z zaciskiem wstepnym O-ringa zapewnia odpowiednia szczelno$¢
przy niskim ci$nieniu. Przy wyzszych ci$nieniach, O-ring aktywowany cieczg

zwigksza site dociskajaca Turcon® Glyd Ring® do powierzchni uszczelniane;.

@)

Rys. 56 Uszczelnienie Turcon® Glyd Ring

Geometria ksztattu uszczelnienia Turcon® Glyd Ring® zapewnia dobrg
szczelno$¢ statyczna i jednoczesnie pozwala na zebranie si¢ pod
uszczelnieniem warstwy smarnej filmu olejowego w przypadku zastosowarn o
ruchu posuwisto-zwrotnym.

Rowki

Aby zapewni¢ odpowiednio szybki wzrost sity wzmacniajacej docisk przy
raptownym skoku cisnienia i zmianie kierunku ruchu ttoczyska, na powierzchni
bocznej uszczelnienia wykonano biegnace w kierunku promieniowym rowki.
Patrz przyktad zamowienia.

Rowki

Rys. 57 Uszczelnienie Turcon® Glyd Ring z rowkami

Zalety

— Brak zjawiska stick-slip, co zapewnia ptynne rozpoczecie pracy

— Minimalny statyczny i dynamiczny wspotczynnik tarcia, co minimalizuje
straty energii i wzrost temperatury podczas pracy

— Odpowiednie dla cieczy, ktore nie wykazujq sie wtasnosciami smarnymi - w
zaleznosci od materiatu wykonania, - co pozwala na duzg swobode
konstrukcyjng

— Wysoka odporno$¢ na zuzycie $cierne zapewniajaca diugotrwate
uzytkowanie

— Mozliwo$¢ zabudowy w rowkach odpowiadajacych normom ISO 7425/2

— Brak zjawiska przywierania do powierzchni uszczelnianej podczas diugich
okresow spoczynku lub przechowywania

— Odpowiednie dla wigkszosci stosowanych ptynéw hydraulicznych i
wigkszosci stosowanych obecnie materiatow zabudowy, moze
wspotpracowac z powierzchniami wykonczonymi na wigkszos¢ sposobow w
zaleznosci od materiatu wykonania uszczelnienia

— Odpowiednie dla nowych, przyjaznych dla $rodowiska cieczy
hydraulicznych

— Dostepne w dowolnym rozmiarze do 2600 mm $rednicy

Przyktady zastosowan

Przez kilka dekad Turcon® Glyd Ring® byt z powodzeniem stosowany jako
uszczelnienie ttoczyska dwustronnego dziatania w urzadzeniach
hydraulicznych takich jak:

o Wtryskarki

® Obrabiarki

® Prasy

® Urzadzenia obstugowe

o Zawory w systemach hydraulicznych i pneumatycznych
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Turcon® Glyd Ring®

Dane techniczne
Warunki pracy:

Turcon® Glyd Ring® zalecany jest do uszczelniania tloczysk poruszajacych
sie ruchem posuwisto-zwrotnym (dtugo$¢ suwu musi by¢ co najmniej
dwukrotnie wieksza od szerokosci rowka) i spiralnym

Ci$nienie robocze: do 80 MPa

Predkos¢: do 15 m/s

Temperatura: -45°C do +200°C (w zaleznosci od materiatu
wykonania O-ringa)

Czestotliwos¢: do5Hz

Media: Ciecze hydrauliczne na bazie oleju mineralnego,

Trudnopalne ciecze hydrauliczne, ciecze

hydrauliczne bezpieczne dla $rodowiska (oleje

ulegajace biodegradaciji), woda, powietrze i inne.

(W zaleznosci od materiatu wykonania O-ringa.)
Luz promieniowy

Warto$ci maksymalnego dopuszczalnego luzu promieniowego przedstawiono
w tabeli XXXIX. Sg one zalezne ci$nienia i Srednicy uzytkowej

Uwaga !

Podane wyzej wartosci parametréw pracy uszczelnienia sg
wartosciami maksymalnymi i nie moga wystepowac wszystkie
jednoczesnie. Np. maksymalna robocza predkos¢ zalezy od rodzaju
tworzywa, cisnienia, temperatury i luzu szczelinowego.

N4
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Materialy

Zastosowania standardowe

Urzadzenia hydrauliczne o ruchu posuwisto-zwrotnym, gdzie czynnikiem
roboczym jest olej mineralny lub inne medium o dobrych wiasnosciach
smarnych

Uszczelnienie Turcon®:  Turcon® T46
Pierscien aktywujacy: O-ring wykonany z NBR 70 Shore A, lub FKM 70
Shore A w zalezno$ci od temperatury

Kod zestawu: T46N lub T46V

Zastosowania specjalne

Przy krétkich suwach, mediach nie wykazujacych sie wiasno$ciami smarnymi
lub w pneumatyce konieczne jest wykonanie uszczelnienia z materiatéw o
wiasno$ciach samosmarujacych. W zwigzku z tym zalecamy stosowanie
nastepujacych materiatow:

Uszczelnienie Turcon®:  Turcon® T29

Pierscien aktywujacy: O-ring wykonany z NBR 70 Shore A, lub FKM 70
Shore Aw zaleznoéci od temperatury

Kod zestawu: T29N lub T29V
Jesli wymagany jest niski wspotczynnik tarcia, zalecamy:
Uszczelnienie Turcon®:  Turcon® T05

Pierscien aktywujacy: O-ring wykonany z NBR 70 Shore A, lub FKM 70
Shore A w zaleznosci od temperatury

Dla specjalnych zastosowan, na zyczenie klienta dostepne sg tez inne typy
elastomeréw

Kod zestawu: TO5N lub TOSV

Jesli uszczelniana powierzchnia ma wieksza chropowatosé, zalecamy:
Uszczelnienie Zurcon®:  Zurcon® 251

Pierscien aktywujacy: O-ring wykonany z NBR 70 Shore A

Kod zestawu: Z51N



Turcon® Glyd Ring®

Tabela XXVIII Materialy wykonania Turcon® Glyd Ring® - Turcon® i Zurcon®

Materiaty, Kod Materiat wykonania Kod | Temperatura robocza Powierzchnia MPa
Zastosowania, O-ringa 0-ringa®C wspotpracujaca Maks.
Wiasnosci
Turcon® T46 T46 NBR - 70 Shore A N -30 do +100 Stal utwardzana 60
Standardowy materiat dla hydrauliki, wysoka wytrzymatosé Stal chromowana
na $ciskanie, dobre wlasnosci poslizgowe, niskie zuzycie NBR - Low temp T -45 do +80 Zeliwo
$cierne, odpornos$¢ na ekstruzje. 70 Shore A '
Testowany przez BAM
Wypetniacz: braz
Kolor: szarawy do ciemnobrazowego FKM - 70 Shore A v -10 do +200
Turcon® T08 T08 NBR - 70 Shore A N -30 do +100 Stal utwardzana 80
Bardzo wysoka wytrzymato$¢ na Sciskanie, bardzo Stal chromowana
wysoka odporno$é na ekstruzje NBR - Low temp. T -45 do +80 Zeliwo
Wypelniony brazem w wysokim stopniu. 70 Shore A
Kolor: jasno do ciemnobrazowego FKM - 70 Shore A v 10 do +200
Turcon® T40 T40 NBR - 70 Shore A -30 do +100 Stal chromowana 25
Dla wszystkich cieczy hydraulicznych wykazujacych sie Zeliwo
wilasnosciami smarnymi, jak i pozbawionych wtasno$ci Stal nierdzewna
smarnych, oleje hydrauliczne nie zawierajace cynku, NBR - Low temp. T -45 do +80 Aluminium
hydraulika wodna, wymagane miekkie powierzchnie 70 Shore A B
; ; raz
wspdlpracujace. FKM - 70 Shore A ' -10 do +200 Stq
Wypetniony wiéknem weglowym opy
Kolor: szal
i EPDM-70 Shore A E* -45 do +145
Turcon®T29 T29 NBR - 70 Shore A N -30 do +100 Stal chromowana 60
Dla wszystkich cieczy hydraulicznych wykazujacych si¢ Zeliwo
wiasno$ciami smarnymi, jak i pozbawionych wiasnosci Stal nierdzewna
smarnych, hydraulika wodna, wymagane migkkie NBR - Low temp. T -45 do +80 Aluminium
powierzchnie wspétpracujace. 70 Shore A Br
. , z
Wypetniony wioknem weglowym FKM - 70 Shore A v -10 do +200 <
Kolor: szary
EPDM-70 Shore A E* -45 do +145
Turcon® T05 T05 NBR - 70 Shore A N -30 do +100 Stal utwardzana 20
Dla wszystkich cieczy hydraulicznych wykazujacych sie Stal chromowana
wiasnosciami smamymi, twarde powierzchnie wspélpracujace, NBR - Low temp. T -45 do +80
bardzo dobre wlasnosci poslizgowe, niski wsp. tarcia 70 Shore A
Kolor: turkusow!
/ FKM - 70 Shore A v -10 do +200
Turcon® T42 T42 NBR - 70 Shore A -30 do +100 Stal utwardzana 30
Dla wszystkich cieczy hydraulicznych wykazujacych sie Stal chromowana
wiasno$ciami smarnymi, jak i pozbawionych wiasnosci _ ~ s
smarnych, dobra odporno$¢ chemiczna, NB';{O SLT?W te'&np. T 45 do +80 Zeliwo
Dobre wiasnosci dielektryczne ore
Wypetniony widknem szklanym + MoS2
Kolor: szary do niebieskiego FKM - 70 Shore A v -10 do +200
Turcon® T10. o T10 NBR - 70 Shore A N -30 do +100 Stal 60
Do stosowania w hydraulice olejowej i pneumatyce. Dla Stal chromowana
wszystkich cieczy hydraulicznych wykazujacych sie NBR - Low temp. T -45 do +80 Stal nierdzewna
wiasnos$ciami smarnymi, jak i pozbawionych wiasnosci 70 Shore A
smarnych, odpornos$¢ na ekstruzje, dobra odporno$¢
chemiczna, testowany przez BAM FKM - 70 Shore A v -10 do +200
Wypetniony grafitem,
Kolor: czarny EPDM-70 Shore A E* -45 do +145
Zurcon® Z51+* 751 NBR - 70 Shore A N -30 do +100 Stal utwardzana 80
Dla cieczy hydraulicznych wykazujacych sig wiasnosciami Stal chromowana
smarnymi, wysoka odporno$¢ na zuzycie $cierne i Zeliwo
kstruzje, i d $¢ chemi
ekstruzjg, ograniczona odpomnos¢ chemiczna NBR - Low temp. T 45 do +80 Powioki ceramiczne
Odlew z poliuretanu 70 Shore A )
Kolor: zofty do jasnobrazowego ore Stal nierdzewna
Zurcon® Z80 780 NBR - 70 Shore A N -30 do +80 Stal utwardzana 40
Dla cieczy hydraulicznych wykazujacych sie wiasno$ciami Stal chromowana
smarnymi, jak i pozbawionych wtasno$ci smarnych, bardzo Stal nierdzewna
dobra odpornos$¢ chemiczna, ograniczona odporno$é na o
temperature. NBR - Low temp. T -45 do +80 Aluminium
Polietylen o bardzo wysokiej masie czasteczkowej 70 Shore A Braz
Kolor: biaty do kremowego Powtoki ceramiczne
* Podana warto$¢ temperatury roboczej O-ringa dotyczy wytacznie sytuacji gdy czynnikiem roboczym jest mineralny olej hydrauliczny
1 Niebieskie tlo oznacz materiat standardowy ** materiat nie jest odpowiedni dla olei mineralnych *** maks. $rednica 2200 mm
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Turcon® Glyd Ring®

B Wskazowki montazowe
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o r max. 0.3 5
Rys. 58 rysunek montazowy
Tabela XXXIX Wymiary montazowe
Srednica ttoczyska dN f8/h9 Srednica Szerokos$¢ | Promien Luz promieniowy Przekroj
rowka* rowka S maks.** O-ringa
Nr serii RG43 Nr serii RG 45 Nr serii RG41
Zastosowanie Zastosowanie Zastosowanie D4 HY Ly 402 r 10 MPa 20 MPa 40 MPa d,
standardowe lekkie wysokoobciazeniowe
8- 189 - dy + 49 22 0.4 0.30 0.20 0.15 1.78
8 - 189 19- 379 - dy+ 7.3 32 0.6 0.40 0.25 0.15 2.62
19- 379 38-199.9 8- 189 dy +10.7 42 1.0 0.40 0.25 0.20 3.53
38-199.9 200 - 255.9 19- 379 dy +15.1 6.3 1.3 0.50 0.30 0.20 5.33
200 - 255.9 256 - 649.9 38-199.9 dy +20.5 8.1 1.8 0.60 0.35 0.25 7.00
256 - 649.9 650 - 999.9 200 - 255.9 dy +24.0 8.1 1.8 0.60 0.35 0.25 7.00
650 - 999.9 21000 256 - 649.9 dy +27.3 9.5 25 0.70 0.50 0.30 8.40
> 1000*** - 650 - 999.9 dy +38.0 13.8 3.0 1.00 0.70 0.60 12.00
* Montaz w rowkach o wymiarach zgodnych z ISO 7425/2, je$li to mozliwe ** przy ciénieniach > 40 MPa nalezy przyja¢ dopuszczalna tolerancje $rednicy
w obszarze uszczelniania rowng H8/f8 (otwor/ttoczysko)
*** Pierécien aktywujacy ma specjalny ksztatt
Przyktad zaméwienia
Turcon® Glyd Ring®, w komplecie z O-ringiem, zastosowanie standardowe,
seria RG43 (z Tabeli XXXIX) Nr Zaméwienia RG43 0 0800 - T46 N
Srednica tloczyska: dN = 80,0 mm .
Nr czesci: RG4300800 (z Tabeli XL) Nr seryjny
Wybierz materiat wykonania z Tabeli XXXVIII. Dotacz odpowiedni kod Typ (Standard)

materiatu do numeru cze$ci (z Tabeli XL). Tworzg one razem nr
zamowienia. Numery zaméwienia na uszczelnienia 0 wymiarach

posrednich, nie uwzglednionych w Tabeli XL tworzy sie wg przyktadu obok.

** Srednice > 1000,0 mm mnozymy tylko przez 1.
Przyktad: RG43 dla $rednicy 1200,0 mm
Nr zaméwienia: RG43X1200 T46N

Dla Glyd Ring dN<1000 mm z rowkami na pozycji Typ(Standard) prosimy

wstawi¢ litere N
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Srednica tloczyska x 10**

Oznaczenie standardu jako$ci (standard)

Kod materiatu (pierscien uszczelniajacy)

Kod materiatu (O-ring)




Tabela XL Zalecane serie / Nr czesci

Turcon® Glyd Ring®
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Srednica | Srednica | Szerokos¢ Nr Wymiary Srednica | Srednica | Szerokosé Nr Wymiary
Tloczyska rowka rowka czesci O-ringow Tloczyska rowka rowka czesci O-ringéw
dy f8/h9 D4 HO L4 +0.2 dy f8/h9 D4 H9 L4 +0.2
3.0 7.9 2.2 RG4300030 447 x1.78 38.0 53.1 6.3 RG4300380 43.82 x 5.33
4.0 8.9 2.2 RG4300040 56x1.8 39.0 49.7 42 RG4500390 44.04 x 3.53
5.0 9.9 2.2 RG4300050 6.7x1.8 40.0 50.7 4.2 RG4500400 44.04 x 3.53
6.0 10.9 2.2 RG4300060 7.65 x 1.78 40.0 55.1 6.3 RG4300400 43.82 x 5.33
7.0 11.9 2.2 RG4300070 8.75x 1.8 42.0 52.7 4.2 RG4500420 47.22 x 3.53
8.0 12.9 2.2 RG4500080 95x1.8 42.0 57.1 6.3 RG4300420 46.99 x 5.33
8.0 15.3 3.2 RG4300080 10.77 x 2.62 44.0 54.7 4.2 RG4500440 47.22 x 3.53
10.0 14.9 2.2 RG4500100 11.8x 1.8 44.45 59.55 6.3 RG4300444 50.17 x 5.33
10.0 17.3 3.2 RG4300100 12.37 x 2.62 45.0 55.7 4.2 RG4500450 50.39 x 3.53
12.0 16.9 2.2 RG4500120 14.0 x 1.78 45.0 60.1 6.3 RG4300450 50.17 x 5.33
12.0 19.3 3.2 RG4300120 13.94 x 2.62 48.0 58.7 42 RG4500480 51.5x 3.55
14.0 18.9 2.2 RG4500140 15.6 x 1.78 48.0 63.1 6.3 RG4300480 53.34 x 5.33
14.0 21.3 3.2 RG4300140 17.12 x 2.62 50.0 60.7 4.2 RG4500500 53.57 x 3.53
15.0 19.9 22 RG4500150 1717 x 1.78 50.0 65.1 6.3 RG4300500 56.52 x 5.33
15.0 22.3 32 RG4300150 17.12 x 2.62 50.8 61.5 42 RG4500508 53.57 x 3.53
16.0 20.9 2.2 RG4500160 1717 x 1.78 50.8 65.9 6.3 RG4300508 56.52 x 5.33
16.0 23.3 3.2 RG4300160 18.72 x 2.62 52.0 62.7 4.2 RG4500520 56.74 x 3.53
18.0 229 22 RG4500180 20.35x 1.78 52.0 67.1 6.3 RG4300520 56.52 x 5.33
18.0 25.3 3.2 RG4300180 20.29 x 2.62 54.0 69.1 6.3 RG4300540 59.69 x 5.33
19.0 29.7 42 RG4300190 23.39 x 3.53 55.0 65.7 4.2 RG4500550 59.92 x 3.53
20.0 27.3 3.2 RG4500200 21.89 x 2.62 55.0 70.1 6.3 RG4300550 59.69 x 5.33
20.0 30.7 4.2 RG4300200 25.0 x 3.53 56.0 66.7 4.2 RG4500560 59.92 x 3.53
22.0 29.3 3.2 RG4500220 25.07 x 2.62 56.0 71 6.3 RG4300560 62.87 x 5.33
22.0 32.7 4.2 RG4300220 26.57 x 3.53 58.0 73.1 6.3 RG4300580 62.87 x 5.33
24.0 313 32 RG4500240 26.64 x 2.62 60.0 70.7 4.2 RG4500600 63.09 x 3.53
25.0 32.3 3.2 RG4500250 28.24 x 2.62 60.0 75.1 6.3 RG4300600 66.04 x 5.33
25.0 35.7 4.2 RG4300250 29.74 x 3.53 63.0 73.7 4.2 RG4500630 66.27 x 3.53
254 327 32 RG4500254 28.24 x 2.62 63.0 7841 6.3 RG4300630 69.22 x 5.33
254 36.1 42 RG4300254 29.74 x 3.53 65.0 80.1 6.3 RG4300650 69.22 x 5.33
26.0 333 32 RG4500260 28.24 x 2.62 67.0 7.7 42 RG4500670 72.62 x 3.53
26.0 36.7 42 RG4300260 29.74 x 3.53 70.0 80.7 4.2 RG4500700 75.79 x 3.53
27.0 343 32 RG4500270 29.82 x 2.62 70.0 85.1 6.3 RG4300700 75.57 x 5.33
28.0 353 32 RG4500280 29.82 x 2.62 72.0 82.7 4.2 RG4500720 75.79 x 3.53
28.0 38.7 4.2 RG4300280 32.92 x 3.53 75.0 85.7 4.2 RG4500750 78.97 x 3.53
28.575 35.875 32 RG4500286 31.42 x 2.62 75.0 90.1 6.3 RG4300750 81.92 x 5.33
29.0 36.3 32 RG4500290 31.42 x 2.62 80.0 90.7 42 RG4500800 85.32 x 3.53
30.0 373 32 RG4500300 32.99 x 2.62 80.0 95.1 6.3 RG4300800 85.09 x 5.33
30.0 40.7 42 RG4300300 34.52 x 3.53 83.0 93.7 42 RG4500830 88.49 x 3.53
32.0 39.3 32 RG4500320 34.59 x 2.62 85.0 100.1 6.3 RG4300850 91.44 x 5.33
320 42.7 4.2 RG4300320 36.09 x 3.53 86.0 96.7 4.2 RG4500860 91.67 x 3.53
35.0 423 32 RG4500350 37.77 x 2.62 90.0 100.7 4.2 RG4500900 94.84 x 3.53
35.0 457 42 RG4300350 37.69 x 3.53 90.0 105.1 6.3 RG4300900 94.62 x 5.33
36.0 433 32 RG4500360 39.34 x 2.62 92.0 102.7 42 RG4500920 98.02 x 3.53
36.0 46.7 4.2 RG4300360 40.87 x 3.53 95.0 105.7 42 RG4500950 101.19 x 3.53
38.0 48.7 42 RG4500380 40.87 x 3.53 95.0 110.1 6.3 RG4300950 100.97 x 5.33
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Turcon® Glyd Ring®

Srednica | Srednica | Szeroko$é Nr Wymiary Srednica | Srednica | Szeroko$¢ Nr Wymiary
Ttoczyska rowka rowka czesci O-ringow Ttoczyska rowka rowka czesci O-ringow
dy f8/h9 D4 H9 Ly +0.2 dy f8/h9 D¢ H9 Ly +0.2
100.0 110.7 42 RG4501000 104.37 x 3.53 230.0 2451 6.3 RG4502300 234.32 x 5.33
100.0 115.1 6.3 RG4301000 107.32 x 5.33 230.0 250.5 8.1 RG4302300 240.67 x 7.00
101.6 112.3 4.2 RG4501016 107.54 x 3.53 240.0 255.1 6.3 RG4502400 247.02 x 5.33
101.6 116.7 6.3 RG4301016 107.32 x 5.33 240.0 260.5 8.1 RG4302400 253.37 x 7.00
104.7 119.8 6.3 RG4301047 110.49 x 5.33 250.0 270.5 8.1 RG4302500 266.07 x 7.00
105.0 115.7 42 RG4501050 110.72 x 3.53 260.0 284.0 8.1 RG4302600 266.07 x 7.00
105.0 120.1 6.3 RG4301050 110.49 x 5.33 270.0 290.5 8.1 RG4502700 278.77 x 7.00
110.0 120.7 4.2 RG4501100 113.89 x 3.53 270.0 294.0 8.1 RG4302700 278.77 x 7.00
110.0 1251 6.3 RG4301100 116.84 x 5.33 275.0 299.0 8.1 RG4302750 291.47 x 7.00
110.0 130.5 8.1 RG4101100 120.02 x 7.00 280.0 300.5 8.1 RG4502800 291.47 x 7.00
112.0 1271 6.3 RG4301120 116.84 x 5.33 280.0 304.0 8.1 RG4302800 291.47 x 7.00
115.0 125.7 42 RG4501150 120.24 x 3.53 290.0 3105 8.1 RG4502900 304.39 x 7.00
115.0 130.1 6.3 RG4301150 120.02 x 5.33 290.0 314.0 8.1 RG4302900 304.39 x 7.00
118.0 133.1 6.3 RG4301180 123.19 x 5.33 300.0 324.0 8.1 RG4303000 316.87 x 7.00
120.0 130.7 4.2 RG4501200 123.42 x 3.53 310.0 3305 8.1 RG4503100 316.87 x 7.00
120.0 135.1 6.3 RG4301200 126.37 x 5.33 310.0 334.0 8.1 RG4303100 316.87 x 7.00
125.0 135.7 42 RG4501250 129.77 x 3.53 320.0 344.0 8.1 RG4303200 329.57 x 7.00
125.0 1401 6.3 RG4301250 129.54 x 5.33 330.0 354.0 8.1 RG4303300 342.47 x 7.00
129.0 139.7 4.2 RG4501290 132.94 x 3.53 340.0 364.0 8.1 RG4303400 354.97 x 7.00
130.0 140.7 42 RG4501300 136.12 x 3.53 350.0 3705 8.1 RG4503500 354.97 x 7.00
130.0 145.1 6.3 RG4301300 135.89 x 5.33 350.0 374.0 8.1 RG4303500 367.67 x 7.00
135.0 145.7 42 RG4501350 139.29 x 3.53 360.0 384.0 8.1 RG4303600 367.67 x 7.00
135.0 150.1 6.3 RG4301350 142.24 x 5.33 370.0 390.5 8.1 RG4503700 380.37 x 7.00
140.0 150.7 4.2 RG4501400 145.64 x 3.53 370.0 394.0 8.1 RG4303700 380.37 x 7.00
140.0 155.1 6.3 RG4301400 145.42 x 5.33 380.0 404.0 8.1 RG4303800 393.07 x 7.00
145.0 155.7 42 RG4501450 148.82 x 3.53 390.0 4140 8.1 RG4303900 405.26 x 7.00
145.0 160.1 6.3 RG4301450 151.77 x 5.33 400.0 4205 8.1 RG4504000 417.96 x 7.00
150.0 165.1 6.3 RG4301500 158.12 x 5.33 400.0 4240 8.1 RG4304000 417.96 x 7.00
160.0 1751 6.3 RG4301600 164.47 x 5.33 410.0 434.0 8.1 RG4304100 417.96 x 7.00
160.0 180.5 8.1 RG4101600 170.82 x 7.00 420.0 4440 8.1 RG4304200 430.66 x 7.00
165.0 180.1 6.3 RG4301650 170.82 x 5.33 430.0 454.0 8.1 RG4304300 443.36 x 7.00
170.0 180.7 42 RG4501700 177.39 x 3.53 440.0 464.0 8.1 RG4304400 456.06 x 7.00
170.0 185.1 6.3 RG4301700 177.17 x 5.33 450.0 474.0 8.1 RG4304500 468.76 x 7.00
175.0 190.1 6.3 RG4301750 183.52 x 5.33 460.0 484.0 8.1 RG4304600 468.76 x 7.00
180.0 190.7 42 RG4501800 183.74 x 3.53 470.0 494.0 8.1 RG4304700 481.00 x 7.00
180.0 195.1 6.3 RG4301800 183.17 x 5.33 480.0 504.0 8.1 RG4304800 494.16 x 7.00
180.0 200.5 8.1 RG4101800 189.87 x 7.00 490.0 514.0 8.1 RG4304900 506.86 x 7.00
190.0 200.7 42 RG4501900 196.44 x 3.53 500.0 524.0 8.1 RG4305000 506.86 x 7.00
190.0 205.1 6.3 RG4301900 196.22 x 5.33 510.0 534.0 8.1 RG4305100 532.26 x 7.00
200.0 215.1 6.3 RG4502000 208.92 x 5.33 520.0 544.0 8.1 RG4305200 532.26 x 7.00
200.0 220.5 8.1 RG4302000 215.27 x 7.00 530.0 554.0 8.1 RG4305300 557.66 x 7.00
205.0 220.1 6.3 RG4502050 208.92 x 5.33 540.0 564.0 8.1 RG4305400 557.66 x 7.00
210.0 225.1 6.3 RG4502100 215.27 x 5.33 550.0 574.0 8.1 RG4305500 557.66 x 7.00
220.0 235.1 6.3 RG4502200 227.97 x 5.33 560.0 584.0 8.1 RG4305600 582.68 x 7.00
220.0 240.5 8.1 RG4302200 227.97 x 7.00 570.0 594.0 8.1 RG4305700 582.68 x 7.00
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Turcon® Glyd Ring®

Srednica | Srednica |Szeroko$¢ Nr Wymiary
Ttoczyska rowka rowka czesci O-ringow
dy f8/h9 D4 H9 Ly +0.2
580.0 604.0 8.1 RG4305800 608.08 x 7.00
590.0 614.0 8.1 RG4305900 608.08 x 7.00
600.0 624.0 8.1 RG4306000 608.08 x 7.00
610.0 634.0 8.1 RG4306100 633.48 x 7.00
620.0 644.0 8.1 RG4306200 633.48 x 7.00
630.0 654.0 8.1 RG4306300 658.88 x 7.00
640.0 664.0 8.1 RG4306400 658.88 x 7.00
650.0 677.3 95 RG4306500 663 x 8.4
660.0 687.3 95 RG4306600 673 x 8.4
670.0 697.3 9.5 RG4306700 683 x 8.4
680.0 707.3 9.5 RG4306800 693 x 8.4
688.0 715.3 9.5 RG4306880 701 x 8.4
690.0 7173 95 RG4306900 703 x 8.4
700.0 724.0 8.1 RG4507000 712x7.0
710.0 737.3 9.5 RG4307100 723 x84
740.0 767.3 9.5 RG4307400 753 x 8.4
760.0 784.0 8.1 RG4507600 772 x 7.00
770.0 797.3 95 RG4307700 783 x 8.4
800.0 827.3 95 RG4308000 813 x84
850.0 877.3 95 RG4308500 863 x 8.4
870.0 897.3 9.5 RG4308700 883 x 8.4
900.0 927.3 9.5 RG4309000 913 x84
910.0 937.3 9.5 RG4309100 923 x 8.4
950.0 977.3 95 RG4309500 963 x 8.4
960.0 987.3 95 RG4309600 973 x 8.4
1000.0 1027.3 9.5 RG45X1000 1013 x 8.4
1000.0 1038.0 13.8 RG43X1000 1016 x 12
1050.0 1077.3 9.5 RG45X1050 1063 x 8.4
1050.0 1088.0 13.8 RG43X1050 1066 x 12
1100.0 1138.0 13.8 RG43X1100 1116 x 12
1160.0 1187.3 9.5 RG45X1160 1173 x 8.4
1200.0 1227.3 9.5 RG45X1200 1213 x 8.4
1200.0 1238.0 13.8 RG43X1200 1216 x 12
1300.0 1327.3 95 RG45X1300 1313 x 84
1300.0 1338.0 13.8 RG43X1300 1316 x 12
1500.0 1527.3 95 RG45X1500 1513 x 8.4
1500.0 1538.0 13.8 RG43X1500 1516 x 12
1600.0 1638.0 13.8 RG43X1600 1616 x 12
2000.0 2038.0 13.8 RG43X2000 2016 x 12
2600.0 2638.0 13.8 RG43X2600 2616 x 12

Srednice tloczyska podane wyttuszczonym drukiem sg zgodne z zaleceniami 1SO 3320

Istnieje mozliwo$¢ dostawy uszczelnier w innych wymiarach i wymiarach po$rednich do

$rednicy 2600 mm, facznie z wymiarami calowymi.
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TURCON® GLYD RING® T

Uszczelnienie dwustronnego dziatania
Aktywowane pierscieniem elastomerowym

Materiat wykonania
Turcon® i Zurcon®
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Turcon® Glyd Ring® T

B Turcon® Glyd Ring” T

Opis

Turcon® Glyd Ring® T jest kolejng, bardziej zaawansowang technicznie
wersjq stosowanego z powodzeniem od dziesiecioleci uszczelnienia Turcon®
Glyd Ring®, i jest w petni zamienny wymiarowo z wcze$niejszymi wersjami
uszczelnien Glyd Ring®. Glyd Ring® T spetnia wszelkie wymagania stawiane
uszczelnieniom przez rynek, uwzgledniajac aspekty techniczne, ekonomiczne
i ekologiczne. W nowych zastosowaniach uszczelnienie to zastapi
dotychczas uzywany Glyd Ring®.

Zalety powyzszego uszczelnienia, ktérego innowacyjna koncepcja zostata
opatentowana, wynikaja ze sposobu, w jaki funkcjonuje pierscien
uszczelniajacy o trapezowym przekroju poprzecznym.

* Nr patentow.:

Obie $cianki boczne pierscienia uszczelniajgcego sa pochylone w taki sposob,
ze powierzchnia stykajaca sie z powierzchnig uszczelniang jest wezsza. Profil
piercienia trwale zachowuije dzieki temu swojg kompaktowg forme,
charakterystyczng dla uszczelnien tloczysk, nie tracac jednoczesnie swojej
elastycznosci, ktéra umozliwia wzrost sity dociskajacej przy wzro$cie cisnienia
(Rys. 59).

Specjalny ksztalt przekroju uszczelnienia Glyd Ring® T, o pochylonych
Sciankach bocznych stwarza dodatkowy stopien swobody, pozwalajacy na
lekkie przechylanie sig¢ pierscienia uszczelniajgcego pod wptywem ci$nienia na
strone bezci$nieniowa. Dzieki temu, najwieksze sity nacisku sg zawsze
skierowane na krawedz uszczelnienia znajdujaca sie od strony cisnieniowe;.
Natomiast na krawedzi od strony bezci$nieniowej tworza sie tylko strefy

DE 4140833 C3 ; R PRI o
naprezen neutralnych, bez obcigzen $ciskajacych lub $cinajacych. Dzieki temu
EP 0582 593 . ! : . P .
. udato sie skutecznie zredukowac ekstruzje. Wynikajace stad, istotne dla

Japonia 2799 367 uzytkownika zalety przedstawiono ponizej.
USA 5,433,452

i 7

) )

N\ p1 p2 N\

Rys. 59 Uszczelnienie Turcon® Glyd Ring®
Zalety Przyktady zastosowan

Wszystkie dotychczasowe zalety uszczelnien Glyd Ring® zostaly w petni
zachowane. Ponadto Glyd Ring® T charakteryzuje sie dalszymi, istotnymi
zaletami:

— Bardzo dobra szczelno$¢ statyczna

— Zwigkszona tolerancja luzu promieniowego (o ok. 50%), w zaleznosci od
warunkéw eksploatacyjnych

— Niski wspotczynnik tarcia, brak zjawiska przywarcia i raptownego poslizgu
(stick-slip)

— Prosta konstrukcja rowka
— Mozliwo$¢ montazu w rowkach zgodnych z ISO 7425/2

— Dostepny w dowolnym rozmiarze do 2600 mm $rednicy ttoczyska

Zalecamy stosowanie Turcon® Glyd Ring® T jako elementu uszczelniajacego
dwustronnego dziatania w takich urzadzeniach hydraulicznych jak

® Wtryskarki

® QObrabiarki

® Prasy

® Urzadzenia obstugowe
® Maszyny rolnicze

® Zawory

Uszczelnienie to jest szczegolnie zalecane dla urzadzen pracujacych pod
wysokim obcigzeniem oraz do uszczelniania tfoczysk o duzych $rednicach.
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Dane techniczne
Cisnienie robocze:
Predkos¢:
Temperatura:

Czestotliwos¢:

Media:

Luz promieniowy

Turcon® Glyd Ring® T

do 80 MPa

do 15 m/s

-45°C do +260°C

(w zaleznosci od materiatu wykonania O-ringa)
do5Hz

Ciecze hydrauliczne na bazie oleju mineralnego,

Trudnopalne ciecze hydrauliczne, ciecze
hydrauliczne bezpieczne dla $rodowiska (oleje
ulegajace biodegradacii), woda, powietrze i inne.
W zalezno$ci od materiatu wykonania O-ringa.
(patrz. Tabela XLI)

Warto$ci maksymalnego dopuszczalnego luzu
promieniowego Smaks. przedstawiono w tabeli
XLII. Sg one funkcjg cisnienia i $rednicy uzytkowej

Uwaga !

Podane wyzej wartosci parametréw pracy uszczelnienia sg
wartosciami maksymalnymi i nie moga wystepowac wszystkie
jednoczes$nie. Np. maksymalna robocza predkos¢ zalezy od rodzaju
tworzywa, ci$nienia, temperatury i luzu szczelinowego.
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Materiaty

Urzadzenia hydrauliczne o ruchu posuwisto-zwrotnym, gdzie czynnikiem
roboczym jest olej mineralny o zawarto$ci cynku lub inne medium o dobrych

wiasnos$ciach smarnych
Uszczelnienie Turcon®:

Pierscien aktywujacy:

Kod zestawu:

Uszczelnienie Turcon®:

Pierscien aktywujacy:

Kod zestawu:

Uszczelnienie Zurcon®:

Pierscien aktywujacy:
Kod zestawu:

Turcon® T46

O-ring wykonany z NBR 70 Shore A, lub FKM 70
Shore A w zalezno$ci od temperatury

T46N lub T46V

Przy mediach nie wykazujacych sig wtasnosciami
smarnymi lub w zastosowaniach pneumatycznych
konieczne jest wykonanie uszczelnienia z
materiatow o wlasnosciach samosmarujacych. W
zwigzku z tym zalecamy stosowanie
nastepujgcych materiatow:

Turcon® T40

O-ring wykonany z NBR 70 Shore A, lub FKM 70
Shore A w zaleznosci od temperatury

T4ON lub T40V

Jesli uszczelniana powierzchnia ma wigksza
chropowato$¢, zalecamy:

Zurcon® Z51

O-ring wykonany z NBR 70 Shore A

Z51N



Tabela XLI Materialy wykonania Turcon® Glyd Ring® T- Turcon® i Zurcon®

Turcon® Glyd Ring® T

Materiaty, Kod Materiat wykonania Kod | Temperatura robocza Powierzchnia MPa
Zastosowania, O-ringa O-ringa°C wspotpracujaca Maks.
Wiasnosci
Turcon® T46 T46 NBR - 70 Shore A N -30 do +100 Stal utwardzana 60
Standardowy materiat dla hydrauliki, wysoka wytrzymato$¢ Stal chromowana
na $ciskanie, dobre wlasnosci poslizgowe, niskie zuzycie NBR - Low temp. T -45 do +80 Zeliwo
$cierne, odporno$¢ na ekstruzje. 70 Shore A
Testowany przez BAM
Wypetniacz: braz FKM - 70 Shore A v -10 do +200
Turcon® T40 T40 NBR - 70 Shore A N -30 do +100 Stal chromowana 25
Dla wszystkich cieczy hydraulicznych wykazujacych sie Zeliwo
wiasno$ciami smarnymi, jak i pozbawionych wiasnosci Stal nierdzewna
smarnych, oleje hydrauliczne nie zawierajace cynku, NBR - Low temp. T -45 do +80 Aluminium
hydraulika wodna, wymagane migkkie powierzchnie 70 Shore A Braz
wsplpracujace, FKM - 70 Shore A V -10 do +200
Odporno$¢ na ekstruzje
Wypetniony widknem weglowym EPDM - 70 Shore A E* 45 do +145
Kolor: szary
Zurcon® Z51*** 751 NBR - 70 Shore A N -30 do +100 Stal utwardzana 80
Dla cieczy hydraulicznych wykazujacych sie wlasnoéciami Stal chromowana
smarnymi, wysoka odporno$¢ na zuzycie $cierne i Zeliwo
ekstruzje, ograniczona odporno$é chemiczna NBR - Low temp. T -45 do +80 Powtoki ceramiczne
QOdlew z poliuretanu 70 Shore A Stal nierdzewna
Kolor: zétty do jasnobrazowego
* Podana warto$¢ temperatury roboczej O-ringa dotyczy wytacznie sytuaciji gdy czynnikiem roboczym jest mineralny olej hydrauliczny
L1 Niebieskie tto oznacza materiat standardowy ** materiat nie jest odpowiedni dla olei mineralnych
*** maks. $rednica 2200 mm
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Turcon® Glyd Ring® T

uwzglednionych w Tabeli XLII tworzy sie wg przyktadu obok.

** Srednice > 1000,0 mm mnozymy tylko przez 1.

Przyktad: RT06 dla $rednicy 1200,0 mm
Nr zaméwienia: RT06X1200 T46N
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Oznaczenie standardu jakosci (standard)

Kod materiatu (pierécien uszczelniajacy)

Kod materiatu (O-ring)

B Wskazowki montazowe
r1
N
el
! \
O n
p —-P
\ S
1
a (%)
=
el
r max. 0.3
Rys. 60 Rysunek montazowy
Tabela XLIl Wymiary montazowe
Nr serii Srednica tloczyska dN f8/h9 Srednica Szerokos$¢ | Promien Luz promieniowy Przekréj
rowka* rowka S maks.** O-ringa
Zastosowanie Zast ie Zast lie
standardowe lekkie wysokoobciazeniowe D4 H9 Ly +0.2 rq 10 MPa 20 MPa 40 MPa dj
RT00 8- 189 - dy + 49 2.2 04 0.40 0.30 0.20 1.78
RTO1 8 - 189 19- 379 - dy+ 73 32 0.6 0.60 0.50 0.30 2.62
RT02 19- 379 38-199.9 8- 189 dy +10.7 42 1.0 0.70 0.50 0.30 3.53
RT03 38-199.9 200 - 255.9 19- 379 dy +15.1 6.3 1.3 0.80 0.60 0.40 5.33
RT04 200 - 255.9 256 - 649.9 38-199.9 dy +20.5 8.1 1.8 0.80 0.60 0.40 7.00
RT08 256 - 649.9 650 - 999.9 200 - 255.9 dy +24.0 8.1 1.8 0.90 0.70 0.50 7.00
RT05 650 - 999.9 = 1000 256 - 649.9 dy +27.3 9.5 2.5 1.00 0.80 0.60 8.40
RTO06*** = 1000 - 650 - 999.9 dy +38.0 13.8 3.0 1.20 0.90 0.70 12.00
* Montaz w rowkach o wymiarach zgodnych z ISO 7425/2, jesli to mozliwe  ** przy ciénieniach > 40 MPa nalezy przyja¢ dopuszczalng tolerancje Srednicy
w obszarze uszczelniania réwna H8/f8 (otwér/ttoczysko)
*** Pierscien aktywujacy ma specjalny ksztatt
Przyktad zamdwienia
Turcon® Glyd Ring® T, w komplecie z O-ringiem, zastosowanie
standardowe, seria RT03 (z Tabeli XLII) Nr Zamoéwienia RT03 0 0800 . T46 N
Srednica tloczyska: dN =80,0 mm
Nr czesci: RT0300800 (z Tabeli XLII) Nr seryjny
Wybierz materiat wykonania z Tabeli XLI. Dotacz odpowiedni kod materiatu Typ (Standard)
do numeru cze$ci (z Tabeli XLIII). Tworzg one razem nr zaméwienia.
Numery zaméwienia uszczelnien o wymiarach posrednich, nie Srednica tloczyska x 10*
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Tabela XLIIl Zalecane serie / Nr czesci

Turcon® Glyd Ring® T

SEALING SOLUTIONS

Srednica | Srednica | Szerokos¢ Nr Wymiary Srednica | Srednica | Szerokos¢ Nr Wymiary
Ttoczyska rowka rowka czesci O-ringéw Ttoczyska rowka rowka czesci O-ringéw
dy f8/h9 D4 H9 Ly +0.2 dy f8/h9 D4 H9 Ly +0.2
3.0 79 22 RT0000030 447 x 1.78 38.0 53.1 6.3 RT0300380 43.82 x 5.33
4.0 8.9 2.2 RT0000040 56x1.8 39.0 49.7 42 RT0200390 44.04 x 3.53
5.0 9.9 2.2 RT0000050 6.7x1.8 40.0 50.7 4.2 RT0200400 44.04 x 3.53
6.0 10.9 2.2 RT0000060 7.65 x 1.78 40.0 55.1 6.3 RT0300400 43.82 x 5.33
7.0 1.9 22 RT0000070 875x 18 42.0 52.7 4.2 RT0200420 47.22 x 3.53
8.0 12.9 22 RT0000080 95x 18 42.0 57.1 6.3 RT0300420 46.99 x 5.33
8.0 15.3 3.2 RT0100080 10.77 x 2.62 44.0 54.7 4.2 RT0200440 47.22 x 3.53
10.0 14.9 2.2 RT0000100 11.8x1.8 44.45 59.55 6.3 RT0300444 50.17 x 5.33
10.0 17.3 3.2 RT0100100 12.37 x 2.62 45.0 55.7 4.2 RT0200450 50.39 x 3.53
12.0 16.9 22 RT0000120 14.0 x 1.78 45.0 60.1 6.3 RT0300450 50.17 x 5.33
12.0 19.3 3.2 RT0100120 13.94 x 2.62 48.0 58.7 4.2 RT0200480 51.5x 3.55
14.0 18.9 22 RT0000140 15.6 x 1.78 48.0 63.1 6.3 RT0300480 53.34 x 5.33
14.0 213 3.2 RT0100140 17.12 x 2.62 50.0 60.7 4.2 RT0200500 53.57 x 3.53
15.0 19.9 22 RT0000150 1717 x 1.78 50.0 65.1 6.3 RT0300500 56.52 x 5.33
15.0 223 3.2 RT0100150 17.12 x 2.62 50.8 61.5 42 RT0200508 53.57 x 3.53
16.0 20.9 22 RT0000160 1717 x 1.78 50.8 65.9 6.3 RT0300508 56.52 x 5.33
16.0 23.3 32 RT0100160 18.72 x 2.62 52.0 62.7 4.2 RT0200520 56.74 x 3.53
18.0 229 22 RT0000180 20.35x 1.78 52.0 67.1 6.3 RT0300520 56.52 x 5.33
18.0 25.3 3.2 RT0100180 20.29 x 2.62 54.0 69.1 6.3 RT0300540 59.69 x 5.33
19.0 29.7 42 RT0200190 23.39 x 3.53 55.0 65.7 42 RT0200550 59.92 x 3.53
20.0 27.3 3.2 RT0100200 21.89 x 2.62 55.0 70.1 6.3 RT0300550 59.69 x 5.33
20.0 30.7 42 RT0200200 25.0 x 3.53 56.0 66.7 4.2 RT0200560 59.92 x 3.53
22.0 29.3 3.2 RT0100220 25.07 x 2.62 56.0 71 6.3 RT0300560 62.87 x 5.33
220 32.7 4.2 RT0200220 26.57 x 3.53 58.0 731 6.3 RT0300580 62.87 x 5.33
24.0 31.3 3.2 RT0100240 26.64 x 2.62 60.0 70.7 42 RT0200600 63.09 x 3.53
25.0 32.3 3.2 RT0100250 28.24 x 2.62 60.0 75.1 6.3 RT0300600 66.04 x 5.33
25.0 35.7 42 RT0200250 29.74 x 3.53 63.0 73.7 42 RT0200630 66.27 x 3.53
25.4 327 32 RT0100254 28.24 x 2.62 63.0 7841 6.3 RT0300630 69.22 x 5.33
254 36.1 42 RT0200254 29.74 x 3.53 65.0 80.1 6.3 RT0300650 69.22 x 5.33
26.0 33.3 3.2 RT0100260 28.24 x 2.62 67.0 s 42 RT0200670 72.62 x 3.53
26.0 36.7 42 RT0200260 29.74 x 3.53 70.0 80.7 42 RT0200700 75.79 x 3.53
27.0 343 32 RT0100270 29.82 x 2.62 70.0 85.1 6.3 RT0300700 75.57 x 5.33
28.0 353 32 RT0100280 29.82 x 2.62 72.0 82.7 4.2 RT0200720 75.79 x 3.53
28.0 38.7 4.2 RT0200280 32.92 x 3.53 75.0 85.7 42 RT0200750 78.97 x 3.53
28.575 35.875 3.2 RT0100286 31.42 x 2.62 75.0 90.1 6.3 RT0300750 81.92 x 5.33
29.0 36.3 3.2 RT0100290 31.42 x 2.62 80.0 90.7 42 RT0200800 85.32 x 3.53
30.0 373 32 RT0100300 32.99 x 2.62 80.0 95.1 6.3 RT0300800 85.09 x 5.33
30.0 40.7 42 RT0200300 34.52 x 3.53 83.0 93.7 4.2 RT0200830 88.49 x 3.53
32.0 39.3 32 RT0100320 34.59 x 2.62 85.0 100.1 6.3 RT0300850 91.44 x 5.33
320 42.7 4.2 RT0200320 36.09 x 3.53 86.0 96.7 42 RT0200860 91.67 x 3.53
35.0 423 3.2 RT0100350 37.77 x 2.62 90.0 100.7 42 RT0200900 94.84 x 3.53
35.0 457 42 RT0200350 37.69 x 3.53 90.0 105.1 6.3 RT0300900 94.62 x 5.33
36.0 433 32 RT0100360 39.34 x 2.62 92.0 102.7 42 RT0200920 98.02 x 3.53
36.0 46.7 42 RT0200360 40.87 x 3.53 95.0 105.7 4.2 RT0200950 101.19 x 3.53
38.0 48.7 42 RT0200380 40.87 x 3.53 95.0 110.1 6.3 RT0300950 100.97 x 5.33
TRELLEBORG




Turcon® Glyd Ring® T

Srednica | Srednica | Szerokos¢ Nr Wymiary Srednica | Srednica | Szeroko$é Nr Wymiary

Tioczyska rowka rowka czesci O-ringéow Tloczyska rowka rowka czesci O-ringéw

dy f8/h9 D4 H9 Ly +0.2 dy f8/h9 D4 HY Ly +0.2
100.0 110.7 4.2 RT0201000 104.37 x 3.53 230.0 2451 6.3 RT0302300 234.32 x 5.33
100.0 115.1 6.3 RT0301000 107.32 x 5.33 230.0 250.5 8.1 RT0402300 240.67 x 7.00
101.6 112.3 42 RT0201016 107.54 x 3.53 240.0 255.1 6.3 RT0302400 247.02 x 5.33
101.6 116.7 6.3 RT0301016 107.32 x 5.33 240.0 260.5 8.1 RT0402400 253.37 x 7.00
104.7 119.8 6.3 RT0301047 110.49 x 5.33 250.0 270.5 8.1 RT0402500 266.07 x 7.00
105.0 115.7 4.2 RT0201050 110.72 x 3.53 260.0 284.0 8.1 RT0802600 266.07 x 7.00
105.0 1201 6.3 RT0301050 110.49 x 5.33 270.0 290.5 8.1 RT0402700 278.77 x 7.00
110.0 120.7 42 RT0201100 113.89 x 3.53 270.0 294.0 8.1 RT0802700 278.77 x 7.00
110.0 125.1 6.3 RT0301100 116.84 x 5.33 275.0 299.0 8.1 RT0802750 291.47 x 7.00
110.0 130.5 8.1 RT0401100 120.02 x 7.00 280.0 300.5 8.1 RT0402800 291.47 x 7.00
112.0 1271 6.3 RT0301120 116.84 x 5.33 280.0 304.0 8.1 RT0802800 291.47 x 7.00
115.0 125.7 4.2 RT0201150 120.24 x 3.53 290.0 310.5 8.1 RT0402900 304.39 x 7.00
115.0 130.1 6.3 RT0301150 120.02 x 5.33 290.0 314.0 8.1 RT0802900 304.39 x 7.00
118.0 133.1 6.3 RT0301180 123.19 x 5.33 300.0 324.0 8.1 RT0803000 316.87 x 7.00
120.0 130.7 42 RT0201200 123.42 x 3.53 310.0 330.5 8.1 RT0403100 316.87 x 7.00
120.0 1351 6.3 RT0301200 126.37 x 5.33 310.0 334.0 8.1 RT0803100 316.87 x 7.00
125.0 135.7 4.2 RT0201250 129.77 x 3.53 320.0 344.0 8.1 RT0803200 329.57 x 7.00
125.0 140.1 6.3 RT0301250 129.54 x 5.33 330.0 354.0 8.1 RT0803300 342.47 x 7.00
129.0 139.7 42 RT0201290 132.94 x 3.53 340.0 364.0 8.1 RT0803400 354.97 x 7.00
130.0 140.7 42 RT0201300 136.12 x 3.53 350.0 370.5 8.1 RT0403500 354.97 x 7.00
130.0 1451 6.3 RT0301300 135.89 x 5.33 350.0 374.0 8.1 RT0803500 367.67 x 7.00
135.0 145.7 4.2 RT0201350 139.29 x 3.53 360.0 384.0 8.1 RT0803600 367.67 x 7.00
135.0 150.1 6.3 RT0301350 142.24 x 5.33 370.0 390.5 8.1 RT0403700 380.37 x 7.00
140.0 150.7 42 RT0201400 145.64 x 3.53 370.0 394.0 8.1 RT0803700 380.37 x 7.00
140.0 155.1 6.3 RT0301400 145.42 x 5.33 380.0 404.0 8.1 RT0803800 393.07 x 7.00
145.0 155.7 4.2 RT0201450 148.82 x 3.53 390.0 414.0 8.1 RT0803900 405.26 x 7.00
145.0 160.1 6.3 RT0301450 1561.77 x 5.33 400.0 420.5 8.1 RT0404000 417.96 x 7.00
150.0 165.1 6.3 RT0301500 158.12 x 5.33 400.0 424.0 8.1 RT0804000 417.96 x 7.00
160.0 1751 6.3 RT0301600 164.47 x 5.33 410.0 434.0 8.1 RT0804100 417.96 x 7.00
160.0 180.5 8.1 RT0401600 170.82 x 7.00 420.0 4440 8.1 RT0804200 430.66 x 7.00
165.0 180.1 6.3 RT0301650 170.82 x 5.33 430.0 454.0 8.1 RT0804300 443.36 x 7.00
170.0 180.7 4.2 RT0201700 177.39 x 3.53 440.0 464.0 8.1 RT0804400 456.06 x 7.00
170.0 185.1 6.3 RT0301700 177.17 x 5.33 450.0 474.0 8.1 RT0804500 468.76 x 7.00
175.0 190.1 6.3 RT0301750 183.52 x 5.33 460.0 484.0 8.1 RT0804600 468.76 x 7.00
180.0 190.7 42 RT0201800 183.74 x 3.53 470.0 494.0 8.1 RT0804700 481.00 x 7.00
180.0 195.1 6.3 RT0301800 183.17 x 5.33 480.0 504.0 8.1 RT0804800 494.16 x 7.00
180.0 200.5 8.1 RT0401800 189.87 x 7.00 490.0 514.0 8.1 RT0804900 506.86 x 7.00
190.0 200.7 4.2 RT0201900 196.44 x 3.53 500.0 524.0 8.1 RT0805000 506.86 x 7.00
190.0 205.1 6.3 RT0301900 196.22 x 5.33 510.0 534.0 8.1 RT0805100 532.26 x 7.00
200.0 2151 6.3 RT0302000 208.92 x 5.33 520.0 544.0 8.1 RT0805200 532.26 x 7.00
200.0 220.5 8.1 RT0402000 215.27 x 7.00 530.0 554.0 8.1 RT0805300 557.66 x 7.00
205.0 220.1 6.3 RT0302050 208.92 x 5.33 540.0 564.0 8.1 RT0805400 557.66 x 7.00
210.0 2251 6.3 RT0302100 215.27 x 5.33 550.0 574.0 8.1 RT0805500 557.66 x 7.00
220.0 2351 6.3 RT0302200 227.97 x 5.33 560.0 584.0 8.1 RT0805600 582.68 x 7.00
220.0 240.5 8.1 RT0402200 227.97 x 7.00 570.0 594.0 8.1 RT0805700 582.68 x 7.00

170

TRELLEBORG

SEALING SOLUTIONS




Turcon® Glyd Ring® T

Srednica | Srednica | Szerokos¢ Nr Wymiary
Tioczyska rowka rowka czesci O-ringow
dy f8h9 | Dy HY | Ly +02
580.0 604.0 8.1 RT0805800 608.08 x 7.00
590.0 614.0 8.1 RT0805900 608.08 x 7.00
600.0 624.0 8.1 RT0806000 608.08 x 7.00
610.0 634.0 8.1 RT0806100 633.48 x 7.00
620.0 644.0 8.1 RT0806200 633.48 x 7.00
630.0 654.0 8.1 RT0806300 658.88 x 7.00
640.0 664.0 8.1 RT0806400 658.88 x 7.00
650.0 677.3 9.5 RT0506500 663 x 8.4
660.0 687.3 9.5 RT0506600 673 x 8.4
670.0 697.3 9.5 RT0506700 683 x 8.4
680.0 707.3 9.5 RT0506800 693 x 8.4
688.0 715.3 9.5 RT0506880 701 x 8.4
690.0 717.3 9.5 RT0506900 703 x 8.4
700.0 724.0 8.1 RT0807000 712x7.0
710.0 737.3 9.5 RT0507100 723 x 8.4
740.0 767.3 9.5 RT0507400 753 x 8.4
760.0 784.0 8.1 RT0807600 772 x 7.00
770.0 797.3 9.5 RT0507700 783 x 8.4
800.0 827.3 9.5 RT0508000 813 x84
850.0 877.3 9.5 RT0508500 863 x 8.4
870.0 897.3 9.5 RT0508700 883 x 8.4
900.0 927.3 9.5 RT0509000 913 x84
910.0 937.3 9.5 RT0509100 923 x 8.4
950.0 977.3 9.5 RT0509500 963 x 8.4
960.0 987.3 9.5 RT0509600 973 x 8.4
1000.0 1027.3 9.5 RT05X1000 1013 x 8.4
1000.0 1038.0 13.8 RT06X1000 1016 x 12
1050.0 1077.3 9.5 RT05X1050 1063 x 8.4
1050.0 1088.0 13.8 RT06X1050 1066 x 12
1100.0 1138.0 13.8 RT06X1100 1116 x 12
1160.0 1187.3 9.5 RT05X1160 1173 x84
1200.0 1227.3 9.5 RT05X1200 1213 x 8.4
1200.0 1238.0 13.8 RT06X1200 1216 x 12
1300.0 1327.3 9.5 RT05X1300 1313 x 8.4
1300.0 1338.0 13.8 RT06X1300 1316 x 12
1500.0 1527.3 9.5 RT05X1500 1513 x 8.4
1500.0 1538.0 13.8 RT06X1500 1516 x 12
1600.0 1638.0 13.8 RT06X1600 1616 x 12
2000.0 2038.0 13.8 RT06X2000 2016 x 12
2600.0 2638.0 13.8 RT06X2600 2616 x 12

Srednice tloczyska podane wyttuszczonym drukiem sa zgodne z zaleceniami ISO 3320

Istnieje mozliwo$¢ dostawy uszczelnien w innych wymiarach oraz w wymiarach po$rednich

do $rednicy 2600 mm, tacznie z wymiarami calowymi.
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TURCON” DOUBLE DELTA®

e

Uszczelnienie dwustronnego dziatania
Aktywowane pierscieniem elastomerowym
Do zabudowy w rowkach
przeznaczonych na O-ringi

Materiat wykonania
Turcon®

\/4

TRELLEBORG 13

SSSSSSSSSSSSSSSS



N4

1 TRELLEBORG

SSSSSSSSSSSSSSSS



Turcon® Double Delta® .
Nl

B Turcon® Double Delta

Opis Rowki

Turcon® Double Delta® jest uszczelnieniem o powierzchni czotowej Standardowe uszczelnienia Turcon® Double Delta® nie posiadaja rowkow na
wykonanej z tworzywa, aktywowanym przez gumowy O-ring. Uszczelnienie bocznych $ciankach, poniewaz cienki przekréj promieniowy sprawia, ze
zostato skonstruowane aby rozszerzy¢ i polepszy¢ wiasnosci uzytkowe uszczelnienie dobrze reaguje na zmiany cisnienia. Uszczelnienia o $rednicy
zwyktego O-ringa, i moze by¢ ono zabudowywane w istniejacych juz, od 8 mm wzwyz, moga mie¢ wykonane rowki na obydwu $ciankach bocznych.
przeznaczonych na O-ringi rowkach. Zapewni to natychmiastowa reakcje na ci$nienie w kazdych warunkach
Uszczelnienie Double Delta® faczy w sobie elastycznosé i sposob reakcji O- eksploatacyjnych

ringa, z odpornoscia na zuzycie $cierne i niskim wspotczynnikiem tarcia,
jakimi odznacza sie tworzywo Turcon® w zastosowaniach dynamicznych.

Rysunek ponizej przedstawia przekrdj poprzeczny uszczelnienia Double
Delta®.

Symetryczny przekréj poprzeczny sprawia, ze Double Delta® jest

uszczelnieniem dwustronnego dziatania, umozliwiajac jego odpowiednig \
reakcje na cisnienie pojawiajace sie z obydwu stron.
p
—_———

7

J

Scisniety podczas zabudowy O-ring zapewnia zacisk wstepny uszczelnienia.
Gdy pojawia sie ciénienie, sita, z jakg ono dziata jest przetwarzana przez O-
ring w dodatkowa site dociskajacg czoto uszczelnienia do powierzchni
uszczelnianej. Sita dociskajaca zwigksza sig zatem w sposéb automatyczny
wraz ze wzrostem ci$nienia, zapewniajac odpowiednig szczelno$¢ niezaleznie
od warunkéw eksploatacyjnych.

N

NN

Rowki

7

Z

Rys. 62 Uszczelnienie Turcon® Double Delta® z rowkami

Zalety

Z52Z
N

N

%

— Kompaktowe wymiary rowkéw do zabudowy i tatwy montaz
— Niski wspotczynnik tarcia, brak zjawiska stick-slip

— Odporno$¢ na zuzycie cierne i ekstruzje

4//\

— Dostepne we wszystkich rozmiarach od 2 do 999,9 mm

A ———
— Standardowe przekroje poprzeczne pasujg do O-ringéw zgodnych z AS
% 568A i O-ringéw o typowych wymiarach metrycznych, inne typy przekrojow

dostepne na zyczenie klienta

— Moga by¢ réwniez zabudowywane w rowkach zgodnych z MIL-G-5514F
Rys. 61 Zachowanie sie uszczelnienia Turcon® Double Delta®

przy braku ci$nienia, oraz pod jego wptywem

\/4
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Turcon® Double Delta®

Przykfady zastosowan

Turcon® Double Delta® jest chetnie stosowany jako uszczelnienie dwustronnego
dziatania w takich urzadzeniach hydraulicznych i pneumatycznych jak:

® Obrabiarki
® Urzadzenia obstugowe
© Manipulatory

® Zawory
Wyposazenie przemystu chemicznego

Uszczelnienie to jest szczegolnie zalecane dla urzadzen pracujacych pod niewielkim
obcigzeniem oraz do uszczelniania ttoczysk o matych $rednicach.

Dane techniczne

Ci$nienie robocze: Do 35 MPa
Predkos¢: do 15 m/s
Temperatura: -45°C do +200°C
(w zaleznoéci od materiatu wykonania O-ringa)
Media: Olej mineralny

Niepalne ciecze hydrauliczne, ciecze hydrauliczne
bezpieczne dla Srodowiska i inne w zaleznosci od materiatu
wykonania O-ringa.

Uwaga!

Podane wyzej warto$ci parametréw pracy uszczelnienia sa wartosciami
maksymalnymi i nie moga wystepowac¢ wszystkie jednocze$nie. Np.
maksymalna robocza predko$¢ zalezy od rodzaju tworzywa, ci$nienia,
temperatury i luzu szczelinowego.
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B Materialy

Zastosowania standardowe

Turcon® Double Delta®

Zastosowania specjalne

Urzadzenia hydrauliczne o ruchu posuwisto-zwrotnym, gdzie czynnikiem

roboczym jest olej mineralny o zawartosci cynku lub inne medium o

dobrych wtasno$ciach smarnych, konieczne jest utwardzenie powierzchni

uszczelnianej
Uszczelnienie Turcon®:
Pierscien aktywujacy:

Turcon® T46

O-ring wykonany z NBR 70 Shore A, lub FKM
70 Shore A (w zaleznosci od temperatury)

Pierscien aktywujacy:

Uszczelnienie Turcon®:
Pierscien aktywujacy:

Kod zestawu:

Przy krotkich suwach ttoczyska, mediach o stabych wtasnosciach smarnych,
miekkich powierzchniach uszczelnianych:

Uszczelnienie Turcon®:

Turcon® T24

O-ring wykonany z NBR 70 Shore A, lub FKM 70
Shore A (w zaleznosci od temperatury)

W zastosowaniach dynamicznych, gdy istotna jest niewielka sita tarcia, a
zastosowane medium wykazuije sie dobrymi wiasno$ciami smarnymi:

Turcon® T05

O-ring wykonany z NBR 70 Shore A, lub FKM 70
Shore A (w zalezno$ci od temperatury)

Przykfad: T05 plus O-ring z FKM  TO5V
T46 plus O-ring zNBR  T46N
Tabela XLIV Rodzaje tworzyw Turcon® na uszczelnienia Double Delta®
Materiaty, Kod Materiat wykonania Kod | Temperatura robocza Powierzchnia MPa
Zastosowania, O-ringa O-ringa°C wspotpracujaca Maks.
Wiasnosci
Turcon® T46 T46 NBR - 70 Shore A N -30 do +100 Stal 35
Standardowy materiat dla hydrauliki, wysoka Stal chromowana
wytrzymato$¢ na Sciskanie, dobre wasno$ci poslizgowe, NBR - Low temp T -45 do +80 Zeliwo
niskie zuzycie $cierne, odporno$¢ na ekstruzje. '
70 Shore A

Testowany przez BAM
Wypetniacz: braz s
Kolor: szarawy do ciemnobrazowego FKM - 70 Shore A v ~10 do +200
Turcon® T24 T24 NBR - 70 Shore A N -30 do +100 Stal 25
Dla wszystkich cieczy hydraulicznych wykazujacych sie Stal chromowana
wiasnosciami smamymi, oraz nie wykazujacych wiasnosci NBR - Low temp. T -45 do +80 Zeliwo
smarnych migkkie powierzchnie uszczelniane 70 Shore A Stal nierdzewna
Wypetniony wiéknem weglowym Alumini
Kolor: czamy FKM - 70 Shore A v -10 do +200 Br::"”'“m

EPDM - 70 Shore A E** -45 do +145
Turcon® T05 T05 NBR - 70 Shore A N -30 do +100 Stal utwardzana 20
Dla wszystkich cieczy hydraulicznych wykazujacych sig Stal nierdzewna
wiasnosciami smarnymi, twarde powierzchnie NBR - Low temp. T -45 do +80
wspolpracujace, bardzo dobre wiasnoéci poslizgowe, 70 Shore A
niski wsp. tarcia
Kolor; turkusowy FKM - 70 Shore A Vv -10 do +200

* Podana warto$¢ temperatury roboczej O-ringa dotyczy wytacznie sytuacii, gdy czynnikiem roboczym jest mineralny olej

hydraulicznyBAM:,Bundes Anstalt Materialprifung, RFN”
[T Niebieskie tio oznacza materiat standardowy

** materiat nie jest odpowiedni dla olei mineralnych
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. Turcon® Double Delta®
pN—d

B Wskazowki montazowe

L1
N
© r1
] L. AN -P
(%)
el
- 5 - - -
r max. 0.3
Rys. 63 Rysunek montazowy
Tabela XLV Wymiary montazowe
Nr serii Srednica toczyska dN f8/h9 Srednica Szeroko$¢ | Promien Luz promieniowy Przekréj
rowka* rowka S maks.** O-ringa
Zakres standardowy Zakres rozszerzony 2 MPa 10 MPa 20 MPa 35 MPa
D1 HY Ly +0.2 rq dy

RDDO 4- 99 2-129.9 dn+2.9 24 0.4 0.10 0.10 0.08 0.05 1.78

RDD1 10- 199 5-2499 dn+4.5 3.6 0.4 0.15 0.15 0.10 0.07 2.62

RDD2 20- 399 5-4499 dn+6.2 4.8 0.6 0.25 0.20 0.15 0.08 3.53

RDD3 40 - 119.9 12 - 649.9 dyt9.4 71 0.8 0.35 0.25 0.20 0.10 533

RDD4 120 - 649.9 60 - 999.9 dy+12.2 9.5 0.8 0.50 0.30 0.25 0.15 7.00

RDD5 650 - 999.9 110 - 999.9 dn+15.0 10.0 1.0 0.60 0.40 0.30 0.20 8.40
Przyktad zamdwienia

Turcon® Double Delta® w komplecie z O-ringiem, zastosowanie

standardowe, seria RDD3 (z Tabeli XLV) Nr Zamowienia RDD3 0 0800 . T05 N
Srednica toczyska: dN = 80,0 mm

Nr czesci: RDD300800 (z Tabeli XLVI) Nr seryjny

Wybierz materiat wykonania z Tabeli XLIV. Dotgcz odpowiedni kod materiatu Typ (Standard)

do numeru czeci (z Tabeli XLVI). Tworzg one razem nr zamoéwienia. Numery
zamowienia uszczelnien o wymiarach posrednich, nie uwzglednionych w
Tabeli XLVI tworzy sie wg przyktadu obok.
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Srednica tloczyska x 10

Oznaczenie standardu jakosci (standard)

Kod materiatu (pierscien uszczelniajacy)

Kod materiatu (O-ring)




Turcon® Double Delta®

Tabela XLVI Zalecane serie / Nr czesci

Srednica | Srednica | Szeroko$¢ Nr Wymiary Srednica | Srednica | Szeroko$¢ Nr Wymiary
Ttoczyska rowka rowka czesci O-ringéw Ttoczyska rowka rowka czesci O-ringéw
dy h9 D4 H9 Ly +0.2 dy h9 D1 H9 L4 +0.2
3.0 59 24 RDD000030 290x1.78 115.0 1244 741 RDD301150 116.84 x 5.33
4.0 6.9 24 RDD000040 3.68 x 1.78 120.0 132.2 9.5 RDD401200 120.02 x 7.0
5.0 79 24 RDD000050 4.87 x 1.80 125.0 137.2 9.5 RDD401250 126.37 x 7.0
6.0 8.9 24 RDD000060 6.07 x 1.78 130.0 142.2 9.5 RDD401300 132.72 x 7.0
8.0 10.9 24 RDD000080 7.65x 1.78 135.0 147.2 9.5 RDD401350 135.89 x 7.0
10.0 14.5 3.6 RDD100100 10.77 x 2.62 140.0 152.2 9.5 RDD401400 14224 x 7.0
12.0 16.5 3.6 RDD100120 12.37 x 2.62 150.0 162.2 9.5 RDD401500 151.77 x 7.0
14.0 18.5 3.6 RDD100140 13.94 x 2.62 160.0 172.2 9.5 RDD401600 164.47 x 7.0
15.0 19.5 36 RDD100150 15.0 x 2.65 170.0 182.2 9.5 RDD401700 170.82 x 7.0
16.0 20.5 3.6 RDD100160 17.12 x 2.62 180.0 192.2 9.5 RDD401800 183.52 x 7.0
18.0 22.5 3.6 RDD100180 18.72 x 2.62 190.0 202.2 9.5 RDD401900 189.87 x 7.0
20.0 26.2 48 RDD200200 20.22 x 3.53 200.0 212.2 9.5 RDD402000 202,57 x 7.0
22.0 28.2 4.8 RDD200220 21.82 x 3.53 210.0 2222 9.5 RDD402100 21527 x 7.0
25.0 31.2 4.8 RDD200250 25.00 x 3.53 220.0 2322 9.5 RDD402200 22797 x 7.0
28.0 34.2 4.8 RDD200280 28.17 x 3.53 230.0 2422 9.5 RDD402300 22797 x7.0
30.0 36.2 48 RDD200300 31.35 x 3.53 240.0 252.2 9.5 RDD402400 24067 x 7.0
32.0 38.2 48 RDD200320 32.92 x 3.53 250.0 262.2 9.5 RDD402500 253.37x 7.0
35.0 41.2 48 RDD200350 36.09 x 3.53 280.0 292.2 9.5 RDD402800 29147 x 7.0
36.0 42.2 4.8 RDD200360 36.09 x 3.53 300.0 312.2 9.5 RDD403000 30417 x7.0
40.0 49.4 71 RDD300400 40.64 x 5.33 320.0 332.2 9.5 RDD403200 32957 x 7.0
42.0 514 7.1 RDD300420 43.82 x 5.33 350.0 362.2 9.5 RDD403500 35497 x 7.0
45.0 54.4 71 RDD300450 46.99 x 5.33 360.0 372.2 9.5 RDD403600 367.67 x 7.0
48.0 57.4 7.1 RDD300480 46.99 x 5.33 400.0 4122 9.5 RDD404000 405.26 x 7.0
50.0 59.4 7.1 RDD300500 5017 x 5.33 Srednice toczyska podane wyttuszczonym drukiem spetniaja zalecenia 1SO 3320
52.0 61.4 71 RDD300520 53.34 x 5.33 Nr uszczelnier w kolejnych wymiarach i wymiarach posrednich do $rednicy
999,9 mm, tacznie z wymiarami calowymi sa dostepne. Wieksze rozmiary o $rednicy
55.0 64.4 71 RDD300550 56.52 x 5.33 do 2600 mm dostepne na zadanie klienta
56.0 65.4 71 RDD300560 56.52 x 5.33
60.0 69.4 7.1 RDD300600 59.69 x 5.33
63.0 724 71 RDD300630 62.87 x 5.33
65.0 744 7.1 RDD300650 66.04 x 5.33
70.0 79.4 71 RDD300700 72.39 x 5.33
80.0 89.4 71 RDD300800 81.92 x 5.33
85.0 94.4 7.1 RDD300850 85.09 x 5.33
90.0 99.4 741 RDD300900 91.44 x 5.33
95.0 104.4 7.1 RDD300950 97.79 x 5.33
100.0 109.4 71 RDD301000 100.97 x 5.33
105.0 114.4 7.1 RDD301050 107.32 x 5.33
110.0 119.4 71 RDD301100 110.49 x 5.33
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. Turcon® Double Delta®
pN—d

B Uszczelnienie Turcon® Double Delta®
specjalnego typu
Uszczelnienie Turcon® Double Delta® do zabudowy w rowkach Przyktad zamoéwienia

gdzie przewidziano zastosowanie pierscienia podporowego o ) o
Uszczelnienie Double Delta® w komplecie z O-ringiem wykonanym z NBR

Dostepne jest rowniez uszczelnienie Double Delta® do zabudowy w rowkach, Srednica tioczyska: dN = 80.0 mm
gdzie wg projektu przewidziane byto zastosowanie O-ringa z pierscieniem '

podporowym, patrz Tabela XLVII. Srednica rowka: 89,4 mm
Szeroko$¢ rowka 8,5mm
Nr zaméwienia: RDA300800-T05N
Nr Zamowienia  RDA3 0 0800 - T05 N

f ' ) Nr seryjny*
L( ) A Typ (Standard) 1) "

Srednica tloczyska x 10
L3 L3 Oznaczenie standardu jako$ci (standard)

Kod materiatu (pierécien uszczelniajacy)**

*kk

Kod materiatu (O-ring)

Rys. 64 Szeroko$¢ rowka * Z tabeli XLVII lub XLVII
Tabela XLVIl Uszczelnienia do w rowkéw z przewidzianym 7 tabeli XLIV
pierscieniem podporowym
Nr Szerokos$¢ Oznaczenie na 5 pozycji Przekroj ""Z tabeli XLIV
sefii rowka numeru zaméwienia 0-ringa ") Litera N na tej pozycji 0znacza uszczelnienie z rowkami
, Bezrowka | Z rowkiem " (dostepne od 8 mm $rednicy)

RDAO 3.80 0 N 1.78

RDA1 4.65 0 N 2.62

RDA2 5.70 0 N 3.53

RDA3 8.50 0 N 5.33

RDA4 11.20 0 N 7.00

RDAS 12.50 0 N 8.40

*Ta wersja uszczelnienia dostepna dla $rednic od 8 mm wzwyz

Turcon® Double Delta® dla O+ingdw o wymiarach mefrycznych

Uszczelnienia Double Delta® przeznaczone do zabudowy w rowkach przeznaczonych na O-ringi 0 wymiarach metrycznych sa wymienione w Tabeli XLVIII

Tabela XLVIIl Uszczelnienia ttoczysk do zabudowy w rowkach na O-ringi o wymiarach metrycznych

Przekréj Srednica Szerokos¢ Nr Oznaczenie na 5 pozycji Dostepny zakres
Oringa rowka rowka serii numeru zamowienia
dz D4 H9 Ly +02 Standordows | 3 roukem
2.0 dy +3.3 2.7 RD2A 0 N 3-100.0
24 dy +4.1 3.2 RD2E 0 N 5-160.0
25 dy +4.3 33 RD2F 0 N 5-160.0
3.0 dy +5.2 4.0 RD3A 0 N 6 - 200.0
4.0 dy +7.0 5.2 RD4A 0 N 8 - 300.0
5.0 dy +8.8 6.6 RD5A 0 N 12 - 400.0
57 dy +10.0 7.2 RD5H 0 N 12 - 649.9

*Ta wersja uszczelnienia dostepna dla $rednic od 8 mm wzwyz

N4

" TRELLEBORG

SEALING SOLUTIONS



USZCZELNIENIA
NIESTANDARDOWE

LS,
Jka R
2

o7

Dostepne na zyczenie
Stare serie
Specjalne serie
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Niestandardowe uszczelnienia ttoczysk

Polypac® VA

Uszczelnienie stosowane w wysokocisnieniowych, wolumetrycznych pompach
wodnych. Wykonane jest ze specjalnej jakosci NBR potaczonego z tkanina.
Wysoka skuteczno$¢ uszczelniania i odporno$¢ na zuzycie Scierne.

Zakres Srednic | Zakres ciSniei |Zakres temperatur Predkos¢
mm MPa °C mls
15-70 Do 40 Do +80 Do 2
Polypac® VB

Uszczelnienie do stosowania w niskoci$nieniowych, wolumetrycznych
pompach wodnych. Sktada sie ono z dwoch czesci: kauczukowej uszczelki
wykonanej z NBR, dociénietej do twardszego pierscienia wykonanego z NBR i
tkaniny, o przekroju w ksztafcie litery V. Konfiguracja uszczelnien VA i VB
Znaczaco poprawia dziatanie systemow uszczelniajacych w
wysokocisnieniowych pompach wodnych.

Zakres $rednic | Zakres ci$nien |Zakres temperatur Predkos¢
mm MPa °C m/s
13 - 60 - Do +80 Do 2

Polypac® DS CX95i DS/TE CX95

Uszczelnienia DS i DS/TE zostaty zaprojektowane z my$lg o poprawie jakosci
dziatania urzadzen stuzacych do oczyszczania wody.

Dzieki specjalnemu profilowi uszczelnienie dobrze znosi ciagte zmiany
ciSnienia, wysokie temperatury i niedostateczne smarowanie. Element
uszczelniajacy o przekroju poprzecznym w ksztafcie litery U wykonany jest z
tworzywa NBR wzmacnianego tkaning bawetniana. Aktywowany pierscieniem
wykonanym z czystego NBR zapewnia dobra szczelno$¢ przy niskim
ci$nieniu. W wersji DS/TE uszczelnienie posiada dodatkowo pierscien
podporowy wykonany z PTFE wypetnionego brazem, co pozwala na prace
przy wysokim ci$nieniu.

Zakres $rednic | Zakres ci$nien |Zakres temperatur Predkos¢
mm MPa °c m/s
15 - 40 Do 40 Do +80 Do 2
Dla DS/TE
Do 10
Dla DS
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Polypac® BF-R

BF-R (pierscien buforowy) poliuretanowy pierscien o prostokatnym przekroju
stosowany jest razem z uszczelnieniem ttoczyska typu U-seal w celu
zredukowania skokdw cisnienia, jakie wystepuja zazwyczaj w systemach
hydraulicznych koparek. Zwigksza on w ten sposéb skuteczno$¢ dziatania i
trwato$¢ systemow uszczelniajacych.

Niestandardowe uszczelnienia ttoczysk

Zakres $rednic | Zakres ci$nien  |Zakres temperatur Predkos¢
mm MPa °Cc mis
20 - 120 Do 40 -30 do+80 Do 0.5
Polypac® GB/NEI

Uszczelnienie tloczyska jednostronnego dziatania, ktérego korpus ma
wyztobiony rowek od strony cisnieniowej. Tworza si¢ w ten sposob dwie wargi
uszczelniajace, ktére moga poruszac sie niezaleznie od siebie nawzajem,
tworzac w ten sposob luz ujemny. Dzigki temu uszczelnienie jest mocniej
osadzone w rowku i wykazuje sie nizszym wspétczynnikiem tarcia niz
uszczelnienia o petnym korpusie. Nitrylowy element uszczelniajacy jest
wspomagany przez zwulkanizowany z nim pierscienh wzmacniany tkaning
bawetniang, z dodatkowym pierscieniem przeciwekstruzyjnym. Wysoka
skuteczno$¢ uszczelniania i odporno$¢ na zuzycie Scierne.

Zakres $rednic | Zakres ciSnien |Zakres temperatur Predkos¢
mm MPa °C mis
30-65 Do 40 -30 do+130 Do 0.5
Turcon® Glyd Ring® CR

Uszczelnienie ttoczyska dwustronnego dziatania, aktywowane pierscieniem
elastomerowym, stosowane w aplikacjach dynamicznych. Do zabudowy w
rowkach odpowiadajacych normom ISO 7425. Niski wspotczynnik tarcia, brak
zjawiska przywarcia i raptownego poslizgu (stick-slip), minimalna sita rozruchu
i wysoka odporno$¢ na zuzycie $cierne. Dla zastosowan gdzie wystepuja,
wyzsze cinienia lub wigksze luzy promieniowe dostepna jest wersja z
wbudowanym dodatkowym pierécieniem podporowym.

%

Zakres $rednic | Zakres ciSnien |Zakres temperatur Predkos¢
mm MPa °C m/s
30 - 2700 100 -45 do+200 5
Turcon® CR

Uszczelnienie tloczyska jednostronnego dziatania, aktywowane pierscieniem
elastomerowym, do stosowania w aplikacjach dynamicznych. Do zabudowy w
zamknigtych rowkach, w tym rowkach odpowiadajacych normom ISO 7425.
Niski wspdtczynnik tarcia, brak zjawiska przywarcia i raptownego poslizgu
(stick-slip), minimalna sita rozruchu i wysoka odporno$¢ na zuzycie $cierne.
Dla zastosowan gdzie wystepujg wyzsze cisnienia lub wigksze luzy
promieniowe dostepna jest wersja z wbudowanym dodatkowym pierscieniem
podporowym.
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Zakres $rednic | Zakres ci$nien |Zakres temperatur Predkos¢
mm MPa °Cc mls - -
30 - 2700 100 -45 do+200 5




Niestandardowe uszczelnienia ttoczysk

Turcon® AQ-Seal® 5

Uszczelnienie to jest kolejna, bardziej zaawansowang wersjq standardowego
uszczelnienia Turcon®AQ-Seal® dwustronnego dziatania, opracowanego z
mysla o szczelnym oddzieleniu od siebie dwach réznych czynnikéw, np. gazu i
cieczy. Uzyskano to dzieki umieszczeniu w powierzchni uszczelnienia
niewielkiej uszczelki typu QUAD-RING®. W celu polepszenia szczelnosci
uszczelnienie jest aktywowane przez dwa O-ringi.

i

%

——

Zakres $rednic | Zakres ciSnienn  |Zakres temperatur Predkos¢
mm MPa °C m/s
40 - 700 60 -45 do+200 3
Turcon® AQ-Seal®

Uszczelnienie dwustronnego dziatania, aktywowane pierscieniem
elastomerowym opracowane z myslg o szczelnym oddzieleniu od siebie
dwaoch réznych czynnikdw, np. gazu i cieczy. Uzyskano to dzieki umieszczeniu
w powierzchni uszczelnienia od strony dynamicznej niewielkiej uszczelki typu
QUAD-RING®. Do zabudowy w rowkach odpowiadajacych normom ISO 7425.

%,

%

Zakres $rednic | Zakres ciSnienn  |Zakres temperatur Predkos¢
mm MPa °C mis
16 - 700 40 -45 do+200 2
Turcon® w

Turcon® Variseal® W to uszczelnienie jednostronnego dziatania, wzmacniane
specjalng spiralng sprezyna. Zaleta uszczelnienia jest niewielka sita tarcia
oraz stosunkowo stata sita zacisku wstepnego w duzym zakresie mozliwych
odksztatcen. Uszczelnienia Turcon® Variseal® W sg stosowane wszedzie
tam, gdzie wielkos¢ sity tarcia musi sie miesci¢ w waskim przedziale
dopuszczalnych odchylen,

O

N

I
| A
L7
Zakres $rednic | Zakres cisnien  |Zakres temperatur|  Predko$¢ ~ _|/ | ~
mm MPa °C m/s
6 - 2700 45 -70 do+200 15
Turcon® Glyd Ring® Hz

Glyd Ring® Hz to symetryczne uszczelnienie jednostronnego dziatania, o
specjalnej konstrukcji w obszarze uszczelniania. Sq to w zasadzie dwa
uszczelnienia typu Stepseal® ustawione czotowo. Szeroko$¢ uszczelnienia
jest zblizona do szerokosci rowka, aby maksymalnie zredukowaé ruchy w
kierunku poosiowym. Uszczelnienie Glyd Ring® Hz stosuije sie tam, gdzie
mamy do czynienia z krétkimi suwami o wysokiej czestotliwosci

Zakres $rednic | Zakres ciSnien |Zakres temperatur Predkos¢
mm MPa °c m/s
8 - 2700 40 -45 do+200 15

V
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Turcon® M2 CR

Uszczelnienie jednostronnego dziatania, sktadajace si¢ z piercienia o
przekroju w ksztatcie litery U, wykonanego z tworzywa Turcon® aktywowanego
sprezyng z nierdzewnej stali w ksztalcie litery V. Niski wspotczynnik tarcia, brak
zjawiska przywarcia i raptownego poslizgu (stick-slip), minimalna sita rozruchu
i wysoka odporno$¢ na zuzycie Scierne. Odporne na dziatanie wigkszoSci
cieczy i chemikaliéw. Nieograniczony czas magazynowania. Dla zastosowan
gdzie wystepujq wyzsze cisnienia lub wieksze luzy promieniowe dostepna jest
wersja Variseal® M2 CR z wbudowanym dodatkowym pierscieniem
podporowym z tworzywa Zurcon® Z43

Niestandardowe uszczelnienia ttoczysk

5 e

Zakres $rednic | Zakres cisniei |Zakres temperatur Predkos¢
mm MPa °C m/s
8 - 300 100 -30 do+260 15
Turcon® WL

Uszczelnienie jednostronnego dziatania wykonane z tworzywa Turcon®, o
przekroju w ksztatcie litery L, z O-ringiem dziatajacym jako elastyczna
sprezyna, stosowane do uszczelniania ttoczysk poddanych obcigzeniom
zaréwno statycznym jak i dynamicznym. Niski wspdtczynnik tarcia, brak
zjawiska przywarcia i raptownego poslizgu (stick-slip), odporno$¢ na zuzycie
Scierne.

N —

Zakres $rednic | Zakres ciSnien |Zakres temperatur Predkos¢
mm MPa °c mls
10 - 700 60 -45 do+200 15

Turcon® Glyd Ring® typu Captive

Uszczelnienie dla specjalnych zastosowan, gdzie musi sie ono przesuwaé
wzdtuz ttoczyska, ktérego $rednica sie zmienia (np. od mniejszej $rednicy
gdzie wystepuje wysoka szczelnos¢ przez uszczelnienie do wigkszej rednicy
gdzie wystepuje brak szczelnosci, lub vice versa)

Zakres $rednic | Zakres ciSnien | Zakres temperatur Predkos¢
mm MPa °C mls
6 - 2700 60 -45 do+200 15
Turcon® Servo Seal

Uszczelnienie Servo Seal stosuje sie w urzadzeniach gdzie istotna jest
dokfadnos¢ pozycjonowania oraz niski wspdtczynnik tarcia, co ma na celu
uzyskanie odpowiednio matej histerezy, - np. w hydraulicznych przetacznikach
cisnieniowych.

Zakres $rednic | Zakres ci$nien |Zakres temperatur Predkos¢
mm MPa °c m/s
3-20 30 -45 do+200 15
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LOKALNY KONTAKT

EUROPA

Anglia - Solihull (Irlandia, Afryka Potudniowa)
+44 (0) 121 744 1221

Austria — Wieden (Stowenia)

+43 (0) 1 406 47 33

Belgia - Dion-Valmont (Luxembourg)

+32 (0) 10 22 57 50

Bulgaria - Sofia

(Azerbejdzan, Biatorus, Grecja, Rumunia, Ukraina)
+359 (0) 2 969 95 99

Chorwacja - Zagrzeb (Albania, Bosnia i
Hercegowina, Macedonia, Serbia, Czarnogéra)
+385 (0) 1 24 56 387

Dania — Kopenhaga

+45 48 22 80 80

Finlandia - Vantaa (Estonia, totwa)

+358 (0) 207 12 13 50

Francja - Maisons-Laffitte

+33(0) 1 30 86 56 00

AMERYKA

Ameryka Regionalny

+1 260 749 9631

Brazylia — Sao José dos Campos
+55 12 3932 7600

Kanada Centralna - Etobicoke, ON
+1 416 213 9444

Kanada Wschod — Montreal, QC
+1 514 284 1114

Kanada Zachéd - Langley, BC
+1 604 539 0098

Meksyk - Mexico City

+52 55 57 19 50 05

AZJA PACYFIK

Azja Pacyfik Regionalny
+656 577 1778
Chiny — Hong Kong
+852 2366 9165
Chiny — Shanghai

+86 (0) 21 6145 1830
Indie — Bangalore

+91 (0) 80 3372 9000
Japonia - Tokio

+81 (0) 3 5633 8008
Korea - Seul

+82(0) 2 761 3471

AFRYKA, CENTRALNA AZJA | BLISKI WSCHOD

Afryka i Iran (wylaczajac Afryke Potudniowg
(patrz Anglia))
+41 (0) 216314111

Hiszpania — Madryt (Portugalia)
+34 (0) 91 710 57 30
Holandia - Rotterdam

+31 (0) 10 29 22 111
Niemcy - Stuttgart

+49 (0) 711 7864 0
Norwegia — Oslo

+47 22 64 60 80

Polska - Warszawa (Litwa)
+48 (0) 22 863 30 11
Republika Czeska - Rakovnik (Stowaja)
+420 313 529 111

Rosja — Moskwa

+7 495 627 57 22
Szwajcaria — Crissier

+41 (0) 21 631 41 11
Szwecja — Jonkoping

+46 (0) 36 34 15 00

USA, Great Lakes - Fort Wayne, IN
+1 260 482 4050

USA, East - Mt. Juliet, TN

+1 615 800 8340

USA, Midwest - Schaumburg, IL
+1 630 539 5500

USA, Northern California - Fresno, CA
+1 559 449 6070

USA, Northwest - Portland, OR

+1 503 595 6565

USA, Southwest - Houston, TX

+1 713 461 3495

Malezja - Kuala Lumpur

+60 (0) 3 90549266

Taiwan - Taichung

+886 4 2382 8886

Wietnam - Ho Chi Minh City

+84 8 6288 6407

Singapur i inne kraje Potudniowej i
Wschodniej Azji, Australazja
+656 577 1778

Azja Centralna (Armenia, Gruzja, Kazachstan,
Kirgistan, Tadzykistan, Uzbekistan)
+7 495 982 39 21

WWW.TSS.TRELLEBORG.COM/PL

Turcja - Istanbut

+90 216 569 73 00
Wegry — Budaors

+36 (06) 23 50 21 21
Wiochy - Livorno

+39 0586 22 6111

Branza Lotnicza Europa, Pétnoc

(Anglia i Kraje Pétnocne)

+44 (0) 121 744 1221

Branza Lotnicza Europa, Potudnie i Zachod
(Europa Kontynentalna i Bliski Wschod)
+33(0) 1 30 86 56 00

Branza Samochodowa Europa

+49 (0) 711 7864 0

Branza Lotnicza Ptatowce

+1 303 469 1357

Branza Lotnicza Dystrybucja i Inzynieria

+1 260 749 9631

Branza Lotnicza Wschéd

+1 610 828 3209

Branza Lotnicza Zachod

+1 310 371 1025

Branza Samochodowa Ameryka Pétnocna
+1 734 354 1250

Branza Samochodowa Ameryka Potudniowa
+55 12 3932 7600

Branza Lotnicza Chiny

+86 (0) 21 6145 1830
Branza Lotnicza Singapur
+65 6 577 1778

Branza Samochodowa Chiny
+86 (0) 21 6145 1830
Branza Samochodowa Indie
+91 (0) 80 3372 9200

Bliski Wschod i Zatoka Perska
+359 (0) 2 969 95 99



TRELLEBORG

Trelleborg jest Swiatowym liderem rozwigzan polimerowych, ktore
uszczelniajg, ttumia i chronig krytyczne aplikacje w wymagajgcych
Srodowiskach pracy. Nasze innowacyjne rozwigzania w zréwnowazony
spos6b zwiekszaja wydajnos¢ naszych klientéw. Grupa Trelleborg jest
obecna lokalnie w ponad 40 krajach na catym Swiecie.

facebook.com/TrelleborgSealingSolutions
twitter.com/TrelleborgSeals
youtube.com/TrelleborgSeals
flickr.com/TrelleborgSealingSolutions

WWW.TSS.TRELLEBORG.COM/PL
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